
AD-8626
￥38,000（税込価格￥39,900） 出力周波数 低歪率波形 カウンター内臓 

AD-8623A
￥40,000（税込価格￥42,000） 

出力周波数 低歪率波形 カウンター内臓 

AD-8624A
￥55,000（税込価格￥57,750） 

出力周波数 低歪率波形 カウンター内臓 
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● 3MHz ファンクション ジェネレーター 

● 周波数カウンターを内蔵したデジタル表示（AD-8624のみ） 

● 正弦、三角、方形、ランプ、パルス波、ランプ波などを出力 

● DCオフセットの調整、デューティ比の調整が可能 

● 外部電圧の入力による出力周波数の制御が可能（VCF） 
     （入力電圧0～10V、入力インピーダンス 10kΩ±10％） 

● 1MHz 低歪率オシレーター 

● 10Hz～1MHzのワイドな周波数レンジ（5レンジ） 

● 0.02％以下（500Hz～20kHz）の歪率の正弦波 

● 10dBステップの減衰器（0～ー50dB）を内臓 

 

出力周波数レンジ 

出力波形 

出力振幅 

 

出力周波数精度 

 

出力インピーダンス 

アッテネータ（減衰器） 

 

DCオフセット 

デューティ比 

歪み率 

 

 

 

 

 

立上り・立下り時間／対称性 

直線性 

出力電圧／立上り・立下り時間 

出力電圧／立上り・立下り時間 

表示 

 

測定レンジ 

 

タイムベース 

 

感度 

 

最大入力定格 

入力インピーダンス 

 

電圧・周波数 

消費電力 

外形寸法 

重量 

付属品 

 

信号出力部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正弦波 

 

 

 

 

 

方形波 

三角波 

TTL出力 

CMOS出力 

周波数カウンター部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕様保証温湿度範囲 

電源 

 

サイズ／重量 

 

付属品 

AD-8623A 
  

 

 

   

ダイアル精度±（5%＋1Hz） 
（ダイアル3の位置における精度） 
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約22W（約28VA） 

 

約2.0kg

AD-8624A   
  

 

 

   

カウンタ精度に依存 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6桁LED表示（表示桁数 ： INT時5桁、EXT時６桁） 
 

0.3Hz～3MHz（INT） 
5Hz～500MHz（EXT） 

発振周波数　10MHz 
 

35mVrms（5Hz～100MHz） 
45mVrms（100MHz～150MHz） 

150Vrms 

約1MΩ、150pF 

 

AC100V±10%、50Hz／60Hz 

約25W（約32VA） 

 

約2.1kg

 

0.3Hz～3MHz （7レンジ） 

方形波、正弦波、三角波、TTL出力、CMOS出力、パルス波、ランプ波、変形正弦波 

最大20Vpp（開放時） 
最大10Vpp（50Ω終端時） 

 

 

50Ω±10% 

－20dB±1dB 
 

±10V（開放時）、±5V（50Ω終端時） 

20%～80%まで連続可変（1MHz時） 

   

 

 

1%以下（0.3Hz～200kHz） 

 

 

100ns以下（最大出力時、50Ω終端時）／±2%（0.3Hz～100kHz） 

98%以上（0.3Hz～100kHz）／95%以上（100kHz～3MHz） 

3Vpp以上／25ns以下 

  4Vpp±1Vpp～14.5Vpp±0.5Vppの範囲で調整可能／120ns以下   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23±5℃、80%RH以下（結露しないこと） 

 

 

218（W）×84（H）×261（D）mm（突起部含まず） 

 

電源ケーブル1本、出力ケーブル（BNC－ワニロ）1本、取扱説明書 

AD-8626 
 10Hz～1MHz（5レンジ） 

方形波、正弦波 

正弦波　5Vrms以上（600Ω負荷時） 
方形波　10Vpp以上（無負荷時） 

ダイアル精度±（3%＋1Hz） 
（ダイアル10および100の位置における精度） 

約600Ω 

0、－10、－20、－30、－40、－50（dB） 

（6ステップ、精度±1dB、600Ω負荷時） 

－－－－－－－－－－－－－－ 

－－－－－－－－－－－－－－ 

0.02%以下（500Hz～20kHz） 

0.05%以下（100Hz～100kHz） 

（100Hzはx10レンジ、100kHzはx1レンジ） 

0.3%以下  （50Hz～200kHz） 

0.5%以下  （20Hz～500kHz） 

1.5%以下  （10Hz～1MHz） 

200ns以下／±5%（1kHz、最大出力時） 
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10～35℃、85%RH以下（結露しないこと） 

 

約8W（約10VA） 

130（W）×200（H）×250（D）mm（突起部含まず） 

約3.0kg 

電源ケーブル1本、出力ケーブル（バナナーワニロ）1本、取扱説明書 

Function Generatorマルチファンクションジェネレーター/オシレーター 

 出力ケーブル（BNC-ワニ口）1本 ： AX-KO255 （AD-8623A、AD-8624A）   　¥4,000（税込価格 ¥4,200） アクセサリ 

料金はかり Price Computing Scales

ホームスケール Home scale
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モデル 
ひょう量 
最小表示 
計量範囲 
本体寸法 
計量皿寸法 

HJ-150 
150g 
0.1g 

0.2g～150g 
66（W）× 98（D）× 20（H）mm 

60（W）× 64（D）mm

 

モデル 
ひょう量 
最小表示（自動切替） 
外形寸法 

UC-321 
150kg 

50g（0～100kgまで）、100g（100～150kg） 
320（W）× 314（D）× 35（H）mm

UC-322 
150kg 

50g（0～100kgまで）、100g（100～150kg） 
295（W）× 210（D）× 40（H）mm

UC-330 
180kg 
100g 

350（W）× 350（D）× 41（H）mm

コンパクトスケール Compact scale

パーソナル体重計 Personal Health scales

UC-321
￥13,000（税込価格￥13,650） 

UC-330
￥7,000（税込価格￥7,350） 

UC-322
￥9,000（税込価格￥9,450） 50g

超軽量コンパクト、携帯に便利 

●  パーソナル体重計の本格派！ 精度No.1*の50g表示。目的を持ち積極的に 
　  活動している方にお薦めです　   　*国内のパーソナル体重計2005年2月末日現在 
●  風袋引き機能や前回値差表示を利用して、赤ちゃんやペットの体重を正確に計量 

●  BMI機能で肥満・やせの基準BMI値を表示 

● ターゲット機能により、あらかじめ目標とする体重を設定しておくことで、
現在の体重値との差が表示され、ダイエット効果などの確認が容易 

●  31回分の測定体重を自動的に記憶、体重の変動が確認可能 

● 最小表示100gの高精度。毎日の体重変動を正しくキャッチ 

● グラストップで美しいフォルム。リビングなどに置いても似合う体重計 

● 見やすく、シンプルで大きな体重表示 

● オートパワーオフ付き 

微かな違いも見える 

　　  単位表示 

体と対話ができる体重計 ● わずかな増減が見える高精度50g表示 

● 二人分の測定値を別々に15回分記録するツインメモリ 

● BMI機能で肥満・やせの基準BMI値を表示 

● 目的を持ち積極的に活動している方にお薦めします 

● 小型・A4サイズで、置き場所をとらず、持ち運びにも便利 

HJ-150
￥4,700（税込価格￥4,935） 
●  最小表示0.1gの高精度（0.1g x150g） 
●  見やすく大きい、バックライト付き表示部 
●  軽量・コンパクト、携帯に便利 
●  オートパワーオフ 
●  計量皿としてもつかえる保護カバー付き 
●  分銅付き（100g） 

計量皿の材質＝樹脂 

0.1g
150g

0.1g単位ではかれる 

150gまではかれる 

...

 

モデル 
ひょう量 
目量 
使用範囲 
計量皿寸法 

SF-6KAD SG-6KAD 
6kg / 3kg 自動切り替え 

0～3kg時 1g、 3～6kg時 2g 
20g～6kg 

300×280mm（ステンレス製） 

￥59,800 
（税込価格￥62,790） 

￥49,800（税込価格￥52,290） 

SF SF-6KAD

SG-6KADSG

街のお店に・・・ 
ロードサイドのお店に・・・ 
観光地のお店に・・・ 

複数の商品売買を合計する加算機能、 
釣り銭機能、消費税計算機能。 
（消費税率が変更した場合にも、簡単に 
設定変更をすることができます。） 

★ 両機種とも取引証明用にも使用できます。 
　（基準適合証印付き） 
基準適合証印は検定証印と同等の効力を持ちます。 

SG ・・・ お客様側 

SF ・・・ お客様側 
※ 単価および総額の表示は、「税抜き価格」または 
　 「税込み価格」どちらか一方のみとなります。 
　 （単価の登録も同様にどちらか一方のみとなります。） 

 
● 30種の単価をメモリ 

● 蛍光表示で見やすいタワー型 

 

● AC電源がない屋外で使用可能 
　〔乾電池（別売）/ACアダプタの2電源〕 

● 12種の単価をメモリ 

● 液晶表示でコンパクトな一体型 

・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

 

モデル 
ひょう量 
最小表示 
計量範囲 
電源 
本体寸法 
重量 
付属品 

UH-3000 
3000g 
1g 

2～3000g 
単4形乾電池×４本 

厚さ28mm× 直径φ180mm 
約390g（電池含まず） 

電池（モニタ用）、透明ボール、取扱説明書 
　　　　　　　　　防水仕様ではありません。 

スマート＆ステンレス・ボディ 
● おしゃれなステンレス・ボディで 
　 簡単な水拭きができます! 
● 薄型デザインで場所をとりません 
● 簡単操作で容器をのせた状態で 
　 ゼロ（風袋引き）表示可能 

正 
家庭用 

このはかりは家庭用はかりの 
「基準適合」商品です。 

UH-3000
￥5,400（税込価格￥5,670） 
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