
回路を切断せずに通電状態のままで 
電流が測定できるクランプメーター 
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● 高機能形クランプメーター 
● 3999カウント表示 

● 歪んだ交流信号も正確に測定する、 
　 真の実効値（True-RMS）測定 

● 温度測定機能（Kタイプ熱電対） 

● 周波数測定機能 

● データホールド機能 

AD-5585
￥5,000（税込価格￥5,250） 

AD-5583
￥19,800（税込価格￥20,790） 

AD-5584
￥22,800（税込価格￥23,940） 

AD-5581 
約φ34mm 

――――――― 

20/200/600A（交流）  ＊±（1.5%rdg+4d） 
 

2/200/1000V          ＊±（1.5%rdg+1d） 

200/750V               ＊±（2.9%rdg+4d） 

200/200kΩ             ＊±（1.5%rdg+3d） 

――――――― 

――――――― 

約25Ω以下でブザー音　 

 

6F22形（006P形） 9V乾電池1個 

約200時間（アルカリ電池使用） 

82（W）×192（H）×33（D）mm 

約270g（電池含む） 

テストリード､電池（モニタ用）､取扱説明書 

AD-5582A 
約49×59mm（楕円） 

――――――― 

200/1000A（交流/直流）  ＊±（1.5%rdg+10d） 
 

200m/200/600V  　＊±（0.8%rdg+1d） 

200/600V  　　　　＊±（1.0%rdg+2d） 

2000Ω     　　　　＊±（1.0%rdg+1d） 

――――――― 

――――――― 

――――――― 

 

6F22形（006P形） 9V乾電池1個 

約50時間（アルカリ電池使用） 

70（W）×230（H）×36（D）mm 

約380g（電池含む） 

テストリード､キャリングケース 
電池（モニタ用）､取扱説明書 

AD-5583 
約φ19mm 

――――――― 

200m/20/200A（交流）  ＊±（5.0%rdg+5d） 
 

――――――― 

――――――― 

――――――― 

――――――― 

――――――― 

――――――― 

 

6F22形（006P形） 9V乾電池1個 

約300時間（アルカリ電池使用） 

47（W）×180（H）×35（D）mm 

約200g（電池含む） 

キャリングケース､電池（モニタ用）､ 
取扱説明書 

AD-5584 
約φ34mm 

あり  

40/400/600A（交流）    ＊±（1.5%rdg+4d） 
 

1000V  　　　　　＊±（1.5%rdg+1d） 

400/750V 　　　  ＊±（2.9%rdg+4d） 

400/400kΩ            ＊±（1.5%rdg+3d） 

4ｋ/40ｋ/400ｋ/1000ｋHz  ＊±（0.5%rdg+3d） 

－20～＋750℃ （分解能1℃）  ＊±（2.0%rdg+2d） 

約25Ω以下でブザー音 

 

6F22形（006P形） 9V乾電池1個  

約200時間（アルカリ電池使用）  

82（W）×192（H）×33（D）mm  

約270g（電池含む） 

テストリード､熱電対温度センサ 
電池（モニタ用）､取扱説明書 

AD-5585 
約φ28mm 

――――――― 

2/20/200/400A（交流）   ＊±（2.0%rdg+5d） 
 

200m/2/20/200/600V    ＊±（0.8%rdg+1d） 

2/20/200/600V        ＊±（1.2%rdg+5d） 

200/2k/20k/200k/2M/20MΩ   ＊±（1.0%rdg+2d） 

――――――― 

――――――― 

約50Ω以下でブザー音　 

 

単4形乾電池2個 

約150時間（アルカリ電池使用） 

76（W）×208（H）×30（D）mm 

約200g（電池除く） 

テストリード､ストラップ 
電池（モニタ用）､取扱説明書 

 
クランプ内径 

真の実効値測定 

交流／直流電流 
（クランプ測定） 

直流電圧 

交流電圧 

抵抗 

周波数 

温度（表示範囲） 

導通テスト 

一般仕様 

電源 

電池寿命 

寸法 

重量 

付属品 

AD-5581
￥7,900（税込価格￥8,295） 

● 1999カウント表示 

● データホールド機能 

● ダイオードテスト機能 

● 1999カウント表示 

● ピークホールド機能 

● データホールド機能 

● ダイオードテスト機能 

● オートレンジ切り替え 

AD-5582A
￥19,800（税込価格￥20,790） 

● 直流電流もクランプ測定 
● 1999カウント表示 

● ピークホールド機能 

● データホールド機能 

● ダイオードテスト機能 

● 200mA レンジで 
　リーク電流測定 
● 1999カウント表示 

● データホールド機能 

クランプメーター Clamp Meter

 

クランプ内径mm 交流電流 
クランプ測定 

抵抗 
端子測定 

導通ブザー 
端子測定 

直流電流 
クランプ測定 

周波数 
端子測定 

真の実効値 
（True RMS）測定 

電　圧 
端子測定 

温　度 
端子測定 

クランプ内径mm 交流電流 
クランプ測定 

抵抗 
端子測定 

導通ブザー 
端子測定 

直流電流 
クランプ測定 

周波数 
端子測定 

真の実効値 
（True RMS）測定 

電　圧 
端子測定 

温　度 
端子測定 

クランプ内径mm 交流電流 
クランプ測定 

抵抗 
端子測定 

導通ブザー 
端子測定 

直流電流 
クランプ測定 

周波数 
端子測定 

真の実効値 
（True RMS）測定 

電　圧 
端子測定 

温　度 
端子測定 

クランプ内径mm 交流電流 
クランプ測定 

抵抗 
端子測定 

導通ブザー 
端子測定 

直流電流 
クランプ測定 

周波数 
端子測定 

真の実効値 
（True RMS）測定 

電　圧 
端子測定 

温　度 
端子測定 

クランプ内径mm 交流電流 
クランプ測定 

抵抗 
端子測定 

導通ブザー 
端子測定 

直流電流 
クランプ測定 

周波数 
端子測定 

真の実効値 
（True RMS）測定 

電　圧 
端子測定 

温　度 
端子測定 

＊ 確度は最高確度を表示 

AD-5706WH
￥1,200（税込価格￥1,260） 

AD-5706RE
￥1,200（税込価格￥1,260） 

● 100分形タイマー 
● カウントアップ機能 

● プリアラ－ム機能 

● マグネット付 
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デジタルタイマー Digital Timer

AD-5701
￥2,980（税込価格￥3,129） 

デジタルで正確な経過時間を測定できるデジタルタイマーシリーズ 

● 100時間形、3チャンネルタイマー 
　 3種類のタイマー時間を設定できます 
● マグネット、クリップ、卓上スタンドの3通りの使い方が可能 
● カレンダー、時計機能つき 
　 時計カレンダーモードで、時刻、アラーム時刻、日付の同時表示ができます 
● アラーム経過後は自動カウントアップ機能 

AD-5703 
最大99分59秒､最小1秒 

AD-5704 
最大19時間59分､最小1分 

AD-5706WH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AD-5706RE 
 

モデル 

設定範囲 

タイマー数 

タイマー機能 
  

 

アラーム時間 

   

プリアラーム 
 

防水性能 

電源/電池寿命 

寸法 

重量 

付属品 

AD-5710 
最大99分59秒、最小1秒 

1チャンネル 

カウントダウン（アラーム時間まで） 
カウントアップ（アラーム時間後点滅） 
ブザー音 アラーム  約5分間 
プリアラーム  約5秒間 
音量 約64dB/距離30cm 

OFF（0秒）から最大99分59秒 
まで1秒きざみで設定可能 

JIS保護等級7、IPX7 相当 
LR44形ボタン電池 2個 /約1年 
99（φ）×16（D）mm 
約80ｇ （電池含む） 

電池（モニタ用）、取扱説明書 
 

AD-5705BK 
 

AD-5705RE 
 

 
 
 

 
 

ブザー音  約1分間、音量約80±5dB／距離10cm 
赤色LEDランプ  約1分間点滅　　　 　　　　

　 

 
 
 

JIS C0920 防滴Ⅱ形相当 
 

82（W）×82（H）×15（D）mm 
約67g（電池含む） 

   
 

1チャンネル 

カウントダウン（アラーム時間まで） 
 
 

ブザー音 約30秒間 
 

ーーーーーーーーーー 
 

ーーーーーーーーーー 
LR44形ボタン電池 1個 /約1年 
62（W）×50（H）×12（D）mm 

約34ｇ （電池含む） 
電池（モニタ用）、取扱説明書（ブリスターパック台紙部に印刷） 

   
 
 

 

 
ブザー音　約1分間 
音量　HI　約80±5dB／距離10cm 
音量　LO　約70±5dB／距離10cm 

 
 

ーーーーーーーーーー 
 

55（W）×84（H）×15（D）mm  
約48g（電池含む） 

   
最大99分50秒、最小10秒 

1チャンネル 

カウントダウン（アラーム設定時間まで） 
カウントアップ（00分00秒からスタートさせた場合） 

 
 
 

アラーム設定時間の10分前と5分前 
 
 

CR2032形リチウム電池1個／約1年（1日30秒アラ－ム動作） 
 
 

電池（モニタ用）、取扱説明書（ブリスターパック台紙部に印刷）      

AD-5701 
最大99時間59分59秒､最小1秒 

3チャンネル 

カウントダウン （アラーム時間まで） 
カウントアップ （アラーム時間後） 

 
ブザー音 約1分間 

 

ーーーーーーーーーー 
 

ーーーーーーーーーー 
LR44形ボタン電池 1個 /約1年 
70（W）×83（H）×22（D）mm 

約80ｇ （電池含む） 
 電池（モニタ用）、取扱説明書 

時計機能 カレンダー機能 100時間型 
タイマー 

タイマーの数 
（チャンネル数） 

AD-5710
￥2,200（税込価格￥2,310） 

● 100分形、防水タイマー 
● ケースは抗菌仕様。衛生的です 

● テンキー入力で時間設定が簡単です 

● プリアラーム機能 

● アラーム経過後は点滅しながら 
　 自動カウントアップ機能 

● マグネットつき 
AD-5705BK
￥1,600（税込価格￥1,680） 

AD-5705RE
￥1,400（税込価格￥1,470） 

● 100分形、防滴タイマー 
　 防滴性能はJIS防滴2形相当 

● 音と光でお知らせ 
　 ブザ－音とランプでアラームをお知らせします 
● 見やすい大きな液晶表示 
　（文字高約 18mm） 

● カウントアップ機能 

● プリアラ－ム付 

● マグネット付 

AD-5703
￥1,400（税込価格￥1,470） 

● 小型で携帯にも便利。ポケットにはさんでつかえます 

● マグネット、クリップ、卓上スタンドの3通りの使い方が可能 

防 滴 時計機能 プリアラーム機能 100分 
タイマー形 

タイマーの数 
（チャンネル数） 

プリアラーム機能 100分 
タイマー形 

タイマーの数 
（チャンネル数） 

時計機能 100分 
タイマー形 

タイマーの数 
（チャンネル数） 

時計機能 100分 
タイマー形 

タイマーの数 
（チャンネル数） 

抗菌（ケース） 防 水 

AD-5704
￥1,280（税込価格￥1,344） 

20時間形 
タイマー 

● 防滴・防水タイマー 

● タイマー 

● 3チャンネルタイマー 

時計機能 タイマーの数 
（チャンネル数） 

● 100分形タイマー ● 20時間形タイマー 
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