
ト
ヨ
タ

レ
ク
サ
ス

ニ
ッ
サ
ン

ホ
ン
ダ

マ
ツ
ダ

ミ
ツ
ビ
シ

ス
バ
ル

ス
ズ
キ

ダ
イ
ハ
ツ

イ
ス
ズ
／
ヒ
ノ

輸
入
車

適合なし①： 適合品番が無いため
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
適合なし④：【　】に記載のパワー撥水輸入車用品番で適合可能です
※平成28年11月発売予定の品番です。
この適合表のデータは平成28年4月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。
注2： 適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本

体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は
22ページをご覧ください。

注3： ガラス面の曲がりが強いなどのため、わずかに拭き残しが
発生する場合があります。

注4： ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉す
ることがあります。

注5： フロントガラス周辺にカメラやセンサーが装備された車両
は、撥水コーティングを使用することについての注意が記
載されている場合がありますので自動車の取扱説明書をご
確認ください。

パワー撥水替えゴムの適合品番は純正ワイパーに準じたものです。ガラコワイパーパワー撥水ブレード／エアロに交換されている場合は、21ページの替えゴム対応表をご確認ください。

iQ  平20.11～ 130※ 又は 51 105 又は 50 30  PB-11 注1 PB-7 注1 替えゴムにて適合あり

アイシス  平16.9～ 34  5  30  PB-12 PB-5 替えゴムにて適合あり

アクア  平23.12～ 132 又は 51 101 又は 50 30  PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

アバロン  平7.3～平12.3 31  8 ̶ PB-10 PB-8 ̶

アベンシス セダン 平15.10～平20.12 34 5 ̶ PB-12 PB-5 ̶

 ワゴン 平15.10～平20.12 34 5 30 PB-12 PB-5 替えゴムにて適合あり

 ワゴン 平23.10～ 適合なし① 適合なし① 30 適合なし① 適合なし① 替えゴムにて適合あり

アリオン  平13.12～平19.5 34 5 30 PB-12 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平19.6～ 131 又は 51 103 又は 50 30 PB-12 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

アリスト  平3.10～平9.7 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし③ 適合なし③ ̶

  平9.8～平16.12 34 9 ̶ PB-12 PB-9 ̶

アルテッツァ  平10.10～平17.7 33 8 ̶ PB-11 PB-8 ̶

アルテッツァジータ  平13.7～平17.7 33 8 30 PB-11 PB-8 替えゴムにて適合あり

アルファード／  平14.5～平20.4 35 5 30 PB-14 PB-5 替えゴムにて適合あり

アルファードハイブリッド  平20.5～平26.12 134 101 又は 50 30 替えゴムにて適合あり PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

  平27.1～ 71※ 70※ 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

アレックス  平13.1～平18.9 34 5 30 PB-12 PB-5 替えゴムにて適合あり

イスト  平14.5～平19.6 33 5 30 PB-11 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平19.7～ 131 又は 51 101 又は 50 30 PB-12 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

イプサム  平8.5～平10.5 34 5 30 注2 PB-12 PB-5 PB-4
  平10.6～平13.4 34 3 30 注2 PB-12 PB-3 PB-5
  平13.5～平21.12 35 5 30 PB-14 PB-5 替えゴムにて適合あり

ヴァンガード  平19.8～平25.11 131 又は 51 50 30 PB-12 注1 PB-6 注1 替えゴムにて適合あり

ウィッシュ  平15.1～平17.8 35 3 30 PB-14 PB-3 替えゴムにて適合あり

  平17.9～平21.3 132 又は 51 101 又は 50 30 PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

  平21.4～ 132 又は 51 101 又は 50 30 PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

ヴィッツ （　）は寒冷地仕様 平11.1～平17.1 31 3 13（30 注2） PB-10 PB-3 替えゴムにて適合あり（PB-1）
  平17.2～平22.11 34 3 30 PB-12 PB-3 替えゴムにて適合あり

 ◆純正品より寸法が短くなります 平22.12～ 133※ 又は 51 30 ◆PB-14 注1 替えゴムにて適合あり

WiLL Vi  平12.1～平13.12 8 7 ̶ PB-8 PB-7 ̶

WiLL VS  平13.4～平16.4 34 5 30 PB-12 PB-5 替えゴムにて適合あり

WiLL サイファ  平14.10～平17.8 33 3 30 PB-11 PB-3 替えゴムにて適合あり

ウィンダム  平3.9～平8.7 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平8.8～平13.8 33 7 9 PB-11 PB-7 PB-9
  平13.9～平18.2 34 9 ̶ PB-12 PB-9 ̶

ヴェルファイア／ヴェルファイアハイブリッド  平20.5～平26.12 134 101 又は 50 30 替えゴムにて適合あり PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

  平27.1～ 71※ 70※ 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

ヴェロッサ  平13.7～平16.4 33 7 8 PB-11 PB-7 PB-8
ヴォクシー  平13.11～平19.5 35 3 30 PB-14 PB-3 替えゴムにて適合あり

  平19.6～平25.12 132 又は 51 103 又は 50 30 PB-14 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

 ◆純正品より寸法が短くなります　ハイブリッド含む 平26.1～ 133※ 又は 51 101 又は 50 30 ◆PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

ヴォルツ  平14.8～平16.4 31 6 30 PB-10 PB-6 替えゴムにて適合あり

エスクァイア ◆純正品より寸法が短くなります　ハイブリッド含む 平26.10～ 133※ 又は 51 101 又は 50 30 ◆PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

エスティマ／  平2.5～平5.7 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

エスティマハイブリッド  平5.8～平9.11 37 37 適合なし① 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 適合なし①

  平9.12～平11.12 37 37 ブレードにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり PB-5
  平12.1～平17.12 37 7 30 PB-15 PB-7 替えゴムにて適合あり

  平18.1～ 133※ 又は 51 103 又は 50 30 替えゴムにて適合あり PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

エスティマエミーナ／  平4.1～平8.12 適合なし① 適合なし① ブレードにて適合あり 適合なし① 適合なし① PB-5
エスティマルシーダ  平9.1～平11.12 適合なし① 適合なし① ブレードにて適合あり 適合なし① 適合なし① PB-5
FJクルーザー  平22.11～ 5 3×2本 30 PB-5 PB-3×2本 替えゴムにて適合あり

MR-S  平11.10～平19.4 9 8 ̶ PB-9 PB-8 ̶

MR2  平元.10～平4.9 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

  平4.10～平11.9 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

Opa  平12.5～平17.8 35 6 30 PB-14 PB-6 替えゴムにて適合あり

オーリス  平18.10～平24.7 132 又は 51 103 又は 50 30 PB-14 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

  平24.8～ 132 又は 51 101 又は 50 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

ガイア  平10.5～平14.7 35 3 30 注2 PB-14 PB-3 PB-5
  平14.8～平16.8 35 3 30 PB-14 PB-3 替えゴムにて適合あり

カムリ  平2.7～平6.6 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平6.7～平8.5 36 11 9 PB-10 PB-8 PB-9
  平8.6～平13.8 31 8 ̶ PB-10 PB-8 ̶

  平13.9～平17.12 34 8 ̶ PB-12 PB-8 ̶

  平18.1～平23.8 131 又は 51 50 ̶ PB-12 注1 PB-9 注1 ̶

  平23.9～ 132 又は 51 105 又は 50 ̶ PB-14 注1 PB-7 注1 ̶

カムリグラシア  平8.12～平11.7 31 8 7 PB-10 PB-8 PB-7
カムリグラシアワゴン  平8.12～平13.12 31 8 ブレードにて適合あり PB-10 PB-8 PB-3
カリーナ  平4.8～平8.7 36 10 ブレードにて適合あり PB-10 PB-7 PB-5
  平8.8～平13.11 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 30 注2 PB-10 PB-8 PB-7
カリーナED  平元.9～平5.9 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平5.10～平10.4 36 11 6 PB-10 PB-8 PB-6
カルディナ  平4.11～平7.12 36 10 ブレードにて適合あり PB-10 PB-7 PB-5
  平8.1～平9.7 31 7 ブレードにて適合あり PB-10 PB-7 PB-5
  平9.8～平14.8 31 7 ブレードにて適合あり PB-10 PB-7 PB-3
  平14.9～平19.6 34 5 30 PB-12 PB-5 替えゴムにて適合あり

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式
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適合なし①： 適合品番が無いため
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
適合なし④：【　】に記載のパワー撥水輸入車用品番で適合可能です
※平成28年11月発売予定の品番です。
この適合表のデータは平成28年4月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。
注2： 適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本

体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は
22ページをご覧ください。

注3： ガラス面の曲がりが強いなどのため、わずかに拭き残しが
発生する場合があります。

注4： ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉す
ることがあります。

注5： フロントガラス周辺にカメラやセンサーが装備された車両
は、撥水コーティングを使用することについての注意が記
載されている場合がありますので自動車の取扱説明書をご
確認ください。

パワー撥水替えゴムの適合品番は純正ワイパーに準じたものです。ガラコワイパーパワー撥水ブレード／エアロに交換されている場合は、21ページの替えゴム対応表をご確認ください。

カレン  平6.1～平11.8 36 11 5 PB-10 PB-8 PB-5
カローラ アクシオ  平18.10～平24.4 132 又は 51 101 又は 50 ̶ PB-14 注1 PB-3 注1 ̶

 ハイブリッド含む 平24.5～ 131 又は 51 103 又は 50 30 PB-12 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

カローラFX  平4.6～平7.4 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

カローラスパシオ  平9.1～平13.4 34 7 30 注2 PB-12 PB-7 PB-5
  平13.5～平19.6 35 5 30 PB-14 PB-5 替えゴムにて適合あり

カローラ／スプリンター  平3.6～平7.4 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

  平7.5～平9.3 12 10 ̶ PB-9 PB-7 ̶

  平9.4～平12.7 9 7 ̶ PB-9 PB-7 ̶

  平12.8～平18.9 34 5 ̶ PB-12 PB-5 ̶

カローラ セレス／スプリンターマリノ  平4.5～平11.12 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

カローラフィールダー  平12.8～平18.9 34 5 30 PB-12 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平18.10～平24.4 132 又は 51 101 又は 50 30 PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

 ハイブリッド含む 平24.5～ 131 又は 51 103 又は 50 30 PB-12 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

カローラランクス  平13.1～平18.9 34 5 30 PB-12 PB-5 替えゴムにて適合あり

カローラルミオン  平19.10～ 130※ 又は 51 50 30 PB-11 注1 PB-9 注1 替えゴムにて適合あり

カローラワゴン  平3.9～平9.4 適合なし① 適合なし① ブレードにて適合あり 適合なし① 適合なし① PB-5
  平9.5～平12.7 9 7 5 PB-9 PB-7 PB-5
カローラレビン／  昭62.5～平3.5 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

スプリンター トレノ  平3.6～平7.4 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平7.5～平9.3 12 10 10 PB-9 PB-7 PB-7
  平9.4～平12.7 9 7 30 注2 PB-9 PB-7 PB-7
カローラⅡ／ターセル／コルサ  平2.9～平6.8 適合なし① 適合なし① 7 適合なし① 適合なし① PB-7
  平6.9～平11.7 12 10 適合なし① PB-9 PB-7 適合なし①

 3ドア 平2.9～平6.8 適合なし① 適合なし① 7 適合なし① 適合なし① PB-7
 3ドア 平6.9～平11.7 12 10 7 PB-9 PB-7 PB-7
キャバリエ クーペ・セダン 平8.1～平12.12 ブレードにて適合あり 6  ̶ PB-11 PB-6 ̶

キャミ  平11.5～平12.4 9 30 注2 30 注2 PB-9 PB-3 PB-1
  平12.5～平18.1 33 30 注2 30 注2 PB-11 PB-1 PB-1
クラウン  昭58.8～平3.9 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

（ロイヤル／アスリート／ハイブリッド）  平3.10～平7.8 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

  平7.9～平11.8 12 10 ̶ PB-9 PB-7 ̶

 セダン 平7.12～平13.12 12 10 ̶ PB-9 PB-7 ̶

 バン・ワゴン 平7.12～平11.4 適合なし② 適合なし② 30 注2 適合なし③ 適合なし③ PB-1
  平11.9～平13.7 33 7 ̶ PB-11 PB-7 ̶

  平13.8～平15.11 33 7 ̶ PB-11 PB-7 ̶

  平15.12～平20.1 34 7 ̶ PB-12 PB-7 ̶

  平20.2～平24.11 131 又は 51 105 又は 50 ̶ PB-12 注1 PB-7 注1 ̶

  平24.12～ 131 又は 51 105 又は 50 ̶ PB-12 注1 PB-7 注1 ̶

クラウンエステート  平13.8～平19.6 33 7 30 注2 PB-11 PB-7 PB-1
クラウンコンフォート  平7.12～平13.7 12 12 ̶ 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり ̶

  平13.8～ 9 9 ̶ PB-9 PB-9 ̶

クラウンマジェスタ  平3.10～平7.8 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし③ 適合なし③ ̶

  平7.9～平11.8 12 10 ̶ PB-9 PB-7 ̶

  平11.9～平16.6 33 8 ̶ PB-11 PB-8 ̶

  平16.7～平21.2 34 7 ̶ PB-12 PB-7 ̶

  平21.3～平25.8 131 又は 51 105 又は 50 ̶ PB-12 注1 PB-7 注1 ̶

  平25.9～ 131 又は 51 105 又は 50 ̶ PB-12 注1 PB-7 注1 ̶

グランドハイエース  平11.8～平14.5 34 31 30 注2 PB-12 PB-10 PB-7
グランビア  平7.8～平8.7 36 36 10 PB-10 PB-10 PB-7
  平8.8～平10.4 31 31 30 注2 PB-10 PB-10 PB-7
  平10.5～平14.5 34 31 30 注2 PB-12 PB-10 PB-7
クルーガー  平12.11～平19.6 33 8 30 PB-11 PB-8 替えゴムにて適合あり

クレスタ  平2.8～平4.10 36 10 適合なし① PB-10 PB-7 適合なし①

  平4.11～平8.8 36 11 10 PB-10 PB-8 PB-7
  平8.9～平13.6 33 8 8 PB-11 PB-8 PB-8
コースター  平5.1～平16.7 36 36 ブレードにて適合あり PB-10 PB-10 PB-5
  平16.8～ 31 31 30 注2 PB-10 PB-10 PB-5
コロナ 4ドア 平4.2～平7.12 36 10 ブレードにて適合あり PB-10 PB-7 PB-5
 5ドア 平4.2～平7.12 36 10 12 PB-10 PB-7 PB-9
コロナExiv  平元.9～平5.9 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平5.10～平10.12 36 11 10 PB-10 PB-8 PB-8
コロナプレミオ  平8.1～平13.11 31 7 30 注2 PB-10 PB-7 PB-5
SAI（サイ）  平21.12～ 132 又は 51 103 又は 50 ̶ PB-14 注1 PB-5 注1 ̶

サイノス  平3.1～平7.8 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平7.9～平11.12 36 10 9 PB-10 PB-7 PB-9
サクシード バン・ワゴン 平14.6～平26.8 9 7 30 PB-9 PB-7 替えゴムにて適合あり

  平26.9～ 9 7 30 PB-9 PB-7 替えゴムにて適合あり

シエンタ  平15.9～平27.6 33 6 30 PB-11 PB-6 替えゴムにて適合あり

 ハイブリッド含む 平27.7～ 71※ 70※ 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

スープラ  昭63.9～平5.4 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平5.5～平14.8 36 12 10 PB-10 PB-9 PB-7
スターレット  平元.12～平7.11 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平7.12～平11.7 9 6 30 注2 PB-9 PB-6 PB-5
スパーキー  平12.9～平15.3 30 注2 30 注2 30 注2 PB-8 PB-4 PB-4

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式
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適合なし①： 適合品番が無いため
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
適合なし④：【　】に記載のパワー撥水輸入車用品番で適合可能です
※平成28年11月発売予定の品番です。
この適合表のデータは平成28年4月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。
注2： 適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本

体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は
22ページをご覧ください。

注3： ガラス面の曲がりが強いなどのため、わずかに拭き残しが
発生する場合があります。

注4： ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉す
ることがあります。

注5： フロントガラス周辺にカメラやセンサーが装備された車両
は、撥水コーティングを使用することについての注意が記
載されている場合がありますので自動車の取扱説明書をご
確認ください。

パワー撥水替えゴムの適合品番は純正ワイパーに準じたものです。ガラコワイパーパワー撥水ブレード／エアロに交換されている場合は、21ページの替えゴム対応表をご確認ください。

スプリンターカリブ  昭63.2～平7.7 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平7.8～平9.3 12 10 ブレードにて適合あり PB-9 PB-7 PB-3
  平9.4～平14.8 9 7 ブレードにて適合あり PB-9 PB-7 PB-3
スペイド  平24.7～ 132 又は 51 101 又は 50 30 PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

セプター クーペ 平5.11～平8.11 36 11 ̶ PB-10 PB-8 ̶

 セダン 平4.12～平8.11 36 11 ̶ PB-10 PB-8 ̶

 ワゴン 平4.9～平8.11 36 11 1×2本 PB-10 PB-8 PB-1×2本
セリカ  平元.9～平5.9 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平5.10～平11.8 36 11 12 PB-10 PB-8 PB-9
  平11.9～平18.4 35 5 30 注2 PB-14 PB-5 PB-9
セルシオ  平元.10～平6.9 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

  平6.10～平12.7 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-11 PB-5 ̶

  平12.8～平18.6 34 5 ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

センチュリー  平4.8～平9.3 10 10 ̶ PB-7 PB-7 ̶

  平9.4～ ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-11 PB-10 ̶

ソアラ  昭61.2～平3.4 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平3.5～平13.3 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平13.4～平17.7 34 9 ̶ PB-12 PB-9 ̶

ダイナ／トヨエース 2連 昭59.9～平7.4 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

 2連 平7.5～平8.8 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-6 PB-6 ̶

 2連 平8.8～平11.4 6 6 ̶ PB-6 PB-6 ̶

 3連 昭59.9～平7.4 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

 3連 平7.5～平8.8 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-6 PB-5×2本 ̶

 3連 平8.9～平11.4 6 5×2本 ̶ PB-6 PB-5×2本 ̶

  平11.5～平13.5 9 9 ̶ PB-9 PB-9 ̶

  平13.6～平23.6 9 9 ̶ PB-9 PB-9 ̶

 ◆グレード、年式により形状が異なります　ワイド含む 平23.7～ ◆9 か 50 ◆9 か 50 ̶ PB-9 注1 PB-9 注1 ̶

タウンエース／ライトエース ワゴン・バン 平4.1～平8.9 10 10 ブレードにて適合あり PB-7 PB-7 PB-5
 バン 平8.10～平9.12 31 6 30 注2 PB-10 PB-6 PB-5
 バン 平10.1～平19.8 34 6 30 注2 PB-12 PB-6 PB-5
 トラック 昭61.10～平11.5 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

 トラック 平11.6～平19.8 33 3 ̶ PB-11 PB-3 注1 ̶

 バン・トラック 平20.1～平21.10 8 8 30 PB-8 PB-8 替えゴムにて適合あり

 バン・トラック 平21.11～ 8 8 30 PB-8 PB-8 替えゴムにて適合あり

タウンエース ノア  平8.10～平9.12 31 6 30 注2 PB-10 PB-6 PB-5
  平10.1～平13.10 34 6 30 注2 PB-12 PB-6 PB-5
チェイサー  平2.8～平4.10 36 10 適合なし① PB-10 PB-7 適合なし①

  平4.11～平8.8 36 11 10 PB-10 PB-8 PB-7
  平8.9～平13.6 33 8 8 PB-11 PB-8 PB-8
ツーリングハイエース  平11.8～平14.5 35 7 30 注2 PB-14 PB-7 PB-7
デュエット  平10.10～平16.5 8 7 30 注2 PB-8 PB-7 PB-1
ナディア  平10.8～平15.8 35 3 30 注2 PB-14 PB-3 PB-6
ノア  平13.11～平19.5 35 3 30 PB-14 PB-3 替えゴムにて適合あり

 ※平8.10～平13.10はタウンエースノア参照 平19.6～平25.12 132 又は 51 103 又は 50 30 PB-14 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

 ◆純正品より寸法が短くなります　ハイブリッド含む 平26.1～ 133※ 又は 51 101 又は 50 30 ◆PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

ハイエース バン・ワゴン 平元.8～平8.8 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

 バン・ワゴン（　）はトラック 平8.9（平7.5）～平16.7 8（ブレードにて適合あり） 8（ブレードにて適合あり） ブレードにて適合あり PB-8（PB-6） PB-8（PB-6） PB-6
 バン・ワゴン 平16.8～ 9 9 6 PB-9 PB-9 PB-6
 ワイド 平16.8～ 33 33 6 PB-11 PB-11 PB-6
ハイエース レジアス  平9.4～平10.4 34 7 30 注2 PB-12 PB-7 PB-7
  平10.5～平14.5 35 7 30 注2 PB-14 PB-7 PB-7
ハイラックスサーフ  昭63.9～平3.8 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

  平3.9～平7.11 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平7.12～平14.9 7 8 2 PB-7 PB-8 替えゴムにて適合あり

  平14.10～平21.8 33 9 30 PB-11 PB-9 替えゴムにて適合あり

ハイラックス ピックアップ  平9.9～平16.7 7 8 ̶ PB-7 PB-8 ̶

86  平24.4～ 130※ 又は 51 50  ̶ PB-11 注1 PB-9 注1 ̶

パッソ  平16.6～平22.1 9 5 30 PB-9 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平22.2～平28.3 31 6 30 PB-10 PB-6 替えゴムにて適合あり

  平28.4～ 130※ 又は 51 103 又は 50 30 PB-11 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

パッソセッテ  平20.12～平24.3 34 6 30 PB-12 PB-6 替えゴムにて適合あり

ハリアー／ハリアーハイブリッド  平9.12～平15.1 34 31 5 PB-12 PB-10 PB-5
  平15.2～平25.7 35 33 30 PB-14 PB-11 替えゴムにて適合あり

  平25.12～ 132 又は 51 103 又は 50 30 PB-14 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

bB／bBオープンデッキ （　）は寒冷地仕様 平12.2～平17.11 9 8 13（30 注2） PB-9 PB-8 替えゴムにて適合あり（PB-3）
  平17.12～ 9 8 30 PB-9 PB-8 替えゴムにて適合あり

ピクシス エポック  平24.5～ 9  3  30 PB-9 PB-3 替えゴムにて適合あり

ピクシス スペース  平23.9～ 7 7 注3 30 PB-7 PB-7 注3 替えゴムにて適合あり

ピクシス トラック  平23.12～平26.8 30 注2 30 注2 ̶ PB-5 PB-5 ̶

  平26.9～ 5 5 ̶ PB-5 PB-5 ̶

ピクシス バン  平23.12～ 9 3 30 PB-9 PB-3 替えゴムにて適合あり

ピクシス メガ  平27.7～ 8 8 30 PB-8 PB-8 替えゴムにて適合あり

ビスタ  平2.7～平6.6 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平6.7～平10.6 36 11 ̶ PB-10 PB-8 ̶

  平10.7～平15.6 34 3 30 注2 PB-12 PB-3 PB-8

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式
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適合なし①： 適合品番が無いため
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
適合なし④：【　】に記載のパワー撥水輸入車用品番で適合可能です
※平成28年11月発売予定の品番です。
この適合表のデータは平成28年4月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。
注2： 適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本

体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は
22ページをご覧ください。

注3： ガラス面の曲がりが強いなどのため、わずかに拭き残しが
発生する場合があります。

注4： ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉す
ることがあります。

注5： フロントガラス周辺にカメラやセンサーが装備された車両
は、撥水コーティングを使用することについての注意が記
載されている場合がありますので自動車の取扱説明書をご
確認ください。

パワー撥水替えゴムの適合品番は純正ワイパーに準じたものです。ガラコワイパーパワー撥水ブレード／エアロに交換されている場合は、21ページの替えゴム対応表をご確認ください。

ビスタアルデオ  平10.7～平15.6 34 3 30 注2 PB-12 PB-3 PB-3
ファンカーゴ  平11.8～平14.7 33 5 30 注2 PB-11 PB-5 PB-5
  平14.8～平17.10 33 5 30 PB-11 PB-5 替えゴムにて適合あり

プラッツ  平11.8～平17.10 31 3 ̶ PB-10 PB-3 ̶

プリウス  平9.10～平15.8 34 5 ̶ PB-12 PB-5 ̶

  平15.9～平21.4 35 5 30 PB-14 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平21.5～平27.11 132 又は 51 103 又は 50 30 PB-14 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

  平27.12～ 71※ 70※ 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

プリウスα ◆純正品より寸法が短くなります 平23.5～ 139 111 30 ◆PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

ブレイド  平18.12～平24.7 132 又は 51 103 又は 50 30 替えゴムにて適合あり PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

ブレビス  平13.6～平19.6 34 7 ̶ PB-12 PB-7 ̶

プレミオ  平13.12～平19.5 34 5 30 PB-12 PB-5 替えゴムにて適合あり

 ※平8.1～平13.11はコロナプレミオ参照 平19.6～ 131 又は 51 103 又は 50 30 PB-12 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

プログレ  平10.5～平19.6 34 6 ̶ PB-12 PB-6 ̶

プロナード  平12.4～平15.5 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

プロボックス  平14.6～平26.8 9 7 30 PB-9 PB-7 替えゴムにて適合あり

  平26.9～ 9 7 30 PB-9 PB-7 替えゴムにて適合あり

ベルタ  平17.11～平24.6 34 3 ̶ PB-12 PB-3 ̶

ポルテ  平16.7～平24.6 34 3 30 PB-12 PB-3 替えゴムにて適合あり

  平24.7～ 132 又は 51 101 又は 50 30 PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

マークX  平16.11～平21.9 33 9 5 PB-11 PB-9 PB-5
  平21.10～平24.7 34 5 5 PB-12 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平24.8～ 131 又は 51 103 又は 50 30 PB-12 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

マークXジオ  平19.9～平25.11 132 又は 51 103 又は 50 30 PB-14 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

マークⅡ  平4.11～平8.8 36 11 10 PB-10 PB-8 PB-7
  平8.9～平12.9 33 8 8 PB-11 PB-8 PB-8
  平12.10～平16.10 33 7 ̶ PB-11 PB-7 ̶

マークⅡブリット  平14.1～平19.6 33 7 30 PB-11 PB-7 適合なし①

マークⅡワゴンクオリス  平9.4～平14.1 31 8 ブレードにて適合あり PB-10 PB-8 PB-3
マスターエースサーフ  昭57.11～平3.12 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

メガクルーザー  平8.1～平14.12 5×2本 2 ̶ PB-5×2本 PB-2 ̶

ライトエース ノア  平8.10～平9.12 31 6 30 注2 PB-10 PB-6 PB-5
  平10.1～平13.10 34 6 30 注2 PB-12 PB-6 PB-5
ラウム  平9.5～平15.4 33 7 30 注2 PB-11 PB-7 PB-5
  平15.5～平23.10 33 7 30 PB-11 PB-7 替えゴムにて適合あり

RAV4  平6.5～平8.7 12 10 ブレードにて適合あり PB-9 PB-7 PB-3
  平8.8～平12.4 9 7 ブレードにて適合あり PB-9 PB-7 PB-3
  平12.5～平17.10 34 8 30 PB-12 PB-8 替えゴムにて適合あり

  平17.11～ 131 又は 51 50 30 PB-12 注1 PB-6 注1 替えゴムにて適合あり

ラクティス  平17.10～平22.10 34 3 30 PB-12 PB-3 替えゴムにて適合あり

 ◆純正品より寸法が短くなります 平22.11～ 133※ 又は 51 30 ◆PB-14 注1 替えゴムにて適合あり

ラッシュ  平18.1～ 31 7 30 PB-10 PB-7 替えゴムにて適合あり

ランドクルーザー 80 平2.2～平4.7 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

 ◆グレード、年式により形状が異なります　80 平4.8～平9.12 10  ◆12 か 適合なし① ブレードにて適合あり PB-7 ◆PB-9 か 適合なし① PB-5
 シグナス含む　100 平10.1～平11.7 9 9 30 注2 PB-9 PB-9 PB-5
 シグナス含む　100 平11.8～平19.8 34 33 30 注2 PB-12 PB-11 PB-5
 （　）は寒冷地仕様　200 平19.9～ 131 又は 51 130※ 又は 51 30（1） PB-12 注1 PB-11 注1 替えゴムにて適合あり（PB-1）
ランドクルーザープラド 70 昭59.10～平4.7 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

 70 平4.8～平8.4 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり PB-6 PB-8 PB-3
 90 平8.5～平14.9 8 7 30 注2 PB-8 PB-7 PB-3
 120（　）はリヤタイヤ付 平14.10～平21.8 33 31 30（7） PB-11 PB-10 替えゴムにて適合あり（PB-7）
 150 平21.9～ 132 又は 51 50 30 PB-14 注1 PB-9 注1 替えゴムにて適合あり

レジアスエース ※平9.4～平14.5はハイエースレジアス参照 平16.8～ 9 9 6 PB-9 PB-9 PB-6
 ワイド 平16.8～ 33 33 6 PB-11 PB-11 PB-6

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式

レクサス
CT200h  平23.1～ 132 又は 51 105 又は 50 30 PB-14 注1 PB-7 注1 替えゴムにて適合あり

GS  平17.8～平23.12 131 又は 51 50 ̶ PB-12 注1 PB-8 注1 ̶

  平24.1～ 132 又は 51 105 又は 50 ̶ PB-14 注1 PB-7 注1 ̶

HS250h  平21.7～ 132 又は 51 103 又は 50 ̶ PB-14 注1 PB-5 注1 ̶

IS  平17.8～平25.4 130※ 又は 51 50 ̶ PB-11 注1 PB-9 注1 ̶

  平25.5～ 131 又は 51 105 又は 50 ̶ PB-12 注1 PB-7 注1 ̶

LS  平18.9～ 131 又は 51 50 ̶ PB-12 注1 PB-6 注1 ̶

LX  平27.9～ 131 又は 51 130※ 又は 51 30 PB-12 注1 PB-11 注1 替えゴムにて適合あり

NX  平26.7～ 71※ 70※ 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

RC  平26.10～ 131 又は 51 105 又は 50 ̶ PB-12 注1 PB-7 注1 ̶

RX  平21.1～平27.9 132 又は 51 130※ 又は 51 30 PB-14 注1 PB-11 注1 替えゴムにて適合あり

  平27.10～ 適合なし① 適合なし① 30 適合なし① 適合なし① 替えゴムにて適合あり

SC  平17.8～平18.6 34 9 ̶ PB-12 PB-9 ̶

  平18.7～平22.7 131 又は 51 50 ̶ PB-12 注1 PB-9 注1 ̶

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式
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適合なし①： 適合品番が無いため
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
適合なし④：【　】に記載のパワー撥水輸入車用品番で適合可能です
※平成28年11月発売予定の品番です。
この適合表のデータは平成28年4月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。
注2： 適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本

体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は
22ページをご覧ください。

注3： ガラス面の曲がりが強いなどのため、わずかに拭き残しが
発生する場合があります。

注4： ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉す
ることがあります。

注5： フロントガラス周辺にカメラやセンサーが装備された車両
は、撥水コーティングを使用することについての注意が記
載されている場合がありますので自動車の取扱説明書をご
確認ください。

パワー撥水替えゴムの適合品番は純正ワイパーに準じたものです。ガラコワイパーパワー撥水ブレード／エアロに交換されている場合は、21ページの替えゴム対応表をご確認ください。

アトラス 標準 平3.10～平19.12 7 7 ̶ PB-7 PB-7 ̶

 標準 平7.6～ 8 8 ̶ PB-8 PB-8 ̶

 ワイド 平4.1～平7.5 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-9 PB-9 ̶

 ワイド 平7.6～ 9 9 ̶ PB-9 PB-9 ̶

アトラスMAX  平10.12～ 34 9 ̶ PB-12 PB-9 ̶

アベニール  平3.5～平6.3 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 3 PB-10 PB-7 PB-3
  平6.3～平7.8 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 3 PB-10 PB-7 PB-3
  平7.9～平10.8 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 1 PB-10 PB-7 PB-1
  平10.8～平17.10 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 2 PB-10 PB-8 PB-2
インフィニティQ45  平元.10～平8.9 31 31 ̶ PB-10 PB-10 ̶

ウイングロード  平8.5～平11.4 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 1 PB-10 PB-7 PB-1
  平11.5～平13.9 33 5 1 PB-11 PB-5 PB-1
 （　）はブレード取付形状がUクリップタイプ 平13.10～平17.10 33 5 30（1） PB-11 PB-5 替えゴムにて適合あり（PB-1）
 （　）はブレード取付形状がUクリップタイプ 平17.11～ 33 5 30（3） PB-11 PB-5 替えゴムにて適合あり（PB-3）
ADワゴン・バン・MAX 型式Y10 平2.10～平6.3 ブレードにて適合あり 7 3 PB-10 PB-7 PB-3
 型式Y10 平6.3～平11.4 ブレードにて適合あり 7 1 PB-10 PB-7 PB-1
 型式Y10X 平5.7～平8.1 ブレードにて適合あり 7 3 PB-10 PB-7 PB-3
 型式Y10X 平8.1～平11.5 ブレードにて適合あり 7 1 PB-10 PB-7 PB-1
  平11.5～平16.4 33 5 1 PB-11 PB-5 PB-1
 （　）はブレード取付形状がUクリップタイプ 平16.5～平20.12 33 5 30（1） PB-11 PB-5 替えゴムにて適合あり（PB-1）
AD／ADエキスパート （　）はブレード取付形状がUクリップタイプ 平18.12～ 33 5 30（3） PB-11 PB-5 替えゴムにて適合あり（PB-3）
NV100クリッパー（リオ）／NT100クリッパー  平24.1～平25.11 30 注2 30 注2 30 PB-6 PB-4 替えゴムにて適合あり

  平25.12～平27.2 5  5  30 PB-5 PB-5 替えゴムにて適合あり

 （　）はNT100クリッパー 平27.3～ 6（5） 6（5） 30 PB-6（PB-5） PB-6（PB-5） 替えゴムにて適合あり
NV200バネット （　）は寒冷地仕様 平21.5～ 33 5 30 注2 PB-11 PB-5 替えゴムにて適合あり（PB-3）
NV350キャラバン ワイド除く 平24.6～ 33  8  30 PB-11 PB-8 替えゴムにて適合あり

エキスパート  平11.6～平18.11 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 2 PB-10 PB-8 PB-2
エクストレイル  平12.11～平19.7 34 4 30 注2 PB-12 PB-4 PB-6
 （　）はブレード取付形状がUクリップタイプ 平19.8～平22.6 34 5 30 PB-12 PB-5 替えゴムにて適合あり（PB-3）
  平22.7～平25.11 34 5 30 PB-12 PB-5 PB-3
 ハイブリッド含む 平25.12～ 138 114 適合なし① 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 適合なし①

エルグランド  平9.5～平14.4 35 7 7 PB-14 PB-7 PB-7
  平14.5～平22.7 35 5 30 PB-14 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平22.8～ 132 又は 51 50 30 PB-14 注1 PB-6 注1 替えゴムにて適合あり

オッティ  平17.6～平18.9 30 注2 30 注2 30 PB-8 PB-3 替えゴムにて適合あり

  平18.10～平25.5 30 注2 30 注2 30 PB-8 PB-3 替えゴムにて適合あり

キックス  平20.10～平24.8 30 注2 30 注2 30 注2 PB-7 PB-5 PB-1
キャラバン／ホーミー  昭61.9～平5.5 8 8 適合なし① PB-8 PB-8 適合なし①

  平5.5～平9.4 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 適合なし① PB-8 PB-8 適合なし①

  平9.5～平13.4 8 8 5 PB-8 PB-8 PB-5
  平13.5～平15.4 8 8 30 注2 PB-8 PB-8 PB-8
 （　）はブレード取付形状がUクリップタイプ　◆グレード、年式により形状が異なります 平15.5～平24.5 8 8 30（30 注2） PB-8 PB-8 替えゴムにて適合あり（◆PB-7 か PB-8）
キューブ／キューブキュービック  平10.2～平11.3 34 5 1 PB-12 PB-5 PB-1
  平11.4～平12.7 34 5 30 注2 PB-12 PB-5 PB-1
  平12.8～平14.9 33 4 30 注2 PB-11 PB-4 PB-1
  平14.10～平20.10 8 7 適合なし① PB-8 PB-7 適合なし①

 ◆純正品より寸法が短くなります　（　）は寒冷地仕様又は4WD 平20.11～ 適合なし① 適合なし① 30（1） 適合なし④【◆PY-8】 適合なし④【◆PY-8】 替えゴムにて適合あり（PB-1）
クリッパー  平15.10～平17.12 30 注2 30 注2 30 注2 PB-6 PB-4 PB-3
 クリッパーリオ含む 平18.1～平24.1 30 注2 30 注2 30 PB-6 PB-4 替えゴムにて適合あり

クルー  平6.1～平21.6 8 7 ̶ PB-8 PB-7 ̶

サニー  平6.1～平10.9 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 7 PB-10 PB-8 PB-7
  平10.10～平16.9 33 5 6 PB-11 PB-5 PB-6
サニーカリフォルニア  平6.3～平8.5 ブレードにて適合あり 7 1 PB-10 PB-7 PB-1
サニールキノ  平6.5～平11.4 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり PB-10 PB-8 PB-9
サニールキノS-RV ◆グレード、年式により形状が異なります 平8.5～平12.8 ◆31 か ブレードにて適合あり ◆8 か ブレードにて適合あり 3 PB-10 PB-8 PB-3
サニールキノハッチ  平7.1～平12.8 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 3 PB-10 PB-8 PB-3
サファリ  平3.11～平7.8 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 1 PB-8 PB-8 PB-1
  平7.9～平9.9 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 1 PB-8 PB-8 PB-1
  平9.10～平19.6 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 3 PB-8 PB-9 PB-3
シビリアン  平3.11～平11.1 32 32 適合なし① PB-11 PB-11 適合なし①

  平11.2～ 34 34 5 PB-12 PB-12 PB-5
ジュ－ク （　）は寒冷地仕様 平22.6～ 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①（PB-1）
シルビア  昭63.6～平5.9 9 9 ̶ PB-9 PB-9 ̶

  平5.10～平10.12 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 7 PB-10 PB-9 PB-7
  平11.1～平11.6 31 9 6 PB-10 PB-9 PB-6
  平11.7～平14.8 31 9 30 注2 PB-10 PB-9 PB-6
シルフィ  平24.12～ 138 111 ̶ 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり ̶

シーマ  平3.8～平8.5 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし③ 適合なし③ ̶

  平8.6～平9.12 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし③ 適合なし③ ̶

  平10.1～平12.12 33 9 ̶ 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり ̶

  平13.1 ～平22.8 35 7 ̶ PB-14 PB-7 ̶

  平24.5～ 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし③ 適合なし③ ̶

GT-R  平19.12～ 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし③ 適合なし③ ̶

スカイライン  平元.5～平5.7 9 8 7 PB-9 PB-8 PB-7
  平5.8～平10.4 適合なし① 適合なし① 7 適合なし① 適合なし① PB-7

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式
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適合なし①： 適合品番が無いため
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
適合なし④：【　】に記載のパワー撥水輸入車用品番で適合可能です
※平成28年11月発売予定の品番です。
この適合表のデータは平成28年4月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。
注2： 適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本

体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は
22ページをご覧ください。

注3： ガラス面の曲がりが強いなどのため、わずかに拭き残しが
発生する場合があります。

注4： ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉す
ることがあります。

注5： フロントガラス周辺にカメラやセンサーが装備された車両
は、撥水コーティングを使用することについての注意が記
載されている場合がありますので自動車の取扱説明書をご
確認ください。

パワー撥水替えゴムの適合品番は純正ワイパーに準じたものです。ガラコワイパーパワー撥水ブレード／エアロに交換されている場合は、21ページの替えゴム対応表をご確認ください。

スカイライン  平10.5～平12.1 31 31 7 PB-10 PB-10 PB-7
  平12.1～平13.5 31 31 30 注2 PB-10 PB-10 PB-7
  平13.6～平18.10 31 7 30 注2 PB-10 PB-7 PB-4
 V36型 平18.11～平26.12 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし③ 適合なし③ ̶

 V37型　ハイブリッド含む 平26.2～ 138 114 ̶ 替えゴムにて適合あり PB-6 注1 ̶

スカイラインクーペ  平15.1～平19.9 34 6 ̶ PB-12 PB-6 ̶

  平19.10～ 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし③ 適合なし③ ̶

スカイラインクロスオーバー ◆グレード、年式により形状が異なります 平21.7～ 適合なし① 適合なし① 30 注2 適合なし③ 適合なし③ ◆PB-3 注1 か 適合なし①
ステージア  平8.9～平11.9 31 8 1 PB-10 PB-8 PB-1
  平11.10～平13.9 31 8 30 注2 PB-10 PB-8 PB-1
  平13.10～平19.6 31 7 30 PB-10 PB-7 替えゴムにて適合あり

セドリック／グロリア バン・ワゴン除く 昭62.10～平3.5 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-9 PB-8 ̶

 バン・ワゴン除く　型式SY31 平3.6～平10.4 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-9 PB-9 ̶

 型式Y32 平3.6～平7.5 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-11 PB-9 ̶

  平7.6～平9.12 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし③ 適合なし③ ̶

  平10.1～平11.6 33 9 ̶ 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり ̶

  平11.6～平16.9 31 8 ̶ PB-10 PB-8 ̶

セフィーロ  昭63.9～平6.7 9 7 8 PB-9 PB-7 PB-8
  平6.8～平8.12 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 6 PB-11 PB-10 PB-6
  平9.1～平10.8 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 7 PB-11 PB-10 PB-7
  平10.9～平10.11 33  ブレードにて適合あり 7 PB-11 PB-10 PB-7
  平10.12～平15.2 35 6 7 PB-14 PB-6 PB-7
セフィーロワゴン  平9.6～平10.7 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 5 PB-11 PB-10 PB-5
  平10.8～平15.7 33  ブレードにて適合あり 5 PB-11 PB-10 PB-5
セレナ  平3.6～平11.5 適合なし① 適合なし① 5 適合なし① 適合なし① PB-5
  平11.6～平13.11 35 3 30 注2 PB-14 PB-3 PB-7
  平13.12～平17.4 35 3 適合なし① PB-14 PB-3 適合なし①

 （　）は寒冷地仕様 平17.5～平22.10 35 1 30（5） PB-14 PB-1 替えゴムにて適合あり（PB-5）
 ハイブリッド含む 平22.11～平25.11 35 1 30 PB-14 PB-1 替えゴムにて適合あり

 ハイブリッド含む 平25.12～ 138 111 30 替えゴムにて適合あり PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

ダットサントラック  昭60.8～平8.12 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-8 PB-8 ̶

  平9.1～平11.5 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-8 PB-8 ̶

  平11.6～平14.7 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-8 PB-8 ̶

ティーダ （　）は寒冷地仕様 平16.9～平24.8 33 5 30（1） PB-11 PB-5 替えゴムにて適合あり（PB-1）
ティーダラティオ  平16.10～平24.9 33 5 ̶ PB-11 PB-5 ̶

ティーノ  平10.12～平15.3 35 8 30 注2 PB-14 PB-8 PB-8
ティアナ  平15.2～平20.5 34 8 ̶ PB-12 PB-8 ̶

  平20.6～平26.1 138 114 ̶ 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり ̶

  平26.2～ 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし③ 適合なし③ ̶

デイズ （　）はエマージェンシーブレーキ搭載車 平25.6～ 31（34） 30 注2（1） 30 PB-10（PB-12） PB-3（PB-1） 替えゴムにて適合あり
デイズルークス  平26.2～ 9 30 注2 30 PB-9 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

デュアリス  平19.5～ 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし④【PY-12】 適合なし④【PY-5】 適合なし①

テラノ  昭61.8～平7.7 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 1 PB-8 PB-8 PB-1
  平7.8～平9.12 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 1 PB-11 PB-10 PB-1
  平10.1～平14.8 33 31 1 PB-11 PB-10 PB-1
テラノレグラス  平8.8～平9.12 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 1 PB-11 PB-10 PB-1
  平10.1～平14.8 33 31 1 PB-11 PB-10 PB-1
ノート （　）は寒冷地仕様 平17.1～平24.8 34 3 30（1） PB-12 PB-3 替えゴムにて適合あり（PB-1）
  平24.9～ 適合なし① 適合なし① 30 適合なし③ 適合なし③ 替えゴムにて適合あり

バサラ  平11.10～平12.7 35 31 5 PB-14 PB-10 PB-5
  平12.8～平15.6 35 31 30 注2 PB-14 PB-10 PB-5
バネット  昭60.9～平6.3 8 7 適合なし① PB-8 PB-7 適合なし①

  平6.4～平11.5 5 5 適合なし① PB-5 PB-5 適合なし①

  平11.6～ 7 7 ブレードにて適合あり PB-7 PB-7 PB-6
パルサー／ラングレー ハッチバック 平2.8～平6.12 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 1 PB-10 PB-8 PB-1
 ハッチバック 平7.1～平12.8 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 3 PB-10 PB-8 PB-3
 5ドア 平2.8～平6.12 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり PB-10 PB-8 PB-9
 5ドア 平7.1～平12.8 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 3 PB-10 PB-8 PB-3
 セダン 平2.8～平6.12 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-10 PB-8 ̶

 セダン 平7.1～平12.8 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 7 PB-10 PB-8 PB-7
パルサーセリエS-RV ◆グレード、年式により形状が異なります 平8.5～平12.8 ◆31 か ブレードにて適合あり ◆8 か ブレードにて適合あり 3 PB-10 PB-8 PB-3
ピノ  平19.1～平22.2 7 5 30 PB-7 PB-5 替えゴムにて適合あり

フーガ  平16.10～平21.10 34 8 ̶ PB-12 PB-8 ̶

 ハイブリッド含む 平21.11～ 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし③ 適合なし③ ̶

フェアレディZ  平元.7～平5.12 31 31 8 PB-10 PB-10 PB-8
  平5.12～平12.7 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 5 PB-10 PB-10 PB-5
  平14.7～平20.11 9 7 7 PB-9 PB-7 PB-7
  平20.12～ 適合なし① 適合なし① ブレードにて適合あり 適合なし③ 適合なし③ PB-8 注1
プリメーラ／プリメーラカミノ  平2.2～平7.8 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-10 PB-8 ̶

  平7.9～平12.12 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 6 PB-10 PB-8 PB-6
  平13.1～平17.12 35 8 ̶ PB-14 PB-8 ̶

プリメーラワゴン／  平9.9～平11.12 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 3 PB-10 PB-8 PB-3
プリメーラカミノワゴン  平12.1～平12.12 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 30 注2 PB-10 PB-8 PB-3
 （　）は寒冷地仕様 平13.1～平17.12 35 8 適合なし①（30 注2） PB-14 PB-8 適合なし①（PB-3）
ブルーバード  平3.9～平7.12 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 7 PB-10 PB-9 PB-7

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式
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適合なし①： 適合品番が無いため
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
適合なし④：【　】に記載のパワー撥水輸入車用品番で適合可能です
※平成28年11月発売予定の品番です。
この適合表のデータは平成28年4月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。
注2： 適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本

体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は
22ページをご覧ください。

注3： ガラス面の曲がりが強いなどのため、わずかに拭き残しが
発生する場合があります。

注4： ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉す
ることがあります。

注5： フロントガラス周辺にカメラやセンサーが装備された車両
は、撥水コーティングを使用することについての注意が記
載されている場合がありますので自動車の取扱説明書をご
確認ください。

パワー撥水替えゴムの適合品番は純正ワイパーに準じたものです。ガラコワイパーパワー撥水ブレード／エアロに交換されている場合は、21ページの替えゴム対応表をご確認ください。

ブルーバード  平8.1～平12.7 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 6 PB-10 PB-8 PB-6
ブルーバードシルフィ  平12.8～平17.11 33 5 ̶ PB-11 PB-5 ̶

  平17.12～平24.11 33 6 ̶ PB-11 PB-6 ̶

プレーリー ◆純正品より寸法が短くなります 昭63.9～平6.12 ブレードにて適合あり 32  5 ◆PB-14 PB-11 PB-5
 ◆純正品より寸法が短くなります　ジョイ含む 平6.12～平10.11 ブレードにて適合あり 32  3 ◆PB-14 PB-11 PB-3
プレーリーリバティ／リバティ ◆純正品より寸法が短くなります 平10.11～平16.11 ブレードにて適合あり 4 3 ◆PB-14 PB-4 PB-3
プレサージュ  平10.6～平12.7 35 31 5 PB-14 PB-10 PB-5
  平12.8～平15.6 35 31 30 注2 PB-14 PB-10 PB-5
 （　）は寒冷地仕様　◆純正品より寸法が短くなります 平15.7～平21.8 ブレードにて適合あり 5 30（1） ◆PB-14 PB-5 替えゴムにて適合あり（PB-1）
プレセア  平2.6～平7.1 9 9 7 PB-9 PB-9 PB-7
  平7.2～平12.8 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 7 PB-10 PB-8 PB-7
マイクラC＋C  平19.7～平22.8 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

マーチ  平4.1～平6.5 ブレードにて適合あり 7 5 PB-10 PB-7 PB-5
  平6.6～平7.12 ブレードにて適合あり 7 3 PB-10 PB-7 PB-3
  平7.12～平14.1 ブレードにて適合あり 7 ブレードにて適合あり PB-10 PB-7 PB-7
  平14.2～平15.10 32 5 適合なし① PB-11 PB-5 適合なし①

  平15.11～平22.6 33 5 適合なし① PB-11 PB-5 適合なし①

  平22.7～ 31 3 30 PB-10 PB-3 替えゴムにて適合あり

マキシマ  昭63.11～平6.7 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-10 PB-9 ̶

ミストラル  平6.6～平11.2 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 適合なし① PB-10 PB-9 適合なし①

ムラーノ （　）は寒冷地仕様 平16.9～平20.8 適合なし① 適合なし① 30（30 注2） 適合なし③ 適合なし③ 替えゴムにて適合あり（PB-3）
  平20.9～ 適合なし① 適合なし① 30 注2 適合なし③ 適合なし③ PB-1
モコ  平14.4～平16.3 30 注2 30 注2 13 PB-10 PB-1 PB-1
  平16.4～平18.1 30 注2 30 注2 30 PB-10 PB-1 替えゴムにて適合あり

  平18.2～平23.1 9 3 注3 30 PB-9 PB-3 注3 替えゴムにて適合あり

  平23.2～ 9 6 30 PB-9 PB-6 替えゴムにて適合あり

ラシーン  平6.12～平12.8 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 1 PB-10 PB-9 PB-1
ラティオ  平24.10～ 31 3 ̶ PB-10 PB-3 ̶

ラフェスタ／ラフェスタジョイ （　）は寒冷地仕様 平16.12～ 35 1 30（1） PB-14 PB-1 替えゴムにて適合あり（PB-1）
ラフェスタハイウェイスター  平23.6～ 35 5 30 PB-14 PB-5 替えゴムにて適合あり

ラルゴ ◆グレード、年式により形状が異なります 昭61.5～平5.4 32 8 ◆7（一部適合なし①） PB-11 PB-8 ◆PB-7（一部適合なし①）
  平5.5～平11.6 適合なし① 適合なし① 5 適合なし① 適合なし① PB-5
リーフ （　）は寒冷地仕様 平22.12～ 適合なし① 適合なし① 30（1） 適合なし① 適合なし① 替えゴムにて適合あり

ルークス  平21.12～平22.8 31 5 注3 30 PB-10 PB-5 注3 替えゴムにて適合あり

  平22.9～平25.3 9 5 注3 30 PB-9 PB-5 注3 替えゴムにて適合あり

ルネッサ ◆グレード、年式により形状が異なります 平9.10～平10.10 ◆33 か 32 7 3 PB-11 PB-7 PB-3
  平10.11～平13.7 34 6 3 PB-12 PB-6 PB-3
レパード／レパードJフェリー  平4.6～平8.2 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

  平8.3～平9.12 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-11 PB-9 ̶

  平10.1～平11.6 33 9 ̶ PB-11 PB-9 ̶

ローレル  平元.1～平4.12 9 7 ̶ PB-9 PB-7 ̶

  平5.1～平9.5 9 9 5 PB-9 PB-9 PB-5
  平9.6～平14.7 31 8 ̶ PB-10 PB-8 ̶

180SX  平元.4～平8.7 9 9 9 PB-9 PB-9 PB-9
  平8.8～平10.12 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり PB-9 PB-9 PB-9

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式

ホンダ
アヴァンシア  平11.9～平15.12 34 7 30 PB-12 PB-7 替えゴムにて適合あり

アクティ  昭63.5～平11.4 5 4 適合なし① PB-5 PB-4 適合なし①

  平11.5～ 30 注2 30 注2 30 注2 PB-6 PB-4 PB-1
アクティトラック  平11.5～平21.11 30 注2 30 注2 ̶ PB-6 PB-4 ̶

  平21.12～ 30 注2 30 注2 ̶ PB-7 PB-6 ̶

アコード  平元.9～平5.8 34 8 ̶ PB-12 PB-8 ̶

  平5.9～平9.8 34 9 5 PB-12 PB-9 PB-5
  平9.9～平14.9 31 7 4 PB-10 PB-7 PB-4
  平14.10～平17.10 35 4 ̶ PB-14 PB-4 ̶

  平17.11～平20.11 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

  平20.12～平25.3 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

アコードハイブリッド  平25.6～ 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

アコードクーペ 左ハンドル車を除く 平6.2～平9.8 34 9 ̶ PB-12 PB-9 ̶

アコードツアラー  平20.12～平25.3 適合なし① 適合なし① 30 適合なし③ 適合なし③ 替えゴムにて適合あり

アコードワゴン  平3.4～平6.1 34 8 適合なし① PB-12 PB-8 適合なし①

  平6.2～平9.8 34 9 4 PB-12 PB-9 PB-4
  平9.9～平14.10 31 7 6 PB-10 PB-7 PB-6
  平14.11～平17.10 35 4 30 PB-14 PB-4 替えゴムにて適合あり

  平17.11～平20.11 適合なし① 適合なし① 30 適合なし③ 適合なし③ 替えゴムにて適合あり

アスコット／ラファーガ  平元.9～平5.9 34 8 ̶ PB-12 PB-8 ̶

  平5.10～平10.3 32 8 ̶ PB-11 PB-8 ̶

アスコットイノーバ  平4.3～平8.12 34 8 ̶ PB-12 PB-8 ̶

インサイト  平21.2～平23.10 132 又は 51 50 30 PB-14 注1 PB-6 注1 替えゴムにて適合あり

  平23.11～平26.3 132 又は 51 50 適合なし① PB-14 注1 PB-6 注1 適合なし①

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式
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適合なし①： 適合品番が無いため
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
適合なし④：【　】に記載のパワー撥水輸入車用品番で適合可能です
※平成28年11月発売予定の品番です。
この適合表のデータは平成28年4月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。
注2： 適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本

体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は
22ページをご覧ください。

注3： ガラス面の曲がりが強いなどのため、わずかに拭き残しが
発生する場合があります。

注4： ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉す
ることがあります。

注5： フロントガラス周辺にカメラやセンサーが装備された車両
は、撥水コーティングを使用することについての注意が記
載されている場合がありますので自動車の取扱説明書をご
確認ください。

パワー撥水替えゴムの適合品番は純正ワイパーに準じたものです。ガラコワイパーパワー撥水ブレード／エアロに交換されている場合は、21ページの替えゴム対応表をご確認ください。

インスパイア  平3.5～平10.9 32 8 ̶ PB-11 PB-8 ̶

  平10.10～平15.5 34 8 ̶ PB-12 PB-8 ̶

  平15.6～平19.11 35 7 ̶ PB-14 PB-7 ̶

  平19.12～平24.9 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし③ 適合なし③ ̶

インテグラ  平元.1～平5.4 9 8 8 PB-9 PB-8 PB-8
  平5.5～平13.6 32 7 8 PB-11 PB-7 PB-8
  平13.7～平18.7 34 9 9 PB-12 PB-9 PB-9
インテグラSJ  平8.2～平13.12 9 7 ̶ PB-9 PB-7 ̶

ヴェゼル ハイブリッド含む 平25.12～ 61※ 60※ 30  PB-14 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

HR-V  平10.9～平18.2 9 6 30 PB-9 PB-6 替えゴムにて適合あり

S-MX  平8.11～平14.1 8 7 4 PB-8 PB-7 PB-4
S660  平27.4～ 60※ 60※ ̶ 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり ̶

S2000  平11.4～平21.9 5 9 注3 ̶ PB-5 PB-9 注3 ̶

エアウェイブ  平17.4～平20.3 34 3 30 PB-12 PB-3 替えゴムにて適合あり

  平20.4～平22.8 ブレードにて適合あり 111 30 PB-12 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

エディックス ◆純正品より10mm長くなります 平16.7～平21.8 35 8 ◆2 PB-14 PB-8 替えゴムにて適合あり

N-BOX／N-BOX＋ カスタム含む 平23.12～ 7 6 30 PB-7 PB-6 替えゴムにて適合あり

N-BOX スラッシュ カスタム含む 平26.12～ 7 7 30 PB-7 PB-7 替えゴムにて適合あり

N-WGN カスタム含む 平25.11～ 31  3  30 PB-10 PB-3 替えゴムにて適合あり

N-ONE  平24.11～ 8 4 注3 30 PB-8 PB-4 注3 替えゴムにて適合あり

MDX  平15.3～平18.12 34 31 8 PB-12 PB-10 替えゴムにて適合あり

エリシオン  平16.5～平25.10 35 34 30 PB-14 注1 PB-13 注1 替えゴムにて適合あり

エレメント  平15.4～平17.7 9 9 30 PB-9 PB-9 替えゴムにて適合あり

オデッセイ  平6.10～平9.7 34 34 適合なし① PB-12 PB-13 適合なし①

  平9.8～平11.11 34 34 4 PB-12 PB-13 PB-4
  平11.12～平15.9 34 34 30 PB-12 PB-13 替えゴムにて適合あり

  平15.10～平20.9 37 3 30 PB-15 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

  平20.10～平25.10 138 114 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

  平25.11～ 61※ 60※ 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

オルティア  平8.2～平14.1 9 7 1 PB-9 PB-7 PB-1
キャパ  平10.4～平14.1 8 6 30 注2 PB-8 PB-6 PB-1
グレイス  平26.12～ 61※ 60※ ̶ PB-14 注1 PB-3 注1 ̶

クロスロード  平19.2～平22.8 130※ 又は 51 50 30 PB-11 注1 PB-8 注1 替えゴムにて適合あり

コンチェルト  平3.2～平4.10 9 8 7 PB-9 PB-8 PB-7
ザッツ  平14.2～平19.11 30 注2 30 注2 30 PB-8 PB-3 替えゴムにて適合あり

CR-V  平7.10～平13.8 9 8 1 PB-9 PB-8 PB-1
  平13.9～平18.9 31 9 30 注2 PB-10 PB-9 PB-1
  平18.10～平23.11 138 114 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

 ◆純正品より寸法が短くなります 平23.12～ 適合なし① 適合なし① ブレードにて適合あり 適合なし③ 適合なし③ ◆PB-1
CR-X  昭62.6～平4.1 9 9 7 PB-9 PB-9 PB-7
CR-X デルソル  平4.2～平10.12 32 8 ̶ PB-11 PB-8 ̶

CR-Z  平22.2～ 132 又は 51 50 適合なし① PB-14 注1 PB-9 注1 適合なし①

ジェイド  平27.2～ 61※ 61※ 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

シティ  昭61.11～平6.3 9 7 適合なし① PB-9 PB-7 適合なし①

シビック／シビックハイブリッド  昭62.9～平3.8 9 8 適合なし① PB-9 PB-8 適合なし①

 ハッチバック 平3.9～平7.8 32 7 適合なし① PB-11 PB-7 適合なし①

  平7.9～平12.8 9 7 4 PB-9 PB-7 PB-4
 ※Type-R（英国生産車は除く）5ドア 平12.9～平15.8 34 4 30 PB-12 PB-4 替えゴムにて適合あり

 ※Type-R（英国生産車は除く）5ドア 平15.9～平17.8 34 4 30 PB-12 PB-4 替えゴムにて適合あり

 フェリオ4ドア 平3.8～平7.8 32 7 適合なし① PB-11 PB-7 適合なし①

 フェリオ4ドア 平7.9～平12.8 9 7 ̶ PB-9 PB-7 ̶

 フェリオ4ドア 平12.9～平17.8 31 8 ̶ PB-10 PB-8 ̶

  平17.9～平22.12 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし③ 適合なし③ ̶

シビックシャトルプロ  昭62.9～平9.2 9 8 適合なし① PB-9 PB-8 適合なし①

ジャズ  平5.10～平8.12 7 7 ブレードにて適合あり PB-7 PB-7 PB-1
シャトル ハイブリッド含む 平27.5～ 61※ 60※ 30 PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

ステップワゴン  平8.5～平13.3 9 8 4 PB-9 PB-8 PB-4
  平13.4～平15.5 34 5 30 PB-12 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平15.6～平17.4 34 6 30 PB-12 PB-6 替えゴムにて適合あり

  平17.5～平19.10 適合なし① 適合なし① 30 適合なし③ 適合なし③ 替えゴムにて適合あり

  平19.11～平21.9 138 111 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

  平21.10～平27.3 139 112 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

  平27.4～ 61※ 60※ 112 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり PB-4 注1
ストリーム  平12.10～平18.6 34 3 30 PB-12 PB-3 替えゴムにて適合あり

  平18.7～平26.6 132 又は 51 101 又は 50 30 PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

セイバー  平7.2～平10.9 32 8 ̶ PB-11 PB-8 ̶

  平10.10～平15.6 34 8 ̶ PB-12 PB-8 ̶

ゼスト  平18.2～平24.11 30 注2 30 注2 30 PB-10 PB-4 替えゴムにて適合あり

Z  平10.10～平14.1 30 注2 30 注2 30 注2 PB-8 PB-3 PB-1
トゥディ  平5.1～平10.9 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

ドマーニ  平4.11～平8.12 32 7 ̶ PB-11 PB-7 ̶

  平9.1～平12.8 9 7 ̶ PB-9 PB-7 ̶

トルネオ  平9.9～平14.9 31 7 4 PB-10 PB-7 PB-4
パートナー  平8.2～平18.2 9 7 4 PB-9 PB-7 PB-4
  平18.3～平22.8 34 3 30 PB-12 PB-3 替えゴムにて適合あり

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式

ホンダ
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適合なし①： 適合品番が無いため
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
適合なし④：【　】に記載のパワー撥水輸入車用品番で適合可能です
※平成28年11月発売予定の品番です。
この適合表のデータは平成28年4月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。
注2： 適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本

体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は
22ページをご覧ください。

注3： ガラス面の曲がりが強いなどのため、わずかに拭き残しが
発生する場合があります。

注4： ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉す
ることがあります。

注5： フロントガラス周辺にカメラやセンサーが装備された車両
は、撥水コーティングを使用することについての注意が記
載されている場合がありますので自動車の取扱説明書をご
確認ください。

パワー撥水替えゴムの適合品番は純正ワイパーに準じたものです。ガラコワイパーパワー撥水ブレード／エアロに交換されている場合は、21ページの替えゴム対応表をご確認ください。

バモス  平11.6～平15.3 30 注2 30 注2 30 注2 PB-6 PB-4 PB-3
  平15.4～ 30 注2 30 注2 30 PB-6 PB-4 替えゴムにて適合あり

バモスホビオ  平15.4～ 30 注2 30 注2 30 PB-6 PB-4 替えゴムにて適合あり

ビート  平3.5～平8.12 6 6 ̶ PB-6 PB-6 ̶

フィット／フィットハイブリッド  平13.6～平19.9 9 4 30 PB-9 PB-4 替えゴムにて適合あり

  平19.10～平25.8 132 又は 51 101 又は 50 30 PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

  平25.9～ 61※ 60※ 30 PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

フィットアリア  平14.12～平21.1 34 3 30 注2 PB-12 PB-3 PB-8
フィットシャトル／フィットシャトルハイブリッド  平23.6～平27.4 132 又は 51 101 又は 50 30 PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

フリード／フリードスパイク ハイブリッド含む 平20.5～ 138 111 30 PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

プレリュード  平3.9～平8.10 32 8 8 PB-11 PB-8 PB-8
  平8.11～平12.8 31 8 4 PB-10 PB-8 PB-4
ホライゾン  平6.2～平7.4 9 9 4 PB-9 PB-9 PB-4
 ◆グレード、年式により形状が異なります 平7.5～平11.7 9 ◆33 か 32 4 PB-9 PB-11 PB-4
モビリオ  平13.12～平20.6 33 7 30 PB-11 PB-7 替えゴムにて適合あり

モビリオスパイク  平14.9～平20.6 33 7 30 PB-11 PB-7 替えゴムにて適合あり

ライフ  平9.4～平10.9 33 30 注2 替えゴムにて適合あり PB-4
  平10.10～平15.8 30 注2 30 注2 30 注2 PB-8 PB-3 PB-4
  平15.9～平20.10 30 注2 30 注2 30 PB-10 PB-1 替えゴムにて適合あり

  平20.11～平26.4 30 注2 30 注2 30 PB-10 PB-1 替えゴムにて適合あり

ライフ ダンク  平12.12～平15.8 30 注2 30 注2 30 注2 PB-8 PB-3 PB-4
ラグレイト  平11.5～平16.2 34 31 6 PB-12 PB-10 PB-6
レジェンド  平2.10～平16.9 32 8 ̶ PB-11 PB-8 ̶

  平16.10～平24.6 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

  平27.2～ 61※ 60※ ̶ 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり ̶

ロゴ  平8.10～平10.12 8 6 30 注2 PB-8 PB-6 PB-1
  平11.1～平13.6 8 6 30 PB-8 PB-6 替えゴムにて適合あり

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式

マツダ
アクセラスポーツ  平15.9～平21.5 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 適合なし① PB-10 PB-8 適合なし①

  平21.6～平25.10 34 8 30 PB-12 PB-8 替えゴムにて適合あり

  平25.11～ ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 30 PB-12 注1 注5 PB-7 注1 注5 替えゴムにて適合あり

アクセラセダン  平15.9～平21.5 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-10 PB-8 ̶

  平21.6～平25.10 34 8 ̶ PB-12 PB-8 ̶

  平25.11～ ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-12 注1 注5 PB-7 注1 注5 ̶

アスティナ  平3.1～平5.7 31 7 適合なし① PB-10 PB-7 適合なし①

アテンザスポーツ  平14.5～平19.12 33 7 9 PB-11 PB-7 PB-9
  平20.1～平24.10 131 又は 51 103 又は 50 50 PB-12 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

アテンザスポーツワゴン  平14.6～平19.12 33 7 30 PB-11 PB-7 替えゴムにて適合あり

  平20.1～平24.10 131 又は 51 103 又は 50 30 PB-12 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

アテンザセダン  平14.5～平19.12 33 7 30 PB-11 PB-7 替えゴムにて適合あり

  平20.1～平24.10 131 又は 51 103 又は 50 30 PB-12 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

  平24.11～ 131 注5 又は 51 注5 105 注5 又は 50 注5 ̶ PB-12 注1 注5 PB-7 注1 注5 ̶

アテンザワゴン  平24.11～ 131 注5 又は 51 注5 105 注5 又は 50 注5 30 PB-12 注1 注5 PB-7 注1 注5 替えゴムにて適合あり

アンフィニMS-6  平3.9～平8.12 31 9 32 PB-10 PB-9 PB-11
アンフィニMS-8  平4.3～平10.2 31 7 ̶ PB-10 PB-7 ̶

アンフィニRX-7／サバンナRX-7  昭60.9～平3.10 9 9 32 PB-9 PB-9 PB-11
  平3.11～平15.4 9 9 7 PB-9 PB-9 PB-7
RX-8  平15.4～平24.6 9 7 ̶ PB-9 PB-7 ̶

AZ-1  平4.10～平7.10 32 ̶ PB-11 ̶

AZ-3  平3.6～平10.1 31 7 31 PB-10 PB-7 PB-10
AZオフロード ◆グレード、年式により形状が異なります 平10.10～ ◆18 か 7 ◆16 か 5 13 PB-7 PB-5 PB-1
AZワゴン  平9.4～平10.9 7 5 3 PB-7 PB-5 PB-3
  平10.10～平11.9 30 注2 30 注2 14 PB-7 PB-4 PB-3
 （　）は寒冷地仕様及び4WD 平11.10～平15.9 30 注2 30 注2 13（14） PB-7 PB-4 替えゴムにて適合あり（PB-3）
  平15.10～平19.4 8 5 30 PB-8 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平19.5～平20.8 8 5 30 PB-8 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平20.9～平24.9 9 5 30 PB-9 PB-5 替えゴムにて適合あり

MPV ◆グレード、年式により形状が異なります 平3.8～平11.5 32 9 ◆5 か 適合なし① PB-11 PB-9 ◆PB-5 か 適合なし③
  平11.6～平18.1 34 34 30 注2 PB-12 PB-13 PB-5
  平18.2～ 35 5 30 PB-14 PB-5 替えゴムにて適合あり

カペラ  昭62.5～平6.7 8 8 7 PB-8 PB-8 PB-7
  平6.8～平9.7 31 9 ̶ PB-10 PB-9 ̶

  平9.8～平14.4 31 8 ̶ PB-10 PB-8 ̶

カペラワゴン／カペラカーゴ  昭62.5～平6.9 8 8 5 PB-8 PB-8 PB-5
  平6.10～平9.10 8 8 ブレードにて適合あり PB-8 PB-8 PB-5
  平9.11～平14.4 31 8 適合なし① PB-10 PB-8 適合なし②

キャロル  平元.11～平7.10 7 5 適合なし① PB-7 PB-5 適合なし①

  平7.11～平10.9 30 注2 30 注2 30 注2 PB-7 PB-5 PB-4
 ◆グレード、年式により形状が異なります 平10.10～平16.8 18 16 ◆13 か 14 PB-7 PB-5 ◆PB-1 か PB-3
  平16.9～平21.11 7 5 30 PB-7 PB-5 替えゴムにて適合あり

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式
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適合なし①： 適合品番が無いため
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
適合なし④：【　】に記載のパワー撥水輸入車用品番で適合可能です
※平成28年11月発売予定の品番です。
この適合表のデータは平成28年4月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。
注2： 適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本

体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は
22ページをご覧ください。

注3： ガラス面の曲がりが強いなどのため、わずかに拭き残しが
発生する場合があります。

注4： ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉す
ることがあります。

注5： フロントガラス周辺にカメラやセンサーが装備された車両
は、撥水コーティングを使用することについての注意が記
載されている場合がありますので自動車の取扱説明書をご
確認ください。

パワー撥水替えゴムの適合品番は純正ワイパーに準じたものです。ガラコワイパーパワー撥水ブレード／エアロに交換されている場合は、21ページの替えゴム対応表をご確認ください。

キャロル エコ含む 平21.12～平26.12 9 3 30 PB-9 PB-3 替えゴムにて適合あり

  平27.1～ 9 3 30 PB-9 PB-3 替えゴムにて適合あり

クレフ  平4.5～平6.4 31 9 ̶ PB-10 PB-9 ̶

クロノス  平3.11～平6.8 31 9 32 PB-10 PB-9 PB-11
CX-3  平27.2～ ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 30 PB-11 注1 注5 PB-7 注1 注5 替えゴムにて適合あり

CX-5  平24.2～ 131 注5 又は 51 注5 105 注5 又は 50 注5 30 PB-12 注1 注5 PB-7 注1 注5 替えゴムにて適合あり

CX-7  平18.12～平23.12 132 又は 51 103 又は 50 30 PB-14 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

スクラム  平3.10～平7.5 17 15 14 PB-6 PB-4 PB-3
  平7.6～平10.12 16 14 14 PB-5 PB-3 PB-3
  平11.1～平17.8 16 16 1 PB-5 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平17.9～平27.2 5 5 30 PB-5 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平27.3～ 6 6 30 PB-6 PB-6 替えゴムにて適合あり

スクラムトラック  平17.9～平25.8 5 5 ̶ PB-5 PB-5 ̶

  平25.9～ 5 5 ̶ PB-5 PB-5 ̶

スピアーノ  平14.2～平15.8 5 5 13 PB-5 PB-5 PB-1
 ◆グレード、年式により形状が異なります 平15.9～平20.10 5 5 ◆30 注2 か 13 PB-5 PB-5 ◆PB-1 か 替えゴムにて適合あり
センティア／MS-9  平3.5～平7.10 31 9 ̶ PB-10 PB-9 ̶

  平7.11～平12.9 31 9 ̶ PB-10 PB-9 ̶

タイタン  平元.5～平12.5 7 7 ̶ PB-7 PB-7 ̶

デミオ  平8.8～平11.11 9 5 適合なし① PB-9 PB-5 適合なし②

  平11.12～平14.7 9 5 30 PB-9 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平14.8～平19.6 34 5 30 PB-12 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平19.7～平26.8 34 3 30 PB-12 PB-3 替えゴムにて適合あり

 ◆グレード、年式により形状が異なります 平26.9～ ◆33 注5 か ブレードにて適合あり ◆6 注5 か 114 注5 30 PB-11 注5 PB-6 注5 替えゴムにて適合あり

トリビュート  平12.11～平17.12 8 8 30 注2 PB-8 PB-8 PB-1
ビアンテ  平20.7～ 138 112 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

ファミリア （　）はハッチバック 平元.12～平6.5 31 7 （̶ブレードにて適合あり） PB-10 PB-7 （̶PB-5）
 （　）はハッチバック 平6.6～平10.5 31 7 （̶ブレードにて適合あり） PB-10 PB-7 （̶PB-9）
  平10.6～平15.8 31 8 ̶ PB-10 PB-8 ̶

ファミリアSワゴン  平10.6～平15.8 31 8 30 注2 PB-10 PB-8 PB-3
ファミリアバン  平6.8～平11.4 ブレードにて適合あり 7 1 PB-10 PB-7 PB-1
 （　）はブレード取付形状がUクリップタイプ 平11.5～平18.12 33 5 30（1） PB-11 PB-5 替えゴムにて適合あり（PB-1）
 （　）はブレード取付形状がUクリップタイプ 平19.1～ 33 5 30（3） PB-11 PB-5 替えゴムにて適合あり（PB-3）
フレア カスタムスタイル含む 平24.10～ 9 4 30 PB-9 PB-4 替えゴムにて適合あり

フレアクロスオーバー  平26.1～ 5 5 30 PB-5 PB-5 替えゴムにて適合あり

フレアワゴン  平24.6～平25.2 9 5 注3 30 PB-9 PB-5 注3 替えゴムにて適合あり

 カスタムスタイル含む 平25.3～ 9 注3 注5 6 注5 30 PB-9 注3 注5 PB-6 注5 替えゴムにて適合あり

プレマシー  平11.4～平17.1 34 5 30 注2 PB-12 PB-5 PB-3
  平17.2～平22.6 35 5 30 PB-14 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平22.7～ 35 5 30 PB-14 PB-5 替えゴムにて適合あり

プロシード  平元.11～平11.1 7 7 ブレードにて適合あり PB-7 PB-7 PB-1
プロシードレバンテ  平7.2～平9.10 6 6 適合なし① PB-6 PB-6 適合なし②

  平9.11～平11.9 8 8 30 注2 PB-8 PB-8 PB-4
ベリーサ  平16.6～ 33 4 30 PB-11 PB-4 替えゴムにて適合あり

ボンゴ  平2.8～平11.5 5 5 適合なし① PB-5 PB-5 適合なし①

  平11.6～ 7 7 ブレードにて適合あり PB-7 PB-7 PB-5
ボンゴフレンディ  平7.6～平17.11 34 5 適合なし① PB-12 PB-5 適合なし②

ボンゴブローニイ  平2.8～平11.5 5 5 適合なし① PB-5 PB-5 適合なし①

  平11.6～平22.12 7 7 ブレードにて適合あり PB-7 PB-7 PB-5
ミレーニア／ユーノス800  平5.10～平15.8 31 9 ̶ PB-10 PB-9 ̶

ユーノス コスモ  平2.4～平7.3 9 7 ̶ PB-9 PB-7 ̶

ユーノス プレッソ  平3.6～平10.12 31 7 31 PB-10 PB-7 PB-10
ユーノス100  平3.1～平6.4 31 7 適合なし① PB-10 PB-7 適合なし①

ユーノス500  平4.1～平10.12 31 9 ̶ PB-10 PB-9 ̶

ラピュタ  平11.3～平18.1 19 16 30 注2 PB-8 PB-5 PB-1
ランティス （　）はクーペ 平5.8～平9.6 31 8 （̶ブレードにて適合あり） PB-10 PB-8 （̶PB-8）
レビュー  平2.9～平11.6 9 5 ̶ PB-9 PB-5 ̶

ロードスター  平元.9～平9.12 7 7 ̶ PB-7 PB-7 ̶

  平10.1～平17.7 7 7 ̶ PB-7 PB-7 ̶

  平17.8～平27.4 7 7 注3 ̶ PB-7 PB-7 注3 ̶

  平27.5～ ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-7 注1 PB-8 注1 ̶

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式

ミツビシ
i（アイ）  平18.1～平21.10 37 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

  平21.11～平25.9 139 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

i MiEV  平21.7～平21.10 37 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

  平21.11～ 139 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

アウトランダー  平17.10～平24.10 34 9 30 PB-12 PB-9 替えゴムにて適合あり

  平24.11～平25.12 35 7 30 PB-14 PB-7 替えゴムにて適合あり

  平26.1～ 132 又は 51 105 又は 50 30 PB-14 注1 PB-7 注1 替えゴムにて適合あり

 PHEV 平24.12～ 132 又は 51 105 又は 50 30 PB-14 注1 PB-7 注1 替えゴムにて適合あり

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式

マツダ
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適合なし①： 適合品番が無いため
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
適合なし④：【　】に記載のパワー撥水輸入車用品番で適合可能です
※平成28年11月発売予定の品番です。
この適合表のデータは平成28年4月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。
注2： 適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本

体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は
22ページをご覧ください。

注3： ガラス面の曲がりが強いなどのため、わずかに拭き残しが
発生する場合があります。

注4： ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉す
ることがあります。

注5： フロントガラス周辺にカメラやセンサーが装備された車両
は、撥水コーティングを使用することについての注意が記
載されている場合がありますので自動車の取扱説明書をご
確認ください。

パワー撥水替えゴムの適合品番は純正ワイパーに準じたものです。ガラコワイパーパワー撥水ブレード／エアロに交換されている場合は、21ページの替えゴム対応表をご確認ください。

RVR  平3.2～平9.10 32 7 5 PB-11 PB-7 PB-5
  平9.11～平14.8 35 5 30 注2 替えゴムにて適合あり PB-5 PB-5
  平22.2～ 34 9 30 PB-12 PB-9 替えゴムにて適合あり

アスパイア  平10.9～平14.12 33 7 6 PB-11 PB-7 PB-6
eKスペース  平26.2～ 9 30 注2 30 PB-9 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

eKワゴン／eKスポーツ eKアクティブ/eKクラッシィ含む 平13.10～平18.8 30 注2 30 注2 30 PB-8 PB-3 替えゴムにて適合あり

  平18.9～平25.5 30 注2 30 注2 30 PB-8 PB-3 替えゴムにて適合あり

eKワゴン／eKカスタム （　）はe-Assist搭載車 平25.6～ 31（34） 30 注2 （1） 30 PB-10（PB-12） PB-3（PB-1） 替えゴムにて適合あり
エアトレック  平13.6～平17.10 33 7 30 PB-11 PB-7 替えゴムにて適合あり

エクリプス  平7.7～平11.8 34 33 注3 8 PB-12 替えゴムにて適合あり PB-8
エテルナ （　）は5ドア 平4.5～平8.7 31 7 7（9） PB-10 PB-7 PB-7（PB-9）
FTO  平6.10～平11.12 31 9 注3 6 PB-10 替えゴムにて適合あり PB-6
エメロード （　）はスポイラー付き 平4.9～平8.8 31 7 7（9） PB-10 PB-7 PB-7（PB-9）
カリスマ  平8.10～平10.12 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり ̶ PB-10 PB-9 ̶

ギャラン ◆グレード、年式により形状が異なります 平4.5～平8.7 31 7 ◆7 か 9 か 32 PB-10 PB-7 ◆PB-7 か PB-9 か PB-11
  平8.8～平17.12 33 7 6 PB-11 PB-7 PB-6
ギャランフォルティス  平19.8～ 34 6 ̶ PB-12 PB-6 ̶

キャンター  昭60.10～平5.11 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし① 適合なし① ̶

  平5.12～平22.10 9 9 ̶ PB-9 PB-9 ̶

  平22.11～ 8 8 ̶ PB-8 PB-8 ̶

 ワイド 平5.12～平22.10 31 31 ̶ PB-10 PB-10 ̶

 ワイド 平22.11～ 9 9 ̶ PB-9 PB-9 ̶

グランディス  平9.10～平15.4 35 5 30 注2 替えゴムにて適合あり PB-5 PB-4
  平15.5～平21.3 37 33 30 PB-15 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

コルト  平14.11～平24.10 35 30 注2 30 PB-14 PB-1 替えゴムにて適合あり

コルトプラス  平16.10～平18.10 35 30 注2 30 PB-14 PB-1 替えゴムにて適合あり

  平18.11～平24.8 35 30 注2 30 PB-14 PB-1 替えゴムにて適合あり

GTO  平2.10～平13.8 31 9 32 PB-10 PB-9 替えゴムにて適合あり

シャリオ ◆グレード、年式により形状が異なります 平3.5～平9.9 32 7 ◆5 か 7 PB-11 PB-7 ◆PB-5 か PB-7
タウンボックス ワイド含む 平11.1～平17.11 30 注2 30 注2 30 注2 PB-6 PB-4 PB-3
  平17.12～平26.1 30 注2 30 注2 30 PB-6 PB-4 替えゴムにて適合あり

  平26.2～平27.2 5 5 30 PB-5 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平27.3～ 6  6  30 PB-6 PB-6 替えゴムにて適合あり

チャレンジャー ◆グレード、年式により形状が異なります 平8.7～平13.12 9 8 ◆6 か 30 注2 PB-9 PB-8 PB-6
ディアマンテ ◆グレード、年式により形状が異なります 平2.5～平6.12 9 8 ◆9 か 7 PB-9 PB-8 ◆PB-9 か PB-7
  平7.1～平8.5 32 9 8 PB-11 PB-9 PB-8
  平8.6～平17.12 33 9 8 PB-11 PB-9 PB-8
 ワゴン 平9.7～平11.8 32 9 8 PB-11 PB-9 PB-8
 ワゴン 平11.9～平13.12 33 9 8 PB-11 PB-9 PB-8
ディオン  平12.1～平14.4 33 7 30 注2 PB-11 PB-7 PB-4
  平14.5～平18.3 33 7 30 PB-11 PB-7 替えゴムにて適合あり

ディグニティ  平24.7～ 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし③ 適合なし③ ̶

デボネア  平4.10～平11.10 31 7 ̶ PB-10 PB-7 ̶

デリカ ◆グレード、年式により形状が異なります 平3.8～平11.8 7 7 ◆4 か 30 注2 か 適合なし① PB-7 PB-7 ◆PB-4 か PB-3
 バン・カーゴ 平11.9～平23.9 7 7 ブレードにて適合あり PB-7 PB-7 PB-5
 （　）は寒冷地仕様　バン・カーゴ 平23.10～ 33 5 30 注2 PB-11 PB-5 替えゴムにて適合あり（PB-3）
デリカスペースギア ◆グレード、年式により形状が異なります 平6.5～平19.1 35 35 ◆6 か 30 注2 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり ◆PB-5 か PB-6
デリカD:2  平23.3～平27.11 33 6 30 PB-11 PB-6 替えゴムにて適合あり

  平27.12～ 33 7 30 PB-11 PB-7 替えゴムにて適合あり

デリカD:3 （　）は寒冷地仕様 平23.10～ 33 5 30 注2 PB-11 PB-5 替えゴムにて適合あり（PB-3）
デリカD:5  平19.1～ 35 3 30 PB-14 PB-3 替えゴムにて適合あり

トッポ  平20.9～ 9 30 注2 注3 30 注2 PB-9 PB-4 注3 PB-3
トッポBJ ワイド含む 平10.10～平13.1 30 注2 30 注2 30 注2 PB-9 PB-4 PB-3
  平13.2～平16.5 30 注2 30 注2 30 PB-9 PB-4 替えゴムにて適合あり

トライトン  平18.9～平23.8 33 8 ̶ PB-11 PB-8 ̶

パジェロ  昭62.10～平2.12 5 5 適合なし① 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 適合なし①

 ◆グレード、年式により形状が異なります 平3.1～平11.8 8 8 ◆4 か 30 注2 PB-8 PB-8 替えゴムにて適合あり

  平11.9～平18.9 9 9 30 注2 PB-9 PB-9 PB-5
  平18.10～平21.6 33 9 30 PB-11 PB-9 替えゴムにて適合あり

  平21.7～ 33 9 30 PB-11 PB-9 替えゴムにて適合あり

パジェロイオ ◆グレード、年式により形状が異なります 平10.6～平19.6 7 7 30 注2 PB-7 PB-7 ◆PB-4 か PB-5
パジェロJr.  平7.11～平10.5 7 5 3 PB-7 PB-5 PB-3
パジェロミニ  平6.12～平10.9 7 5 3 PB-7 PB-5 PB-3
 ◆グレード、年式により形状が異なります 平10.10～平20.8 30 注2 30 注2 30 注2 PB-7 PB-5 ◆PB-1 か PB-3
  平20.9～平24.8 30 注2 30 注2 30 注2 PB-7 PB-5 PB-1
ファイター  平4.6～ 35 35 ̶ 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり ̶

プラウディア  平24.7～ 適合なし① 適合なし① ̶ 適合なし③ 適合なし③ ̶

ミニカ  平元.1～平5.9 7 4 適合なし① PB-7 PB-4 適合なし①

  平5.10～平10.9 7 3 3 PB-7 PB-3 PB-3
 ◆グレード、年式により形状が異なります 平10.10～平23.6 30 注2 30 注2 30 注2 PB-7 PB-4 ◆PB-1 か PB-3
ミニカトッポ  平2.2～平5.9 9 4 3 PB-9 PB-4 PB-3
  平5.10～平10.9 9 3 3 PB-9 PB-3 PB-3
ミニキャブ ワイド含む 平11.1～平17.11 30 注2 30 注2 30 注2 PB-6 PB-4 PB-3
  平17.12～平26.1 30 注2 30 注2 30 PB-6 PB-4 替えゴムにて適合あり

 トラック含む 平26.2～平27.2 5 5 30 PB-5 PB-5 替えゴムにて適合あり

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式

ミツビシ
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適合なし①： 適合品番が無いため
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
適合なし④：【　】に記載のパワー撥水輸入車用品番で適合可能です
※平成28年11月発売予定の品番です。
この適合表のデータは平成28年4月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。
注2： 適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本

体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は
22ページをご覧ください。

注3： ガラス面の曲がりが強いなどのため、わずかに拭き残しが
発生する場合があります。

注4： ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉す
ることがあります。

注5： フロントガラス周辺にカメラやセンサーが装備された車両
は、撥水コーティングを使用することについての注意が記
載されている場合がありますので自動車の取扱説明書をご
確認ください。

パワー撥水替えゴムの適合品番は純正ワイパーに準じたものです。ガラコワイパーパワー撥水ブレード／エアロに交換されている場合は、21ページの替えゴム対応表をご確認ください。

ミニキャブ  平27.3～ 6  6  30 PB-6 PB-6 替えゴムにて適合あり

ミニキャブMiEV トラック含む 平23.11～ 30 注2 30 注2 30 PB-6 PB-4 替えゴムにて適合あり

ミニキャブ ブラボー  平3.1～平11.12 4 4 4 PB-4 PB-4 PB-4
ミラージュ （　）はストップランプ有り　セダン 平3.10～平7.9 9 6 7（6） PB-9 PB-6 PB-7（PB-6）
 セダン 平7.10～平9.1 9 6 6 PB-9 PB-6 PB-6
 セダン 平9.2～平12.5 9 6 30 注2 PB-9 PB-6 PB-5
 ハッチバック 平3.10～平7.9 9 6 3 PB-9 PB-6 PB-3
 ハッチバック 平7.10～平9.1 9 6 3 PB-9 PB-6 PB-3
 ハッチバック 平9.2～平12.6 9 6 30 注2 PB-9 PB-6 PB-3
  平24.8～ 33  30 注2 30 PB-11 PB-3 替えゴムにて適合あり

ミラージュ ディンゴ  平10.11～平14.8 33 7 30 注2 PB-11 PB-7 PB-5
ランサー  昭63.6～平3.9 8 6 7 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

 （　）はストップランプ有り 平3.10～平7.9 9 6 7（6） PB-9 PB-6 PB-7（PB-6）
  平7.10～平9.1 9 6 6 PB-9 PB-6 PB-6
  平9.2～平12.4 9 6 30 注2 PB-9 PB-6 PB-5
  平15.2～平22.5 34 7 30 注2 PB-12 PB-7 PB-6
 ワゴン 平15.2～平20.6 34 7 13 PB-12 PB-7 替えゴムにて適合あり

 カーゴ 平14.12～平20.11 34 7 30 注2 PB-12 PB-7 PB-3
 カーゴ（　）は取付形状がUクリップタイプ 平20.12～ 33 5 30 注2 （3） PB-11 PB-5 替えゴムにて適合あり（PB-3）
ランサーエボリューション Ⅶ／Ⅷ／Ⅸ 平13.2～平19.9 34 7 30 注2 PB-12 PB-7 PB-6
 Ⅹ 平19.10～ 34 6 ̶ PB-12 PB-6 ̶

ランサーエボリューションワゴン  平17.9～平18.12 34 7 13 PB-12 PB-7 替えゴムにて適合あり

ランサーセディア  平12.5～平15.1 34 7 30 注2 PB-12 PB-7 PB-6
ランサーセディアワゴン ◆グレード、年式により形状が異なります 平12.11～平15.2 34 7 ◆13 か 30 注2 PB-12 PB-7 替えゴムにて適合あり

リベロ  平4.4～平10.3 9 6 5 PB-9 PB-6 PB-5
  平10.4～平14.8 9 6 30 注2 PB-9 PB-6 PB-5
レグナム  平8.8～平10.1 33 7 5 PB-11 PB-7 PB-5
  平10.2～平14.8 33 7 30 注2 PB-11 PB-7 PB-5
ローザ  昭61.5～平7.3 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平7.4～平9.7 8 7 5 PB-8 PB-7 PB-5
  平9.8～ 32 31 5 PB-11 PB-10 PB-5

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式

スバル
R1  平16.12～平22.3 33 3 30 PB-11 PB-3 替えゴムにて適合あり

R2  平15.12～平22.3 33 3 30 PB-11 PB-3 替えゴムにて適合あり

アルシオーネSVX  平3.9～平8.11 32 9 7 PB-11 PB-9 替えゴムにて適合あり

インプレッサ セダン 平4.11～平12.7 31 7 6 PB-10 PB-7 PB-6
 セダン 平12.8～平19.5 33 6 30 注2 PB-11 PB-6 PB-4
 5ドア 平19.6～平21.8 34 5 30 PB-12 PB-5 替えゴムにて適合あり

 5ドア（一部グレードは替えゴム形状が異なります） 平21.9～平23.11 131 又は 51（一部34） 103 又は 50（一部5） 30 PB-12 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

 WRX STI 平19.10～平26.7 131 又は 51 103 又は 50 30 PB-12 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

インプレッサ SPORT ◆Eye Sight搭載車は使用不可 平23.12～ ◆132 又は 51 ◆103 又は 50 30 ◆PB-14 注1 ◆PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

インプレッサ G4 ◆Eye Sight搭載車は使用不可 平23.12～ ◆132 又は 51 ◆103 又は 50 30 ◆PB-14 注1 ◆PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

インプレッサ XV  平22.6～平23.12 131 又は 51 103 又は 50 30 PB-12 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

インプレッサ アネシス （一部グレードは替えゴム形状が異なります） 平20.10～平23.11 131 又は 51（一部34） 103 又は 50（一部5） 30 PB-12 注1 PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

インプレッサワゴン  平4.11～平12.7 31 7 4 PB-10 PB-7 PB-4
  平12.8～平16.1 33 6 ブレードにて適合あり PB-11 PB-6 PB-4
  平16.2～平19.5 33 6 30 PB-11 PB-6 替えゴムにて適合あり

ヴィヴィオ  平4.3～平10.12 8 4 2 PB-8 PB-4 PB-2
エクシーガ ◆Eye Sight搭載車は使用不可 平20.6～平27.3 ◆131 又は 51 ◆105 又は 50 30 替えゴムにて適合あり ◆PB-7 注1 替えゴムにて適合あり

エクシーガ クロスオーバー7 ◆Eye Sight搭載車は使用不可 平27.4～ ◆131 又は 51 ◆105 又は 50 30 替えゴムにて適合あり ◆PB-7 注1 替えゴムにて適合あり

XV ◆Eye Sight搭載車は使用不可 平24.10～ ◆132 又は 51 ◆103 又は 50 30 ◆PB-14 注1 ◆PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

サンバー（トライ／ディアス）  平2.3～平11.1 5 5 ブレードにて適合あり PB-5 PB-5 PB-4
 ◆グレード、年式により形状が異なります 平11.2～平14.8 ◆6 か 30 注2 ◆6 か 30 注2 30 注2 PB-6 PB-6 PB-5
  平14.9～平16.8 6 6 30 注2 PB-6 PB-6 PB-5
 ◆グレード、年式により形状が異なります 平16.9～平24.3 ◆30 注2 か ブレードにて適合あり ◆30 注2 か ブレードにて適合あり ◆30 注2 か ブレードにて適合あり PB-6 PB-6 PB-5
  平24.4～ 9 3 30 PB-9 PB-3 替えゴムにて適合あり

サンバートラック  平24.4～平26.8 30 注2 30 注2 ̶ PB-5 PB-5 ̶

  平26.9～ 5 5 ̶ PB-5 PB-5 ̶

ジャスティ  昭63.10～平6.3 7 6 5 PB-7 PB-6 PB-5
ステラ  平18.6～平23.4 33 3 30 PB-11 PB-3 替えゴムにて適合あり

  平23.5～平26.11 33 3 30 PB-11 PB-3 替えゴムにて適合あり

  平26.12～ 71※ 70※ 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

WRX STI／WRX S4 ◆Eye Sight搭載車は使用不可 平26.8～ ◆132 又は 51 ◆103 又は 50 30 ◆PB-14 注1 ◆PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

ディアスワゴン  平21.9～ 9 3 30 PB-9 PB-3 替えゴムにて適合あり

デックス  平20.11～平23.10 9 8 30 PB-9 PB-8 替えゴムにて適合あり

ドミンゴ  昭58.9～平6.5 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平6.6～平11.12 5 5 ブレードにて適合あり PB-5 PB-5 PB-4
トラヴィック  平12.8～平16.12 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

トレジア ◆純正品より寸法が短くなります 平22.12～ 133※ 又は 51 30 ◆PB-14 注1 替えゴムにて適合あり

BRZ  平24.3～ 130※ 又は 51 50  ̶ PB-11 注1 PB-9 注1 ̶

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式

ミツビシ
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適合なし①： 適合品番が無いため
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
適合なし④：【　】に記載のパワー撥水輸入車用品番で適合可能です
※平成28年11月発売予定の品番です。
この適合表のデータは平成28年4月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。
注2： 適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本

体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は
22ページをご覧ください。

注3： ガラス面の曲がりが強いなどのため、わずかに拭き残しが
発生する場合があります。

注4： ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉す
ることがあります。

注5： フロントガラス周辺にカメラやセンサーが装備された車両
は、撥水コーティングを使用することについての注意が記
載されている場合がありますので自動車の取扱説明書をご
確認ください。

パワー撥水替えゴムの適合品番は純正ワイパーに準じたものです。ガラコワイパーパワー撥水ブレード／エアロに交換されている場合は、21ページの替えゴム対応表をご確認ください。

フォレスター  平9.2～平9.5 31 8 30 注2 PB-10 PB-8 PB-4
  平9.6～平11.12 31 8 4 PB-10 PB-8 PB-4
  平12.1～平14.1 31 8 30 注2 PB-10 PB-8 PB-4
  平14.2～平15.7 33 8 30 注2 PB-11 PB-8 PB-4
  平15.8～平17.1 33 8 30 PB-11 PB-8 替えゴムにて適合あり

  平17.2～平19.11 33 8 30 PB-11 PB-8 替えゴムにて適合あり

  平19.12～平24.10 131 又は 51 105 又は 50 30 PB-12 注1 PB-7 注1 替えゴムにて適合あり

 ◆Eye Sight搭載車は使用不可 平24.11～ ◆132 又は 51（一部35） ◆50（一部6） 30 ◆PB-14 注1 ◆PB-6 注1 替えゴムにて適合あり

プレオ  平10.10～平12.9 9 6 30 注2 PB-9 PB-6 PB-3
  平12.10～平22.3 30 注2 30 注2 30 注2 PB-9 PB-6 PB-3
  平22.4～ 33 1 30 PB-11 PB-1 替えゴムにて適合あり

プレオプラス  平24.12～ 9 3 30 PB-9 PB-3 替えゴムにて適合あり

ルクラ  平22.4～平27.5 33 3 30 PB-11 PB-3 替えゴムにて適合あり

レヴォーグ ◆Eye Sight搭載車は使用不可 平26.6～ ◆132 又は 51 ◆103 又は 50 30 ◆PB-14 注1 ◆PB-5 注1 替えゴムにて適合あり

レオーネバン  平6.4～平11.4 31 7 ̶ PB-10 PB-7 ̶

  平11.5～平13.12 33 5 ̶ PB-11 PB-5 ̶

レガシィ  昭63.11～平5.9 9 7 6 PB-9 PB-7 PB-6
  平5.10～平10.11 31 8 6 PB-10 PB-8 PB-6
レガシィアウトバック ◆Eye Sight搭載車は使用不可 平15.10～平21.4 ◆34 ◆7 30 ◆PB-12 ◆PB-7 替えゴムにて適合あり

 ◆Eye Sight搭載車は使用不可 平21.5～平26.9 ◆132 又は 51 ◆50 30 ◆PB-14 注1 ◆PB-8 注1 替えゴムにて適合あり

 ◆Eye Sight搭載車は使用不可 平26.10～ ◆132 又は 51 ◆50 30 ◆PB-14 注1 ◆PB-6 注1 替えゴムにて適合あり

レガシィツーリングワゴン  昭63.11～平5.9 9 7 ブレードにて適合あり PB-9 PB-7 PB-4
  平5.10～平10.5 31 8 4 PB-10 PB-8 PB-4
  平10.6～平15.4 33 9 ブレードにて適合あり PB-11 PB-9 PB-4
 ◆Eye Sight搭載車は使用不可 平15.5～平21.4 ◆34 ◆7 30 ◆PB-12 ◆PB-7 替えゴムにて適合あり

 ◆Eye Sight搭載車は使用不可 平21.5～平26.6 ◆132 又は 51 ◆50 30 ◆PB-14 注1 ◆PB-8 注1 替えゴムにて適合あり

レガシィB4  平10.12～平13.10 33 9 7 PB-11 PB-9 PB-7
  平13.11～平15.5 33 9 30 注2 PB-11 PB-9 PB-7
 ◆Eye Sight搭載車は使用不可 平15.6～平21.4 ◆34 ◆7 30 ◆PB-12 ◆PB-7 替えゴムにて適合あり

 ◆Eye Sight搭載車は使用不可 平21.5～平26.9 ◆132 又は 51 ◆50 30 ◆PB-14 注1 ◆PB-8 注1 替えゴムにて適合あり

 ◆Eye Sight搭載車は使用不可 平26.10～ ◆132 又は 51 ◆50 30 ◆PB-14 注1 ◆PB-6 注1 替えゴムにて適合あり

レックス  平元.6～平4.2 8 4 適合なし① PB-8 PB-4 適合なし①

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式

スズキ
アルト ◆グレード、年式により形状が異なります 平6.11～平10.9 18 16 ◆1 か 14 PB-7 PB-5 ◆PB-1 か PB-3
 ◆グレード、年式により形状が異なります  平10.10～平16.8 18 16 ◆13 か 14 PB-7 PB-5 ◆PB-1 か PB-3
  平16.9～平21.11 7 5 30 PB-7 PB-5 替えゴムにて適合あり

 エコ含む 平21.12～平26.11 9 3 30 PB-9 PB-3 替えゴムにて適合あり

  平26.12～ 9 3 30 PB-9 PB-3 替えゴムにて適合あり

イグニス  平28.2～ 31 注5 7 注5 30 PB-10 注5 PB-7 注5 替えゴムにて適合あり

SX4  平18.7～平26.11 35 3 30 PB-14 PB-3 替えゴムにて適合あり

SX4 S-CROSS  平27.2～ 132 又は 51 101 又は 50 30 PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

エスクード  平2.8～平9.10 17 17 適合なし① PB-6 PB-6 PB-4 注3
 グランド含む 平9.11～平17.4 8 8 30 注2 PB-8 PB-8 PB-4
  平17.5～平27.9 8 8 30 PB-8 PB-8 替えゴムにて適合あり

  平27.10～ 適合なし① 適合なし① 30 適合なし③ 適合なし③ 替えゴムにて適合あり

エスクード2.4  平27.10～ 8 8 30 PB-8 PB-8 替えゴムにて適合あり

X-90  平7.10～平10.12 6 7 ̶ PB-6 PB-7 ̶

エブリイ ※平25.8以前はキャリイ/エブリイ参照 平25.9～平27.1 5 5 30 PB-5 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平27.2～ 6  6  30 PB-6 PB-6 替えゴムにて適合あり

エブリイ プラス／エブリイ ランディ  平11.1～平17.7 16 16 13 PB-5 PB-5 PB-1
MRワゴン  平13.12～平16.1 30 注2 30 注2 13 PB-10 PB-1 PB-1
  平16.2～平17.12 30 注2 30 注2 30 PB-10 PB-1 替えゴムにて適合あり

  平18.1～平22.12 9 3 注3 30 PB-9 PB-3 注3 替えゴムにて適合あり

  平23.1～ 9 6 30 PB-9 PB-6 替えゴムにて適合あり

エリオ  平13.1～平16.6 33 7 30 注2 PB-11 PB-7 PB-1
  平16.7～平19.7 33 7 30 PB-11 PB-7 替えゴムにて適合あり

カプチーノ  平3.10～平9.12 7 5 ̶ PB-7 PB-5 ̶

カルタスクレセント  平7.1～平10.5 9 7 ブレードにて適合あり PB-9 PB-7 PB-4
カルタスクレセントワゴン  平8.2～平9.4 9 7 1 PB-9 PB-7 PB-1
  平9.5～平14.8 9 7 30 注2 PB-9 PB-7 PB-3
キャリイ／エブリイ／  平7.6～平10.12 16 14 14 PB-5 PB-3 PB-3
エブリイワゴン  平11.1～平14.4 16 16 13 PB-5 PB-5 PB-1
  平14.5～平17.7 5 5 ブレードにて適合あり PB-5 PB-5 PB-1
  平17.8～平25.8 5 5 30 PB-5 PB-5 替えゴムにて適合あり

キャリイ  平25.9～ 5 5 ̶ PB-5 PB-5 ̶

Kei  平10.10～平15.2 19 16 30 注2 PB-8 PB-5 PB-1
  平15.3～平18.3 8 5 30 注2 PB-8 PB-5 PB-1
  平18.4～平21.12 8 5 30 PB-8 PB-5 替えゴムにて適合あり

シボレーMW ◆グレード、年式により形状が異なります 平12.9～平22.12 ◆9 か 30 注2 ◆7 か 30 注2 30 注2 PB-9 PB-7 PB-3
シボレークルーズ （　）はブレード取付形状がUクリップタイプ 平13.11～平20.12 8 7 30（30 注2） PB-8 PB-7 替えゴムにて適合あり（PB-1）

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式

スバル
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適合なし①： 適合品番が無いため
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
適合なし④：【　】に記載のパワー撥水輸入車用品番で適合可能です
※平成28年11月発売予定の品番です。
この適合表のデータは平成28年4月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。
注2： 適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本

体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は
22ページをご覧ください。

注3： ガラス面の曲がりが強いなどのため、わずかに拭き残しが
発生する場合があります。

注4： ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉す
ることがあります。

注5： フロントガラス周辺にカメラやセンサーが装備された車両
は、撥水コーティングを使用することについての注意が記
載されている場合がありますので自動車の取扱説明書をご
確認ください。

パワー撥水替えゴムの適合品番は純正ワイパーに準じたものです。ガラコワイパーパワー撥水ブレード／エアロに交換されている場合は、21ページの替えゴム対応表をご確認ください。

ジムニー  平2.8～平7.10 1 1 ̶ PB-1 PB-1 ̶

  平7.11～平10.9 14 14 1 PB-3 PB-3 PB-1
 ◆グレード、年式により形状が異なります 平10.10～ ◆18 か 7 ◆16 か 5 13 PB-7 PB-5 PB-1
ジムニーワイド・シエラ  平10.1～ 18 16 13 PB-7 PB-5 PB-1
スイフト／スイフトスポーツ  平12.2～平15.5 8 7 30 注2 PB-8 PB-7 PB-3
 （　）はブレード取付形状がUクリップタイプ　型式HT 平15.6～平18.3 8 7 30（30 注2） PB-8 PB-7 替えゴムにて適合あり（PB-3）
  平16.11～平22.8 31 7 30 PB-10 PB-7 替えゴムにて適合あり

  平22.9～ 33 6 30 PB-11 PB-6 替えゴムにて適合あり

スプラッシュ  平20.10～平26.8 ブレードにて適合あり ブレードにて適合あり 30 PB-11 注3 PB-5 注4 替えゴムにて適合あり

スペーシア  平25.3～ 9 注3 注5 6 注5 30 PB-9 注3 注5 PB-6 注5 替えゴムにて適合あり

セルボ  平18.11～平21.12 9 3 30 PB-9 PB-3 替えゴムにて適合あり

セルボモード  平2.7～平10.10 18 16 14 PB-7 PB-5 PB-3
ソリオ ◆グレード、年式により形状が異なります　※平12.12～平17.7はワゴンRソリオ参照 平17.8～平22.12 ◆9 か 30 注2 ◆7 か 30 注2 30 注2 PB-9 PB-7 PB-3
 バンディット含む 平23.1～平27.7 33 6 30 PB-11 PB-6 替えゴムにて適合あり

 バンディット含む 平27.8～ 33 注5 7 注5 30 PB-11 注5 PB-7 注5 替えゴムにて適合あり

ツイン  平15.1～平17.10 7 5 ̶ PB-7 PB-5 ̶

ハスラー  平26.1～ 5 5 30 PB-5 PB-5 替えゴムにて適合あり

バレーノ  平28.3～ 31 7 30 PB-10 PB-7 替えゴムにて適合あり

パレット  平20.1～平22.8 31 5 注3 30 PB-10 PB-5 注3 替えゴムにて適合あり

  平22.9～平25.2 9 5 注3 30 PB-9 PB-5 注3 替えゴムにて適合あり

ラパン  平14.1～平15.8 5 5 13 PB-5 PB-5 PB-1
 ◆グレード、年式により形状が異なります 平15.9～平20.10 5 5 ◆30 注2 か 13 PB-5 PB-5 替えゴムにて適合あり（一部PB-1）
  平20.11～平27.5 7 7 30 PB-7 PB-7 替えゴムにて適合あり

  平27.6～ 7 7 30 PB-7 PB-7 替えゴムにて適合あり

ランディ （　）は寒冷地仕様 平19.1～平22.11 35 1 30（5） PB-14 PB-1 替えゴムにて適合あり（PB-5）
  平22.12～平25.12 35 1 30 PB-14 PB-1 替えゴムにて適合あり

 ハイブリッド含む 平26.1～ 138 111 30 替えゴムにて適合あり PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

ワゴンR／ワゴンRスティングレー  平5.9～平10.9 7 5 3 PB-7 PB-5 PB-3
  平10.10～平11.9 30 注2 30 注2 14 PB-7 PB-4 PB-3
 （　）は寒冷地仕様及び4WD 平11.10～平15.8 30 注2 30 注2 13（14） PB-7 PB-4 替えゴムにて適合あり（PB-3）
  平15.9～平19.4 8 5 30 PB-8 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平19.5～平20.8 8 5 30 PB-8 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平20.9～平24.8 9 5 30 PB-9 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平24.9～ 9 4 30 PB-9 PB-4 替えゴムにて適合あり

ワゴンRソリオ ◆グレード、年式により形状が異なります※平17.8～はソリオ参照 平12.12～平17.7 ◆9 か 30 注2 ◆7 か 30 注2 30 注2 PB-9 PB-7 PB-3
ワゴンRプラス  平11.5～平12.11 9 7 30 注2 PB-9 PB-7 PB-3
ワゴンRワイド  平9.2～平11.4 9 7 13 PB-9 PB-7 PB-1

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式

ダイハツ
アトレー／アトレーワゴン  平6.1～平10.12 5 5 2 PB-5 PB-5 PB-2
  平11.1～平17.4 30 注2 30 注2 30 注2 PB-8 PB-4 PB-4
  平17.5～ 9 3 30 PB-9 PB-3 替えゴムにて適合あり

アトレー7  平12.7～平16.12 30 注2 30 注2 30 注2 PB-8 PB-4 PB-4
アプローズ  平元.10～平10.3 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

  平10.4～平12.5 適合なし① 適合なし① 7 適合なし① 適合なし① 替えゴムにて適合あり

アルティス  平13.9～平17.12 34 8 ̶ PB-12 PB-8 ̶

  平18.1～平22.2 131 又は 51 50 ̶ PB-12 注1 PB-9 注1 ̶

  平24.5～ 132 又は 51 105 又は 50 ̶ PB-14 注1 PB-7 注1 ̶

ウェイク  平26.11～ 8 8 30 PB-8 PB-8 替えゴムにて適合あり

エッセ  平17.12～平23.9 7 7 30 PB-7 PB-7 替えゴムにて適合あり

オプティ  平4.2～平10.10 18 14 2 PB-7 PB-3 PB-2
  平10.11～平14.8 18 15 ̶ PB-7 PB-4 ̶

キャスト  平27.9～ 130※ 又は 51 101 又は 50 30 PB-11 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

クー  平18.5～ 9 8 30 PB-9 PB-8 替えゴムにて適合あり

コペン  平14.6～平24.9 7 5 ̶ PB-7 PB-5 ̶

  平26.6～ 6 7 ̶ PB-6 PB-7 ̶

シャレード  平5.1～平12.5 7 7 4 PB-7 PB-7 PB-4
ストーリア  平10.2～平16.5 8 7 30 注2 PB-8 PB-7 PB-1
ソニカ  平18.6～平21.4 34 3 30 PB-12 PB-3 替えゴムにて適合あり

タント／タントカスタム  平15.11～平19.11 9 6 注3 30 PB-9 PB-6 注3 替えゴムにて適合あり

  平19.12～平25.9 9  6 注3 30 PB-9 PB-6 注3 替えゴムにて適合あり

  平25.10～ 8 7 30 PB-8 PB-7 替えゴムにて適合あり

タントエグゼ  平21.12～平26.10 33  3  30 PB-11 PB-3 替えゴムにて適合あり

テリオス  平9.3～平12.4 9 30 注2 30 注2 PB-9 PB-3 PB-1
  平12.5～平17.12 33 30 注2 30 注2 PB-11 PB-1 PB-1
テリオスキッド  平10.10～平12.10 9 30 注2 30 注2 PB-9 PB-3 PB-1
 ルキア含む 平12.11～平24.5 33 30 注2 30 注2 PB-11 PB-1 PB-1
デルタ バン・ワゴン 平8.11～平9.12 31 6 30 注2 PB-10 PB-6 PB-5
  平10.1～平13.10 34 6 30 注2 PB-12 PB-6 PB-5
デルタ ワイド  平4.1～平8.10 10 10 ブレードにて適合あり PB-7 PB-7 PB-5
ネイキッド  平11.10～平16.4 18 17 30 注2 PB-7 PB-6 PB-1

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式

スズキ
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適合なし①： 適合品番が無いため
適合なし②：ワイパー先端または後端の一部がガラスに接触しないため
適合なし③：ボディもしくはワイパーアームに干渉するため
適合なし④：【　】に記載のパワー撥水輸入車用品番で適合可能です
※平成28年11月発売予定の品番です。
この適合表のデータは平成28年4月現在のものです。

注1：適合しますが、純正ワイパーとは形状が異なります。
注2： 適合品番はロック穴が無いタイプです。過去にワイパー本

体を交換されていると適合しない場合があります。詳細は
22ページをご覧ください。

注3： ガラス面の曲がりが強いなどのため、わずかに拭き残しが
発生する場合があります。

注4： ワイパーをハイスピードで作動させた時、モールに干渉す
ることがあります。

注5： フロントガラス周辺にカメラやセンサーが装備された車両
は、撥水コーティングを使用することについての注意が記
載されている場合がありますので自動車の取扱説明書をご
確認ください。

パワー撥水替えゴムの適合品番は純正ワイパーに準じたものです。ガラコワイパーパワー撥水ブレード／エアロに交換されている場合は、21ページの替えゴム対応表をご確認ください。

パイザー  平8.8～平10.6 9 8 1 PB-9 PB-8 PB-1
  平10.7～平14.8 9 8 30 注2 PB-9 PB-8 PB-1
ハイゼット  平6.1～平10.12 5 5 2 PB-5 PB-5 PB-2
ハイゼットトラック  平11.1～平26.8 30 注2 30 注2 ̶ PB-5 PB-5 ̶

  平26.9～ 5 5 ̶ PB-5 PB-5 ̶

ハイゼットバン／ハイゼットカーゴ  平11.1～平16.12 30 注2 30 注2 30 注2 PB-8 PB-4 PB-4
  平16.12～ 9 3 30 PB-9 PB-3 替えゴムにて適合あり

ビーゴ  平18.1～ 31 7 30 PB-10 PB-7 替えゴムにて適合あり

ブーン  平16.6～平22.1 9 5 30 PB-9 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平22.2～ 31 6 30 PB-10 PB-6 替えゴムにて適合あり

ブーンルミナス  平20.12～平24.3 34 6 30 PB-12 PB-6 替えゴムにて適合あり

MAX  平13.11～平17.12 31 3 30 PB-10 PB-3 替えゴムにて適合あり

ミゼットⅡ  平8.3～平11.8 30 注2 ̶ PB-5 ̶

  平11.9～平13.7 30 注2 ̶ PB-8 ̶

ミラ／ミラカスタム  平6.9～平10.9 18 16 1 PB-7 PB-5 PB-1
  平10.10～平14.11 18 15 30 注2 PB-7 PB-4 PB-1
 ミラアヴィ含む 平14.12～平18.11 31 1 30 PB-10 PB-1 替えゴムにて適合あり

  平18.12～ 33 1 30 PB-11 PB-1 替えゴムにて適合あり

ミライース  平23.9～ 9 3 30 PB-9 PB-3 替えゴムにて適合あり

ミラココア  平21.8～ 7 7 注3 30 PB-7 PB-7 注3 替えゴムにて適合あり

ミラジーノ  平11.3～平16.10 18 15 30 注2 PB-7 PB-4 PB-1
  平16.11～平21.4 9 5 30 PB-9 PB-5 替えゴムにて適合あり

ミラジーノ1000  平14.8～平16.11 7 4 30 注2 PB-7 PB-4 PB-1
ムーヴ／ムーヴカスタム  平7.8～平10.9 17 15 1 PB-6 PB-4 PB-1
  平10.10～平11.10 19 17 30 注2 PB-8 PB-6 PB-1
 （　）は寒冷地仕様 平11.11～平14.9 19 17 13（30 注2） PB-8 PB-6 替えゴムにて適合あり（PB-1）
  平14.10～平18.9 9 5 30 PB-9 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平18.10～平22.11 33 5 30 PB-11 PB-5 替えゴムにて適合あり

  平22.12～平26.11 33 3 30 PB-11 PB-3 替えゴムにて適合あり

  平26.12～ 71※ 70※ 30 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり

ムーヴコンテ  平20.8～ 7 7 注3 30 PB-7 PB-7 注3 替えゴムにて適合あり

ムーヴラテ  平16.8～平21.4 8 6 30 PB-8 PB-6 替えゴムにて適合あり

メビウス ◆純正品より寸法が短くなります 平25.4～ 139 111 30 ◆PB-14 注1 PB-3 注1 替えゴムにて適合あり

リーザ  昭61.11～平4.1 18 16 適合なし① 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり 適合なし①

ロッキー  平2.6～平9.3 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし① 適合なし①

YRV  平12.8～平17.7 31 3 30 PB-10 PB-3 替えゴムにて適合あり

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式

イスズ
アスカ  平6.3～平9.8 34 9 ̶ PB-12 PB-9 ̶

  平9.9～平13.12 31 7 4 PB-10 PB-7 PB-4
エルフ 標準 平5.7～ 8 8 ̶ PB-8 PB-8 ̶

 ワイド 平5.7～ 9 9 ̶ PB-9 PB-9 ̶

 型式VHR 平8.11～平11.7 34 9 ̶ PB-12 PB-9 ̶

ギガ  平6.11～ 32 9×2本 ̶ PB-11 PB-9×2本 ̶

コモ ◆グレード、年式により形状が異なります 平13.12～平24.6 8  8  30 注2 PB-8 PB-8 ◆PB-7 か PB-8 か 適合なし①
  平24.7～ 33  8  30 PB-11 PB-8 替えゴムにて適合あり

ジェミニ  平7.9～平12.9 9 7 ̶ PB-9 PB-7 ̶

ビークロス  平9.3～平12.12 34 6 ̶ PB-12 PB-6 ̶

ファーゴ LD 平7.8～ 8 8 ̶ PB-8 PB-8 ̶

 LT 平7.8～ 8 8 ̶ PB-8 PB-8 ̶

ファスターロデオ  昭63.5～平6.10 7 7 ̶ PB-7 PB-7 ̶

フィリー  平9.7～平14.6 35 7 7 PB-14 PB-7 PB-7
フォワード 2連 平7.2～ 33 33 ̶ PB-11 替えゴムにて適合あり ̶

 3連 平7.2～ 9 8×2本 ̶ PB-9 PB-8×2本 ̶

ミュー／ウィザード  平元.4～平10.5 7 7 ブレードにて適合あり PB-7 PB-7 PB-1
  平10.6～平14.12 8 8 ̶ PB-8 PB-8 ̶

ロデオビッグホーン ショート 平3.12～平7.4 9 9 4 PB-9 PB-9 PB-4
 ロング 平3.12～平7.4 9 9 4 PB-9 PB-9 PB-4
 ◆グレード、年式により形状が異なります 平7.5～平14.8 9 ◆33 か 32 適合なし① PB-9 PB-11 PB-4

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式

ヒノ
スーパードルフィンプロフィア ◆グレード、年式により形状が異なります 平4.5～平15.10 ◆32 か 33 ◆32 か 33 ̶ 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり ̶

プロフィア  平15.11～ 33×2本 33 ̶ PB-11×2本 PB-11 ̶

デュトロ ◆グレード、年式により形状が異なります 平11.5～平23.6 9 ◆9 か 6 ̶ PB-9 ◆PB-9 か PB-6 ̶

 ◆グレード、年式により形状が異なります 平23.7～ ◆9 か 50 ◆9 か 50 ̶ PB-9 注1 PB-9 注1 ̶

ライジングレンジャー  平元.9～平13.10 35 35 ̶ 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり ̶

  平13.11～ 35 35 ̶ 替えゴムにて適合あり 替えゴムにて適合あり ̶

運転席側 助手席側 リ  ヤ 運転席側 助手席側 リ  ヤ車   種   名 年  式

ダイハツ
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