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欧州RoHS指令対応について 
・当カタログに記載の製品は、全て欧州RoHS指令に対応した製品です。
・欧州RoHS指令とは、欧州の「電気電子機器中の特定の危険物質の使用制限に関する指令 
（2002/95/EC）」およびその修正指令を指します。

・当社の欧州RoHS指令対応の詳細については、当社Webサイト「ムラタの欧州RoHS対応 
について」（http://www.murata.co.jp/info/rohs.html）よりご確認下さい。
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●品番の表し方 
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q識別記号 

圧電振動板 

7 セラミック材質 

識別記号  

w材料名　アルファベット1字で金属板材質を表します。 

B

N

S

黄銅 

ニッケル合金 

SUS 材 

コード  

r金属板外形寸法 

-31R2

コード 金属板外形寸法 

o個別仕様 

10 リード長さやリード線番、コネクタ有無を表します。 

コード 個別仕様 

e品種 

B 圧電振動板 

コード 品種 

u帰還電極の有無 

C 帰還電極有を表します。 

全面電極 (省略します。)

コード 帰還電極の有無 

i特殊製品仕様 

L リード線有り (RoHS対応品)を表します。 

リード線無し (省略します。)

コード 特殊製品仕様 

q

7 （品番例）  

tセラミクス形状 

DM

コード セラミクス形状 

y共振周波数タイプ 

-1R5

コード 共振周波数 (kHz)

ハイフォン「-」と4文字の英数字で金属板の 
外形寸法を表します。 
小数点を英大文字「R」で表します。 

2文字でセラミクス形状を表します。 

ハイフォン「-」と3文字の英数字で 
共振周波数を表します。 
小数点を英大文字「R」で表します。 

ー 

ー 

 

金属板材質 

個別仕様が無い場合は記号は省略されます。 

小数点がつかない場合は小数点表示部を省略します。 

Ag電極の場合ブランクとなり、記号は省略されます。 

小数点がつかない場合は小数点表示部を省略します。 

2
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（品番例）  

ラジアルテーピングおよびマガジンカセットは一部品種のみの対応と
なります。ラジアルテーピングおよびマガジンカセット対応をしない
品番は包装仕様コードを省略します。 

pは外部電極仕様を表します。 

q識別記号 

圧電サウンダ／圧電ブザー／圧電リンガー (ピエゾリンガーr)

PK 圧電発音部品 

識別記号  

w品種 

M

B

サウンダ、リンガー 

ブザー 

コード 品種 

r駆動方法 

E

S

他励振 

自励振 

コード 駆動方法 

t外部電極形状 

P

W

ピンタイプ 

リード線タイプ 

コード 外部電極形状 

i個別仕様 

00
2文字の英数字で特性や形状等の 
特殊仕様を示します。 

コード 個別仕様 

o特殊製品仕様 

P

ー 

めっき保証 

めっき保証なし (省略します)

コード 特殊製品仕様 

コード 包装仕様 

u発振周波数タイプ 

40

2桁の数字で鳴動周波数/発振周波数を 
示します。 
100ヘルツ(Hz)を単位とし、 
4kHzの場合は「40」と表します。 

コード 発振周波数タイプ 

y構造 

Tp

Pp

Yp

Cp

p

縦型 

伏型自動組み立て 

伏型自動組み立て丸端子 

伏型半自動加工 

上記以外 

コード 構造 

y

YH

e

13

w

M

r

E

t

P

u

40

i

00

o

P

!0

-A0

q

PK 

e外形寸法 

mmを単位とし、2数字で示します。 

13

（例） 

φ12.6mm

コード 外形主要寸法 

!0包装仕様コード 

-B0

-A0

-M0

バラ品 

ラジアルテーピング品 

マガジンカセット 

q識別記号 

表面実装型圧電サウンダ 

PK 圧電発音部品 

識別記号  

y

01

e

1212

w

LCS

r

E

t

40

u

-R1

q

PK （品番例）  

w品種 

LCS 表面実装型サウンダ 

コード 品種 

e外形寸法 

1212 p12mm

コード 外形主要寸法 

r駆動方法 

E 他励振 

コード 駆動方法 

t発振周波数タイプ 

40
2桁の数字で鳴動周波数を示します。100Hzを 
単位とし、4kHzの場合は「40」と表します。 

コード 発振周波数タイプ 

y個別仕様 

01
2文字の英数字で特性や形状等の特殊仕様を 
示します。 

コード 個別仕様 

u梱包仕様コード 

-R1 プラスチックテーピング品 

コード 包装仕様 

3
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品番 

用途 

他
励
振 

圧
電
振
動
板 

圧
電
サ
ウ
ン
ダ 

自
励
振 

他
励
振 

自
励
振 

圧電 
ブザー 

圧電 
リンガー 

7BB-12-9

7BB-15-6

7BB-20-3

7BB-20-6

7BB-20-6L0

7BB-27-4

7BB-27-4L0

7BB-35-3

7BB-35-3L0

7BB-41-2

7BB-41-2L0

7NB-31R2-1

7BB-20-6C

7BB-20-6CL0

7BB-27-4C

7BB-27-4CL0

7BB-35-3C

7BB-35-3CL0

7BB-41-2C

7BB-41-2CL0

7SB-34R7-3C

PKM13EPYH4000-A0

PKM13EPYH4002-B0

PKM17EPP-2002-B0

PKM17EPPH4001-B0

PKM17EWH2001

PKM22EPH2001

PKM22EPPH2001-B0

PKM22EPPH4001-B0

PKM22EPPH4005-B0

PKM22EPPH4007-B0

PKM22EPTH2001-B0

PKM17EWH4000

PKLCS1212E2000-R1

PKLCS1212E20A0-R1

PKLCS1212E4001-R1

PKLCS1212E40A1-R1

PKM24SPH3805

PKM30SPTH2001-B0

PKM30SPTH2501-B0

PKB24SPCH3601-B0

PKB24SWH3301

PKM33EPH1201C

PKM34EWH1101C

PKM34EWH1201C

PKM44EWH1001C

その他にも様々な用途にお使いいただけます。 
盗難警報器、洗濯機、風呂、インターホン、チャイム、バックブザー、ME機器、計測機、自動販売機、電算機、自転車、無線機、血圧計、体温計、ランニングメータ、FAX、
オーディオタイマー、炊飯ジャー、自動制御機器、計量器 

応用マトリックス 
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圧電発音部品 
圧電振動板 

■特長 
1. 澄んだ音を発します。 
2. 超薄型、軽量です。 
3. 電気ノイズがありません。 
4. 電圧駆動のため、消費電力が少ない。 
 
■用途 
時計/電卓/デジタルカメラ/防犯機器などの各種電子機器 T

t

Red

Black

øD øa øb

他励振タイプ 

品番 JEITA形名 
共振周波数 
(kHz)

共振抵抗 
(Ω)

静電容量 
(nF)

金属径 
φD  
(mm)

セラミック径 
φa 
(mm)

電極径 
φb  
(mm)

厚み 
T  
(mm)

金属板厚み 
t  
(mm)

金属板材質 

7BB-12-9 PD-SU2-C12-90 9.0 ±1.0kHz 1000 以下 
8.0 ±30% 
[1kHz]

12.0 9.0 8.0 0.22 0.10 黄銅板 

7BB-15-6 PD-SU2-C15-60 6.0 ±1.0kHz 800 以下 
10.0 ±30% 
[1kHz]

15.0 10.0 9.0 0.22 0.10 黄銅板 

7BB-20-3 PD-SU2-C20-36 3.6 ±0.6kHz 500 以下 
20.0 ±30% 
[1kHz]

20.0 14.0 12.8 0.22 0.10 黄銅板 

7BB-20-6 PD-SU2-C20-63 6.3 ±0.6kHz 350 以下 
10.0 ±30% 
[1kHz]

20.0 14.0 12.8 0.42 0.20 黄銅板 

7BB-20-6L0 PD-SU2-C20-63 6.3 ±0.6kHz 1000 以下 
10.0 ±30% 
[1kHz]

20.0 14.0 12.8 0.42 0.20
黄銅板 

(リード線付： 
AWG32全長50mm)

7BB-27-4 PD-SU2-C27-46 4.6 ±0.5kHz 200 以下 
20.0 ±30% 
[1kHz]

27.0 19.7 18.2 0.54 0.30 黄銅板 

7BB-27-4L0 PD-SU2-C27-46 4.6 ±0.5kHz 300 以下 
20.0 ±30% 
[1kHz]

27.0 19.7 18.2 0.54 0.30
黄銅板 

(リード線付： 
AWG32全長50mm)

7BB-35-3 PD-SU2-C35-28 2.8 ±0.5kHz 200 以下 
30.0 ±30% 
[1kHz]

35.0 25.0 23.0 0.53 0.30 黄銅板 

7BB-35-3L0 PD-SU2-C35-28 2.8 ±0.5kHz 200 以下 
30.0 ±30% 
[1kHz]

35.0 25.0 23.0 0.53 0.30
黄銅板 

(リード線付： 
AWG32全長50mm)

7BB-41-2 PD-SU2-C41-22 2.2 ±0.3kHz 250 以下 
30.0 ±30% 
[1kHz]

41.0 25.0 23.0 0.63 0.40 黄銅板 

7BB-41-2L0 PD-SU2-C41-22 2.2 ±0.3kHz 300 以下 
30.0 ±30% 
[1kHz]

41.0 25.0 23.0 0.63 0.40
黄銅板 

(リード線付： 
AWG32全長50mm)

7NB-31R2-1 PD-SU2-C31-13 1.3 ±0.5kHz 300 以下 
40.0 ±30% 
[120Hz]

31.2 19.7 18.2 0.22 0.10 ニッケル合金板 
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・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

!お願い P58J.pdf
10.1.28



6

1

!お願い ・製品によっては、守らないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧ください。 
 ・当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 

T

t

Red

Black
Blue

øD øa øb

自励振タイプ 

品番 JEITA形名 
共振周波数 
(kHz)

共振抵抗 
(Ω)

静電容量 
(nF)

金属径 
φD  
(mm)

セラミック径 
φa 
(mm)

電極径 
φb  
(mm)

厚み 
T  
(mm)

金属板厚み 
t  
(mm)

金属板材質 

7BB-20-6C PD-SU3-C20-63 6.3 ±0.6kHz 500 以下 
8.5 ±30% 
[1kHz]

20.0 14.0 12.8 0.42 0.20 黄銅板 

7BB-20-6CL0 PD-SU3-C20-63 6.3 ±0.6kHz 800 以下 
8.5 ±30% 
[1kHz]

20.0 14.0 12.8 0.42 0.20
黄銅板 

(リード線付： 
AWG32全長50mm)

7BB-27-4C PD-SU3-C27-46 4.6 ±0.5kHz 200 以下 
18.0 ±30% 
[1kHz]

27.0 19.7 18.2 0.54 0.30 黄銅板 

7BB-27-4CL0 PD-SU3-C27-46 4.6 ±0.5kHz 350 以下 
18.0 ±30% 
[1kHz]

27.0 19.7 18.2 0.54 0.30
黄銅板 

(リード線付： 
AWG32全長50mm)

7BB-35-3C PD-SU3-C35-28 2.8 ±0.5kHz 200 以下 
26.0 ±30% 
[1kHz]

35.0 25.0 23.0 0.53 0.30 黄銅板 

7BB-35-3CL0 PD-SU3-C35-28 2.8 ±0.5kHz 200 以下 
26.0 ±30% 
[1kHz]

35.0 25.0 23.0 0.53 0.30
黄銅板 

(リード線付： 
AWG32全長50mm)

7BB-41-2C PD-SU3-C41-22 2.2 ±0.3kHz 250 以下 
24.0 ±30% 
[1kHz]

41.0 25.0 23.0 0.63 0.40 黄銅板 

7BB-41-2CL0 PD-SU3-C41-22 2.2 ±0.3kHz 350 以下 
24.0 ±30% 
[1kHz]

41.0 25.0 23.0 0.63 0.40
黄銅板 

(リード線付： 
AWG32全長50mm)

7SB-34R7-3C PD-SU3-C35-31 3.1 ±0.3kHz 150 以下 
24.0 ±30% 
[1kHz]

34.7 25.0 23.4 0.50 0.25 ステンレス板 

■各種圧電振動板のノード径 

・帰還電極を持たない発音体でも同一のノード径を持ちます。 

品番 ノード径（mm） 

7BB-20-6C

7BB-27-4C

7BB-35-3C

7BB-41-2C

約φ13.5 

約φ17.5 

約φ22.5 

約φ26.5
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■使用上の注意 (実装上の注意) 
1. 本体中央部に荷重をかけると、セラミックにクラックを 
　 生じることがあります。 
2. 周辺支持にて使用する際は、支持部のみに荷重をかけて 
　 取り扱ってください。 
3. 圧電振動板にはんだ付けされる場合は必ずご相談ください。 

■使用上の注意 (取り扱い上の注意) 
1. 本体を素手で扱わないでください。本体を素手で扱うと、
短期間で錆が生じます。 

2. 本体に規格以上の衝撃が印加された場合、不具合を生じる
ことがありますので、取り扱いには十分にご注意ください。 

3. 落下衝撃、熱衝撃によりサージ電圧が発生しますので、回
路設計には十分ご注意ください。 

4. 本体に直流電圧をかけるとシルバーマイグレーションが発
生する恐れがありますので、直流電圧をかけないような回路
設計を行ってください。 

5. IC等により駆動する際、安定鳴動およびIC保護用にIC出力
端と本体に直列抵抗約1～2kΩを挿入するか（図1）、本体
と並列にダイオードを挿入して、ご使用ください（図2）。 

 
 
 
 
 
 
 
6. リード線に必要以上の力を加えると、断線・はんだ点取れ
の原因となります。取り扱いには十分ご注意ください。 

IC

図1

IC

図2

R
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圧電発音部品 
圧電サウンダ他励振 ピンタイプ 

マイコンが電子レンジ、エアコン、自動車、玩具などに 
広く利用されており、圧電サウンダはキーボードの押し確認、 
タイマー、警報などに幅広く使用されています。 
他励振タイプは、電卓、電話のようにLSIなどからアウトプ 
ットされる特定の周波数（例えば2048、4096Hz）の信号 
で圧電サウンダを励振させるものです。 
また、ICがメロディーICのようなものであればメロディー音 
を発音させることもできます。 
 
■特長 
1. 低消費電力 
2. 無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく 
　 周辺回路への影響もほとんどありません。 
3. JEITA規格（RC-8180A）に準拠しています。 
 
■用途 
1. 複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器 
2. 電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器 
3. 各種オーディオ機器の確認音用 
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品番 JEITA形名 
音圧レベル 
(dB)

音圧レベル(参考値) 
(dB)

動作電圧範囲 
静電容量 
(nF)

使用温度範囲 
(℃)

保存温度範囲 
(℃)

PKM13EPYH4002-B0 PS-RP2-C13-40
70 以上 

[3Vp-p,4kHz,方形波,10cm]
70 以上 

[1Vrms,4kHz,正弦波,10cm]
30.0 Vp-p 以下 

5.5 ±30% 
[1kHz]

-40～+85 -40～+85

PKM17EPP-2002-B0 PS-RP2-C17-20
70 以上 

[3Vo-p,2kHz,方形波,10cm]
70 以上 

[1Vrms,2kHz,正弦波,10cm]
25.0 Vo-p 以下 
[極性あり]

34.0 ±30% 
[120Hz]

-20～+70 -30～+80

PKM17EPPH4001-B0 PS-RP2-C17-40
72 以上 

[3Vp-p,4kHz,方形波,10cm]
72 以上 

[1Vrms,4kHz,正弦波,10cm]
25.0 Vp-p 以下 

7.0 ±30% 
[1kHz]

-20～+70 -30～+80

PKM22EPH2001 PS-RP2-C22-20
75 以上 

[3Vp-p,2kHz,方形波,10cm]
75 以上 

[1Vrms,2kHz,正弦波,10cm]
25.0 Vp-p 以下 

17.0 ±30% 
[120Hz]

-20～+70 -30～+80

PKM22EPPH2001-B0 PS-RP2-C22-20
70 以上 

[3Vp-p,2kHz,方形波,10cm]
70 以上 

[1Vrms,2kHz,正弦波,10cm]
30.0 Vp-p 以下 

19.0 ±30% 
[120Hz]

-20～+70 -30～+80

PKM22EPPH4001-B0 PS-RP2-C22-40
75 以上 

[3Vp-p,4kHz,方形波,10cm]
75 以上 

[1Vrms,4kHz,正弦波,10cm]
30.0 Vp-p 以下 

12.0 ±30% 
[1kHz]

-20～+70 -30～+80

PKM22EPPH4005-B0 PS-RP2-C22-40
75 以上 

[3Vp-p,4kHz,方形波,10cm]
75 以上 

[1Vrms,4kHz,正弦波,10cm]
30.0 Vp-p 以下 

12.0 ±30% 
[1kHz]

-20～+70 -30～+80

PKM22EPPH4007-B0 PS-RP2-C22-40
85 以上 

[3Vp-p,4kHz,方形波,10cm]
85 以上 

[1Vrms,4kHz,正弦波,10cm]
30.0 Vp-p 以下 

12.0 ±30% 
[1kHz]

-20～+70 -30～+80

PKM22EPTH2001-B0 PS-RP2-V27-20
70 以上 

[3Vp-p,2kHz,方形波,10cm]
70 以上 

[1Vrms,2kHz,正弦波,10cm]
25.0 Vp-p 以下 

19.0 ±30% 
[120Hz]

-20～+70 -30～+80
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■周波数レスポンス(3Vp-p方形波, 10cm)
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■周波数レスポンス(3Vp-p方形波, 10cm)

PKM22EPTH2001-B0

S
ou

nd
 P

re
ss

ur
e 

Le
ve

l (
dB

)

40

50

Frequency (Hz)
100 500 1k 5k 10k 20k

60

70

80

90

100

Input Voltage : 3.00 Vp-p Square
Distance : 10cm

■周波数レスポンス(1Vrms正弦波, 10cm)
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■周波数レスポンス(1Vrms正弦波, 10cm)
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■回路 

510Ω 20kΩ 20kΩ 510Ω 1kΩ

+V

1kΩ0.01µF0.01µF

+V

1kΩ
1kΩ120kΩ

1MΩ

入力 

0.001µF

他励振回路として（1）Tr使用非安定マルチバイブレーター（2） 
インバーターおよびNAND gate を用いた回路が代表的です。 
(1) (2)

■使用上の注意 (実装上の注意) 
1. はんだ条件 
　(1) こて付け条件 
　　  (a) +260±5℃の溶解はんだに端子の根元から1.5mmの 
　　  　  位置まで10±1.0秒間浸した後、常温に取り出して 
　　  　  4時間後に測定する。 
　　  (b) リード部をはんだごて温度+350±5℃で3.0±0.5秒 
　　  　  間当て、常温に取り出して4時間後に測定する。 
　(2) リフロー条件 
　　  本製品はリフロー方式には対応できません。 

2. 本製品は密閉構造ではありませんので洗浄できません。 
3. 下記に記載の品番は、溶解はんだが本製品の端子根元 
　 に接触すると、樹脂ケースが溶解し、特性不良に至る 
　 可能性がありますので、両面スルーホール基板でのご 
　 使用は避けてください。 
　 ・対象品番 
　 PKM13EPYH4002-B0/PKM17EPP-2002-B0 
　 PKM17EPPH4001-B0/PKM22EPPH2001-B0 
　 PKM22EPPH4001-B0/PKM22EPPH4007-B0

■使用上の注意 (取り扱い上の注意) 
1. 本体に規格以上の衝撃が印加された場合、不具合を生じる
ことがありますので、取り扱いには十分にご注意ください。 

2. 落下衝撃、熱衝撃によりサージ電圧が発生しますので、回
路設計には十分ご注意ください。 

3. 本体に直流電圧をかけるとシルバーマイグレーションが発
生する恐れがありますので、直流電圧をかけないような回路
設計を行ってください。 

4. IC等により駆動する際、安定鳴動およびIC保護用にIC出力
端と本体に直列抵抗約1～2kΩを挿入するか（図1）、本体
と並列にダイオードを挿入して、ご使用ください（図2）。 

 
 
 
 
 
 
 
5. リード線に必要以上の力を加えると、断線、はんだ点取れ
の原因となります。取り扱いには十分ご注意ください。 

IC

図1

IC

図2

R
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・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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圧電発音部品 
圧電サウンダ他励振 ピンタイプ テーピング対応品 

ムラタ独自の構造設計と機械加工技術、そして実績ある自動 
挿入部品のノウハウをもとに、圧電サウンダのテーピングタ 
イプを商品化しました。 
生産ラインの省力化、アッセンブルコストの削減にお役立て 
ください。 
 
■特長 
1. 丸リードによる端子カット時の信頼性が向上します。  
2. 高度で安定した実装率が確保できます。 
3. つづら折り梱包です。 
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2−φ2.5 (In : mm)
Tol. : ±0.5

品番 JEITA形名 
音圧レベル 
(dB)

音圧レベル(参考値) 
(dB)

動作電圧範囲 
静電容量 
(nF)

使用温度範囲 
(℃)

保存温度範囲 
(℃)

PKM13EPYH4000-A0 PS-RP2-C13-40
70 以上 

[3Vp-p,4kHz,方形波,10cm]
70 以上 

[1Vrms,4kHz,正弦波,10cm]
30.0 Vp-p 以下 

5.5 ±30% 
[1kHz]

-40～+85 -40～+85

■周波数レスポンス(3Vp-p方形波, 10cm)
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■周波数レスポンス(1Vrms正弦波, 10cm)
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前ページより続く 

■テーピング寸法図 

呼称 

製品直径 
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端子直径 
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端子ストッパー高さ 

製品上限位置 
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テープ総厚み 

製品片寄り 
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■回路 

510Ω 20kΩ 20kΩ 510Ω 1kΩ

+V

1kΩ0.01µF0.01µF

+V

1kΩ
1kΩ120kΩ

1MΩ

入力 

0.001µF

他励振回路として（1）Tr使用非安定マルチバイブレーター（2） 
インバーターおよびNAND gate を用いた回路が代表的です。 
(1) (2)

■使用上の注意 (実装上の注意) 
1. はんだ条件 
　(1) こて付け条件 
　　  (a) +260±5℃の溶解はんだに端子の根元から1.5mmの 
　　  　  位置まで10±1.0秒間浸した後、常温に取り出して 
　　  　  4時間後に測定する。 
　　  (b) リード部をはんだごて温度+350±5℃で3.0±0.5秒 
　　  　  間当て、常温に取り出して4時間後に測定する。 
　(2) リフロー条件 
　　  本製品はリフロー方式には対応できません。 
2. 溶解はんだが本製品の端子根元に接触すると、樹脂ケー 
　 スが溶解し、特性不良に至る可能性がありますので、 
　 両面スルーホール基板でのご使用は避けてください。 
3. 本製品は密閉構造ではありませんので洗浄できません。 

■使用上の注意 (取り扱い上の注意) 
1. 本体に規格以上の衝撃が印加された場合、不具合を生じる
ことがありますので、取り扱いには十分にご注意ください。 

2. 落下衝撃、熱衝撃によりサージ電圧が発生しますので、回
路設計には十分ご注意ください。 

3. 本体に直流電圧をかけるとシルバーマイグレーションが発
生する恐れがありますので、直流電圧をかけないような回路
設計を行ってください。 

4. IC等により駆動する際、安定鳴動およびIC保護用にIC出力
端と本体に直列抵抗約1～2kΩを挿入するか（図1）、本体
と並列にダイオードを挿入して、ご使用ください（図2）。 

 
 
 
 
 
 
 
5. リード線に必要以上の力を加えると、断線、はんだ点取れ
の原因となります。取り扱いには十分ご注意ください。 

IC

図1

IC

図2

R
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圧電発音部品 
圧電サウンダ他励振 リード線タイプ 

マイコンが電子レンジ、エアコン、自動車、玩具などに 
広く利用されており、圧電サウンダはキーボードの押し確認、 
タイマー、警報などに幅広く使用されています。 
他励振タイプは、電卓、電話のようにLSIなどからアウトプ 
ットされる特定の周波数（例えば2048、4096Hz）の信号 
で圧電サウンダを励振させるものです。 
また、ICがメロディーICのようなものであればメロディー音 
を発音させることもできます。 
 
■特長 
1. 低消費電力 
2. 無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく 
　 周辺回路への影響もほとんどありません。 
3. JEITA規格（RC-8180A）に準拠しています。 
 
■用途 
1. 複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器 
2. 電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器 
3. 各種オーディオ機器の確認音用 
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品番 JEITA形名 
音圧レベル 
(dB)

音圧レベル(参考値) 
(dB)

動作電圧範囲 
静電容量 
(nF)

使用温度範囲 
(℃)

保存温度範囲 
(℃)

PKM17EWH2001 PS-RW2-C17-20
72 以上 

[3Vp-p,2kHz,方形波,10cm]
70 以上 

[1Vrms,2kHz,正弦波,10cm]
7.0 Vp-p 以下 

40.0 ±30% 
[120Hz]

-20～+70 -30～+80

PKM17EWH4000 PS-RW2-C17-40
75 以上 

[3Vp-p,4kHz,方形波,10cm]
70 以上 

[1Vrms,4kHz,正弦波,10cm]
25.0 Vp-p 以下 

9.5 ±30% 
[1kHz]

-20～+70 -30～+80

■周波数レスポンス(3Vp-p方形波, 10cm)
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次ページに続く 

・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

!お願い P58J.pdf
10.1.28



18

4

!お願い ・製品によっては、守らないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧ください。 
 ・当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 

前ページより続く 

■周波数レスポンス(1Vrms正弦波, 10cm)
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・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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!お願い ・製品によっては、守らないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧ください。 
 ・当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 

■回路 

510Ω 20kΩ 20kΩ 510Ω 1kΩ

+V

1kΩ0.01µF0.01µF

+V

1kΩ
1kΩ120kΩ

1MΩ

入力 

0.001µF

他励振回路として（1）Tr使用非安定マルチバイブレーター（2） 
インバーターおよびNAND gate を用いた回路が代表的です。 
(1) (2)

■使用上の注意 (実装上の注意) 
本体は密閉構造ではありませんので洗浄できません。 

■使用上の注意 (取り扱い上の注意) 
1. 本体に規格以上の衝撃が印加された場合、不具合を生じる
ことがありますので、取り扱いには十分にご注意ください。 

2. 落下衝撃、熱衝撃によりサージ電圧が発生しますので、回
路設計には十分ご注意ください。 

3. 本体に直流電圧をかけるとシルバーマイグレーションが発
生する恐れがありますので、直流電圧をかけないような回路
設計を行ってください。 

4. IC等により駆動する際、安定鳴動およびIC保護用にIC出力
端と本体に直列抵抗約1～2kΩを挿入するか（図1）、本体
と並列にダイオードを挿入して、ご使用ください（図2）。 

 
 
 
 
 
 
 
5. リード線に必要以上の力を加えると、断線、はんだ点取れ
の原因となります。取り扱いには十分ご注意ください。 

IC

図1

IC

図2

R

・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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!お願い ・製品によっては、守らないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧ください。 
 ・当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 

圧電発音部品 
圧電サウンダ他励振 面実装タイプ 

ムラタ独自の音響設計と構造設計技術、そして高性能セラミ 
ックの採用により、表面実装型の圧電サウンダを商品化しま 
した。 
機器の薄型化や高密度実装化にお役立てください。 
 
■特長 
1. 小型、薄型、軽量です。 
2. 高音圧でクリアな音を発します。 
3. リフロー対応です。 
4. テーピング供給方式です。 
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品番 
音圧レベル 
(dB)

動作電圧範囲 
(Vp-p)

使用温度範囲 
(℃)

保存温度範囲 
(℃)

備考 

PKLCS1212E2000-R1 70 以上[3Vp-p,2kHz,方形波,10cm] 25 以下 -20～+70 -30～+80 民生用 

PKLCS1212E20A0-R1 70 以上[3Vp-p,2kHz,方形波,10cm] 25 以下 -40～+85 -40～+85 自動車用 

PKLCS1212E4001-R1 75 以上[3Vp-p,4kHz,方形波,10cm] 25 以下 -20～+70 -30～+80 民生用 

PKLCS1212E40A1-R1 75 以上[3Vp-p,4kHz,方形波,10cm] 25 以下 -40～+85 -40～+85 自動車用 

■標準ランド寸法 

10.0
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0

(in mm)

・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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!お願い ・製品によっては、守らないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧ください。 
 ・当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 

■周波数レスポンス(3Vp-p方形波, 10cm)

PKLCS1212E2000-R1
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■テーピング寸法図 
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・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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!お願い ・製品によっては、守らないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧ください。 
 ・当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 

■回路 

510Ω 20kΩ 20kΩ 510Ω 1kΩ

+V

1kΩ0.01µF0.01µF

+V

1kΩ
1kΩ120kΩ

1MΩ

入力 

0.001µF

他励振回路として（1）Tr使用非安定マルチバイブレーター（2） 
インバーターおよびNAND gate を用いた回路が代表的です。 
(1) (2)

■使用上の注意 (実装上の注意) 
本体は密閉構造ではありませんので洗浄できません。 

■使用上の注意 (取り扱い上の注意) 
1. 本体に規格以上の衝撃が印加された場合、不具合を生じる
ことがありますので、取り扱いには十分にご注意ください。 

2. 落下衝撃、熱衝撃によりサージ電圧が発生しますので、回
路設計には十分ご注意ください。 

3. 本体に直流電圧をかけるとシルバーマイグレーションが発
生する恐れがありますので、直流電圧をかけないような回路
設計を行ってください。 

4. IC等により駆動する際、安定鳴動およびIC保護用にIC出力
端と本体に直列抵抗約1～2kΩを挿入するか（図1）、本体
と並列にダイオードを挿入して、ご使用ください（図2）。 

 
 
 
 
 
 
 
5. リード線に必要以上の力を加えると、断線、はんだ点取れ
の原因となります。取り扱いには十分ご注意ください。 

IC

図1

IC

図2

R

・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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!お願い ・製品によっては、守らないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧ください。 
 ・当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 

圧電発音部品 
圧電リンガー（ピエゾリンガーr） 

電話機のIC化が進むとともに、リンガー用として圧電サウン 
ダが使われることがあります。ムラタでは、こうしたニーズ 
に応えるため、電話機リンガー用圧電サウンダ 
（"ピエゾリンガー"）をとりそろえています。 
 
■特長 
1. 非常に澄んだ電子音で遠方まで伝わります。 
2. 電圧駆動のため低消費電力です。 
3. ICからの直接ドライブが可能です。 
4. 薄型、軽量です。 
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ピンタイプ 

品番 JEITA形名 
音圧レベル 
(dB)

音圧レベル(参考値) 
(dB)

動作電圧範囲 
静電容量 
(nF)

使用温度範囲 
(℃)

保存温度範囲 
(℃)

PKM33EPH1201C PS-RP2-C33-12
68 以上 

[30Vp-p,1.2kHz,方形波,1m]
65 以上 

[1Vrms,1.2kHz,正弦波,10cm]
40.0 Vp-p 以下 

40.0 ±30% 
[120Hz]

-20～+70 -30～+80

リード線タイプ 

品番 JEITA形名 
音圧レベル 
(dB)

音圧レベル(参考値) 
(dB)

動作電圧範囲 
静電容量 
(nF)

使用温度範囲 
(℃)

保存温度範囲 
(℃)

PKM34EWH1101C PS-RW2-C34-11
70 以上 

[30Vp-p,1.1kHz,方形波,1m]
60 以上 

[1Vrms,1.1kHz,正弦波,10cm]
40.0 Vp-p 以下 

40.0 ±30% 
[120Hz]

-20～+70 -30～+80

PKM34EWH1201C PS-RW2-C34-12
70 以上 

[30Vp-p,1.2kHz,方形波,1m]
60 以上 

[1Vrms,1.2kHz,正弦波,10cm]
60.0 Vp-p 以下 

32.0 ±30% 
[120Hz]

-20～+70 -30～+80

PKM44EWH1001C PS-RW2-C44-10
75 以上 

[30Vp-p,1kHz,方形波,1m]
70 以上 

[1Vrms,1kHz,正弦波,10cm]
30.0 Vp-p 以下 

68.0 ±30% 
[120Hz]

-20～+70 -30～+80

・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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■周波数レスポンス(30Vp-p方形波, 1m)
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■周波数レスポンス(1Vrms正弦波, 10cm)
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!お願い ・製品によっては、守らないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧ください。 
 ・当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 

■使用上の注意 (実装上の注意) 
1. はんだ条件 
　(1) こて付け条件 
　　  (a) +260±5℃の溶解はんだに端子の根元から1.5mmの 
　　  　  位置まで10±1.0秒間浸した後、常温に取り出して 
　　  　  4時間後に測定する。 
　　  (b) リード部をはんだごて温度+350±5℃で3.0±0.5秒 
　　  　  間当て、常温に取り出して4時間後に測定する。 
　(2) リフロー条件 
　　  本製品はリフロー方式には対応できません。 
2. 本製品は密閉構造ではありませんので洗浄できません。 

■使用上の注意 (取り扱い上の注意) 
1. 本体に規格以上の衝撃が印加された場合、不具合を生じる
ことがありますので、取り扱いには十分にご注意ください。 

2. 落下衝撃、熱衝撃によりサージ電圧が発生しますので、回
路設計には十分ご注意ください。 

3. 本体に直流電圧をかけるとシルバーマイグレーションが発
生する恐れがありますので、直流電圧をかけないような回路
設計を行ってください。 

4. IC等により駆動する際、安定鳴動およびIC保護用にIC出力
端と本体に直列抵抗約1～2kΩを挿入するか（図1）、本体
と並列にダイオードを挿入して、ご使用ください（図2）。 

 
 
 
 
 
 
 
5. リード線に必要以上の力を加えると、断線、はんだ点取れ
の原因となります。取り扱いには十分ご注意ください。 

IC

図1

IC

図2

R

・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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!お願い ・製品によっては、守らないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧ください。 
 ・当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 

圧電発音部品 
圧電サウンダ自励振 ピンタイプ 

圧電サウンダ自励振タイプは簡単な回路構成と直流電源で手 
軽に発音します。共振系を利用した構造のため大音量が必要 
な警報器などにも使用できます。 
 
■用途 
1. ガスもれ警報器、防犯機器、スモークディテクタ 
2. 洗濯機、エアコン、電子レンジ、電磁調理器などの 
　 マイコン家電商品 
3. 玩具、ゲーム機 
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12.3

11
.3

4

58.5

18˚

R14
.2

130˚

φ24.0

11
.0

8.
3

3.
5

G

F

M

Part Number
PKM24SPH3805
PKM24SPH3810
PKM24SPH3807
PKM24SPH3801

4.0
8.0
12.0
14.0

18˚

R
12

.9

10.9

7.
0

G

3-1.2φ
F

130˚

Hole pattern

M

PKM24SPH3805

R15.25

1.0

0.
7 10

.0

23
.0

33
.2

5

4.
0

30.5

25.0

17.5
5.0

7.7

0.5±0.15

0.25±0.15

5.2
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Tol. : ±0.5

PKM30SPTH2001/2501-B0

品番 JEITA形名 
音圧レベル 
(dB)

発振周波数 
(kHz)

消費電流 
(mA)

動作電圧範囲 
使用温度範囲 

(℃)
保存温度範囲 

(℃)

PKM24SPH3805 PS-RP3-C24-38
90 以上 

[12Vdc,10cm]
3.8 ±0.4kHz 
[12Vdc]

12 以下 
[12Vdc]

3.0Vdc～20.0 Vdc -20～+70 -30～+80

PKM30SPTH2001-B0 PS-RP3-V33-20
75 以上 

[12Vdc,10cm]
2.0 ±0.3kHz 
[12Vdc]

20 以下 
[12Vdc]

3.0Vdc～20.0 Vdc -20～+70 -30～+80

PKM30SPTH2501-B0 PS-RP3-V33-25
75 以上 

[12Vdc,10cm]
2.5 ±0.3kHz 
[12Vdc]

20 以下 
[12Vdc]

3.0Vdc～20.0 Vdc -20～+70 -30～+80

■標準回路例 

PKM24SPH3805

Vdc

620Ω
150kΩ

3.9kΩ
Tr.

GND

M F

G

Tr: 2SC1815Y or equivalent

PKM30SPTH2001/2501-B0

M F

12kΩ G

330Ω
100kΩ

Vdc

Tr.

GND

Tr: 2SC1815Y or equivalent
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!お願い ・製品によっては、守らないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧ください。 
 ・当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 

■使用上の注意 (実装上の注意) 

■使用上の注意 (取り扱い上の注意) 
1. 本体に規格以上の衝撃が印加された場合、不具合を生じ 
　 ることがありますので、取り扱いには十分にご注意くだ 
　 さい。 
2. 落下衝撃、熱衝撃によりサージ電圧が発生しますので、 
　 回路設計には十分ご注意ください。 
3. 本体に直流電圧をかけるとシルバーマイグレーションが 
　 発生する恐れがありますので直流電圧をかけないような 
　 回路設計を行ってください。 
4. 自励振回路はトランジスタのスイッチングを利用する回 
　 路が標準です。トランジスタのhfe回路定数は圧電サウン 
　 ダが安定して発振するように設定してありますので、標 
　 準回路例どおり回路組みしていただくようお願いいたし 
　 ます。 

1. はんだ条件 
　(1) こて付け条件 
　　  (a) +260±5℃の溶解はんだに端子の根元から1.5mmの 
　　  　  位置まで10±1.0秒間浸した後、常温に取り出して 
　　  　  4時間後に測定する。 
　　  (b) リード部をはんだごて温度+350±5℃で3.0±0.5秒 
　　  　  間当て、常温に取り出して4時間後に測定する。 
　(2) リフロー条件 
　　  本製品はリフロー方式には対応できません。 

2. 本製品は密閉構造ではありませんので洗浄できません。 
3. ケース前面の放音孔をテープなどでふさがないでくださ 
　 い。異常発振、発振停止の原因となります。 
4. ケース前面の放音孔より、15mm以内に遮蔽物がこないよ 
　 うにしてください。異常発振、発振停止の原因となりま 
　 す。 
 

・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

!お願い P58J.pdf
10.1.28



28

8

!お願い ・製品によっては、守らないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧ください。 
 ・当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 

圧電発音部品 
圧電ブザー 

圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに 
自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって 
直流電源（3.0～20Vdc）があれば手軽に発音します。 
また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器など 
にも使用できます。 
 
■用途 
1. ガスもれ警報器、防犯機器 
2. エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品 
3. 風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器 

0.
7±

0.
3

9.
7±

0.
3

4.
5±

1

24.3±0.3

15.0

R1.0

0.6±0.1

(In : mm)
Tol. : ±0.5

PKB24SPCH3601-B0

9.
5

34.0

29.0

φ24.0

2.
2

2.7

φ2.2

10
0±

10

5±
2

2.
0

Black
(–)

Red
(+)

(In : mm)
Tol. : ±0.5

PKB24SWH3301

ピンタイプ 

品番 JEITA形名 
音圧レベル 
(dB)

発振周波数 
(kHz)

消費電流 
(mA)

動作電圧範囲 
使用温度範囲 

(℃)
保存温度範囲 

(℃)

PKB24SPCH3601-B0 PB-RPD-C24-36
90 以上 

[12Vdc,10cm]
3.6 ±0.5kHz 
[12Vdc]

16 以下 
[12Vdc]

3.0Vdc～15.0 Vdc -20～+70 -30～+80

リード線タイプ 

品番 JEITA形名 
音圧レベル 
(dB)

発振周波数 
(kHz)

消費電流 
(mA)

動作電圧範囲 
使用温度範囲 

(℃)
保存温度範囲 

(℃)

PKB24SWH3301 PB-RWD-C24-33
80 以上 

[12Vdc,10cm]
3.3 ±0.5kHz 
[12Vdc]

12 以下 
[12Vdc]

3.0Vdc～20.0 Vdc -20～+70 -30～+80

■電圧－音圧レベル/電圧－消費電流特性 

PKB24SPCH3601-B0

Input Voltage (Vdc)
5 10 15

Sound Pressure Level

Consumption CurrentS
ou

nd
 P

re
ss

ur
e 

Le
ve

l (
dB

)

110

100

90

80

20

15

25

10

5

0

C
on

su
m

pt
io

n 
C

ur
re

nt
 (

m
A

)

PKB24SWH3301

S
ou

nd
 P

re
ss

ur
e 

Le
ve

l (
dB

)

100

90

80

70

25

20

15

10

5

0

Input Voltage (Vdc)
0 5 10 15 20 25

C
on

su
m

pt
io

n 
C

ur
re

nt
 (

m
A

)

Sound Pressure Level

Consumption Current

・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

!お願い P58J.pdf
10.1.28



圧電ブザー 使用上の注意 

29

8

!お願い ・製品によっては、守らないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧ください。 
 ・当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 

■使用上の注意 (実装上の注意) 

■使用上の注意 (取り扱い上の注意) 
1. 本体に規格以上の衝撃が印加された場合、不具合を生じるこ
とがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。 

2. 本体と直列に抵抗を入れた場合、不具合を生じることがあり
ます。音圧調整など、どうしても抵抗が必要な場合、圧電ブ
ザーと並列にコンデンサ（1μF程度）を挿入してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. リード線に必要以上の力を加えると、断線、はんだ点取れの
原因となります。取り扱いには十分ご注意ください。 

+Vdc

Buzzer
Capacitor
(1µF)

1. はんだ条件 
　(1) こて付け条件 
　　  (a) +260±5℃の溶解はんだに端子の根元から1.5mmの 
　　  　  位置まで10±1.0秒間浸した後、常温に取り出して 
　　  　  4時間後に測定する。 
　　  (b) リード部をはんだごて温度+350±5℃で3.0±0.5秒 
　　  　  間当て、常温に取り出して4時間後に測定する。 
　(2) リフロー条件 
　　  本製品はリフロー方式には対応できません。 

2. 本製品は密閉構造ではありませんので洗浄できません。 
3. ケース前面の放音孔をテープなどでふさがないでくださ 
　 い。異常発振、発振停止の原因となります。 
4. ケース前面の放音孔より、15mm以内に遮蔽物がこないよ 
　 うにしてください。異常発振、発振停止の原因となりま 
　 す。 
 

・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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!お願い ・製品によっては、守らないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧ください。 
 ・当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 

■使用上の注意 (保管･使用環境) 
1. 製品保管条件 
　 温度-10～+40℃、相対湿度15～85%で、急激な温湿度 
　 変化のない室内で保管ください。 
2. 製品保管期限 
　 製品保管期限は未開梱、未開封状態にて、納入後6ヶ月間 
　 です。納入後6ヶ月以内でご使用ください。6ヶ月を越え 
　 る場合ははんだ付け性等をご確認のうえ、ご使用くださ 
　 い。 
3. 製品保管上の注意事項 
　(1) 酸、アルカリ、塩、有機ガス、硫黄等の化学的雰囲気 
　　中で保管されますとはんだ付け性の劣化不良等の原因と 
　　なりますので、化学的雰囲気中での保管は避けてくださ 
　　い。 

　(2) 湿気、塵等の影響を避けるため、床への直置きは避け 
　　て保管ください。 
　(3) 直射日光、熱、振動等が加わる場所での保管は避けて 
　　ください。 
　(4) 開梱、開封後、長期保管された場合、保管状況によっ 
　　ては、はんだ付け性等が劣化する可能性があります。 
　　開梱、開封後は速やかにご使用ください。 
　(5) 製品落下により、製品内部のセラミック素子の割れ等 
　　の原因となりますので、容易に落下しない状態での保管 
　　とお取り扱いをお願い致します。 
4. その他 
　 ご使用に際し、何か不都合が懸念される場合は、別途、 
　 当社までご相談ください。 

・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

!お願い P58J.pdf
10.1.28



包装情報 

最小受注単位数：「EIAJ 取引情報化対応標準のデータ項目定義」に準拠する包装単位を指し、一回当りの納入数量や、一回当りの発注数量は、当数量 
 の整数倍になります。(ただし、*印のシリーズはバラ品の場合納品時に1パッケージ当りの梱包数量が当数量と異なります。詳細を 
 最寄りの営業所までお問合わせください。)上記リストに記載のない品種につきましても、最寄りの営業所までお問い合わせください。 
 

次ページに続く 

7BB-20-3 3000

7BB-20-6 1800

7BB-20-6L0 600

7BB-27-4 1500

7BB-27-4L0 600

7BB-35-3 800

7BB-35-3L0 400

7BB-41-2 400

7BB-41-2L0 250

7NB-31R2-1 3000

商品名 対象シリーズ 
最小受注単位数 

  バラ包装（箱詰め） つづら折り マガジン φ330mmリール 

o 圧電振動板*

他励振 7BB-12-9 5120

7BB-15-6 8000

自励振 7BB-20-6C 1800

7BB-20-6CL0 600

7BB-27-4C 1500

7BB-27-4CL0 600

7BB-35-3C 800

7BB-35-3CL0 400

7BB-41-2C 600

7BB-41-2CL0 250

7SB-34R7-3C 800

o 圧電サウンダ*

他励振 

PKM17EPP-2002-B0

PKM13EPYH4002-B0

PKM13EPYH4000-A0 500

75 1)

PKM17EPPH4001-B0

330

200

PKM17EWH2001

200

PKM22EPH2001

PKM22EPPH2001-B0

250

PKM22EPPH4001-B0

360

PKM22EPPH4005-B0

750

PKM22EPPH4007-B0

900

PKM22EPTH2001-B0

750

750

PKM17EWH4000

300

PKLCS1212E4001-R1

500

1000

PKM17EPPH4002-B0 200

PKM22EPH2002 270

PKM22EPH2003 270

PKM22EPPH2002-B0 750

PKM22EPPH4002-B0 900

PKM22EPPH4012-B0 750

PKLCS1212E40A1-R1 1000

PKLCS1212E2000-R1 1000

PKLCS1212E20A0-R1 1000

1) 　品番末尾がM0となります。 

■最小受注単位数 

包装情報 
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!お願い ・製品によっては、守らないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧ください。 
 ・当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 
・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

!お願い P58J.pdf
10.1.28



包装情報 

前ページより続く 

o 圧電リンガー ピエゾリンガーr* PKM33EPH1201C 300

PKM34EWH1101C 25

PKM34EWH1201C 25

25PKM44EWH1001C

商品名 対象シリーズ 
最小受注単位数 

  バラ包装（箱詰め） つづら折り マガジン φ330mmリール 

PKM33EPH1202C 60

o 圧電ブザー* PKB24SPCH3601-B0 650

PKB24SWH3301 200

自励振 PKM24SPH3801 270

PKM30SPTH2001-B0 70

PKM30SPTH2501-B0 70

PKM24SPH3805 360

PKM24SPH3807 270

PKM24SPH3810 270

包装情報 
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!お願い ・製品によっては、守らないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧ください。 
 ・当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 
・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

!お願い P58J.pdf
10.1.28



・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

!お願い P58J.pdf
10.1.28
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