
産 業 界 へ の 新 し い 視 点

773-1922 D-117428

D-117428

D-117428

約23分 1.3¥222,353 オープン

品番 最大飛行時間
(4480mAh)

質量
(kg）

税込価格
(1台）

メーカー希望
小売価格
（1台 )

発注コード

773-1914 D-117251

D-117251

約23分 1.3¥177,629 オープン

品番 最大飛行時間
(4480mAh)

質量
(kg）

税込価格
(1台）

メーカー希望
小売価格
（1台 )

発注コード

中国製発注単位1台

中国製発注単位1台

追加オプション

PHANTOM3　PROFESSIONAL(4K)

764-1133 D-109843 4 80¥3,176 オープン

品番 セット入数
( 個 )

質量
(g）

税込価格
(1台）

メーカー希望
小売価格
（1台 )

発注コード

中国製発注単位1セット

■ PHANTOM3　セット内容

DJI JAPAN 特設サイトOPEN！

仕様　●サイズ：460X270X330mm　●最大対応風速 :16m/s 
　　　 ●フレームアーム長さ590mm　　●航空可能限界高度 6000m
　　　●通信距離：最大2km　　●インドアホバリング有効
　　　●DJI パイロットアプリシステム要件　IOS：バージョン7.1 以上
　　　　Android：バージョン4.1.2 以上　
　　

※iPad は別売りになります。

※PHANTOM3　ADVANCED(HD) は在庫限りで廃盤予定です。

PROFESSIONAL & ADVANCED

PHANTOM 3の主な機能の操作はすべて手元で行う事ができます。
フライトにおいて重要なこの部分は空撮を前提として設計されており、
簡単、安全、そして直観的な操作を可能にしました。

機体操縦の練習を、実際に機体を飛ばすことなく行う事ができます。
バーチャル環境の中で、まるで実際に PHANTOM 3 を飛ばしているか
のように安全に練習を行えます。

集約された操作系

フライトシミュレーター

DJI 日本正規代理店

ご購入の際は本専用注文書に必要事項をご記入の上、ご注文をお願いいたします。　

D-117428
D-117251
D-109843
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オープン

オープン

オープン

¥222,353
¥177,629

¥3,176

PHANTOM3　PROFESSIONAL(4K)

PHANTOM3　ADVANCED(HD)

PHANTOM3　ADVANCED(HD)

PHANTOM　プロペラガード　４個セット

D-115059 ¥487,144 オープン

オープン

オープン

オープン

オープン

D-115202 ¥109,779
D-115196 ¥27,455
D-115264

D-115493

¥1,651
¥1,525

INSPIRE 1

INSPIRE 1 送信機

INSPIRE 1 バッテリー (4500mAh)

INSPIRE 1 プロペラセット　2枚組

INSPIRE 1 プロペラ取り付けキット

商品名 品番 ご購入数量メーカー希望
小売価格税込価格No.

●お客様の個人情報はユーザー様を確認する以外の目的で使用することはありません。
●お客様の個人情報はDJI 日本正規代理店であるトラスコ中山株式会社が厳重に取り扱います。

販売店様名 ご担当者名

ご注番

お名前
または商号

TEL FAX

所属部署名
（法人の場合）

ご担当者名

ご住所

使用用途

都　道
府　県

市　区
町　村〒

フリガナ

お客様（ユーザー）情報記入欄

販売店様情報記入欄

備考欄

DJI 日本正規代理店 ご用命は

TEL FAX

ドローン（無人航空機）専用注文書

PHANTOM　プロペラガード　４個セット



PROFESSIONAL & ADVANCED

オペレータ1

フライト信号

ジンバル／カメラ信号

データリンク

機体操縦装置
オペレータ2
カメラ制御

※空港、高速道路、鉄道の駅、線路、都市や他の特別な地域の近くでは飛行しないでください。
※機体が目視できる所でフライトさせてください。
※飛行場所を変更した際は必ずコンパスキャリブレーション（計測調整）を実施してください。コンパスは非常に
　干渉を受けやすくコンパスがずれていると不安定な飛行や機体の紛失、破損へとつながる可能性があります。
※強い磁気干渉の可能性がある場所では、コンパスキャリブレーションを行わないでください。
　（マグタイト、駐車場構造、および地下の補強鉄筋など）
※空港周辺や、その他の飛行制限地域の検知機能を搭載。飛行制限地域でフライトを行った場合は、離陸が出来ない、
　強制自動帰還などの制限が自動で掛けられます。
※任意の産業用損害賠償責任保険（対第三者）にご加入頂くことをお勧めします。
　（PHANTOM3には、1年間無償の賠償責任保険の申込用紙が商品に同梱されています。）

使用上の注意

764-1184 D-115202 最大 2 km 1.0¥109,779 オープン

品番 通信距離 質量
(kg）

税込価格
(1台）

メーカー希望
小売価格
（1台 )

発注コード

中国製発注単位1台

764-1176 D-115196 22.2 4500 600¥27,455 オープン

品番 電圧
(V)

容量
(mAh)

質量
(g）

税込価格
(1台）

メーカー希望
小売価格
（1台 )

発注コード

中国製発注単位1台

764-1192 D-115264 2 40¥1,651 オープン

品番 セット入数
( 枚 )

質量
(g）

税込価格
(1台）

メーカー希望
小売価格
（1台 )

発注コード

中国製発注単位1セット

D-115493  2 20¥1,525 オープン

品番 セット入数
( 組 )

質量
(g）

税込価格
(1台）

メーカー希望
小売価格
（1台 )

発注コード

中国製発注単位1セット

772-8514

764-1168 D-115059 約18分 2.9¥487,144 オープン

品番 最大飛行時間
(4500mAh)

質量
(kg）

税込価格
(1台）

メーカー希望
小売価格
（1台 )

発注コード

中国製発注単位1台フライングカメラ  INSPIRE 1

専用送信機
追加オプション

専用バッテリー

専用プロペラセット (2枚組）

専用プロペラ取り付けキット

※プロペラ交換時に必要になります。

D-115059

D-115202

D-115196 D-115264 D-115493

※専用ケース付

■ INSPIRE1　セット内容

仕様　●サイズ：438 X 451 X 301mm　●最大対応風速 :10m/s 
　　　●フレームアーム長さ386mm　●速度 22m/s（ATTIモード・無風時）
　　　●航空可能限界高度 4500m　●最大風速抵抗 10m/s　
　　　●映像伝送装置：最大500mm　●最高速度：22m/s　
　　　●通信距離：最大2km●インドアホバリング有効
　　　●カメラ：4K(4096 X 2160p24/25)
　　　●DJI パイロットアプリシステム要件　IOS：バージョン7.1 以上
　　　　Android：バージョン4.1.2 以上　
　　

DJI JAPAN 特設サイトOPEN!

4Kビデオ

4K
CAM

7枚 /秒
連続撮影

1200万画素 アドビDNG
サポート

DNG

新型 4Kカメラとジンバルシステム
INSPIRE 1 では 4K ビデオ /1200 万画素対応の静止画を撮影可能な
カメラを搭載。9 枚のレンズ、非球面レンズも採用したカメラ構成
となりクリアな画像の撮影を実現しました。Adobe DNG RAW にも
対応し撮影映像のクオリティにおいても進化を遂げています。

インドアフライト安定機能
INSPIRE 1 ではテクニックが必要であったインドアフライトも快適に
します。特別設計のカメラと超音波を利用し、機体自身が室内における
現在位置を把握し GPS モード時のようなホバリングの自動安定化を実現
しました。

別途、専用送信機を用意することで機体操作、カメラ操作が可能です。
iPad を利用し、お互いに映像を共有します。２パイロットにすることで
１人は機体操作に集中、もう１人は撮影に集中することが出来ます。

デュアルオペレータコントロールに対応
PHANTOM 3 は手軽に直感的に飛ばすことができます。離陸から着陸まで
思い通りに操作が可能で、安全で安定したフライトを楽しむことができます。

手軽に空撮

自動離陸

自動帰還（リターントゥーホーム）

フェイルセーフ

美しい映像があなたの指先にあるのをご想像ください。あなたが撮影した
鮮明で繊細、鮮やかな映像を大きなスクリーンで鑑賞しているのをご想像
ください。組み込み済みの防振設計カメラにより、PHANTOM 3 があなた
の想像を実現させます。

PHANTOM 3 PROFESSIONALは 4Kカメラを搭載、
PHANTOM 3 ADVANCEDはフルHDカメラを搭載しています。

□【PHANTOM 3 PROFESSIONAL】
・UHD：4096×2160p24/25、3840×2160p24/25/30
・FHD：1920×1080p24/25/30/48/50/60
・HD：1280×720p24/25/30/48/50/60

□【PHANTOM 3 ADVANCED】
・FHD：1920×1080p24/25/30/48/50/60
・HD：1280×720p24/25/30/48/50/60

驚愕のカメラ性能

■専用送信機：Ｄ-115202
※iPad は別売りになります。

アプリをタップすることで、モーターを始動させ自動的に離陸を行い
ます。機体操作を行うまで、その場でホバリングを続けます。

GPSが使用可能な環境では、PHANTOM 3は離陸地点を記憶します。
ボタンを押すことでその地点へと機体が戻ってきます。

バッテリー残量が低下したり送信機との通信が途絶えた際に、自動的
に離陸地点へ帰還し着陸を行います。
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