
●　ローラコンベア付

■各部の名称

●　ターンテーブル・ローラコンベア付

１，最大積載荷重（均等荷重）以上は載せないでくだ

■使用時の注意事項（ローラコンベア付）

さい。

２，ローラ１本の受ける荷重が許容荷重以下になるよう

に注意し、搬送物１個を常時４本以上のローラで受

けるようにしてください。

３，搬送物はローラ巾より、はみ出ないようにし、出来

るだけコンベアの中央に載せてください。

４，搬送物は固定ストッパーと差込ストッパーで挟み、

隙間には木片等を挟み込んで移動しないようにしっ

かり固定してください。

５，走行するときには、テーブルを下限まで下げてくだ

さい。

■各部の名称

１，最大積載荷重（均等荷重）以上は載せないでくだ

■使用時の注意事項

さい。

２，ローラ１本の受ける荷重が許容荷重（６０㎏）以下

になるように注意し、搬送物１個を常時４本以上の

ローラで受けるようにしてください。

３，搬送物はローラ巾より、はみ出ないようにし、出来

るだけコンベアの中央に載せてください。

４，搬送物は固定ストッパーと差込ストッパーで挟み、

隙間には木片等を挟み込んで移動しないようにしっ

かり固定してください。

５，走行するときには、テーブルを下限まで下げ、テー

ブルを少し旋回方向に揺すって、旋回ストッパーが確

（ターンテーブル・ローラコンベア付）

■使い方

（ターンテーブル・ローラコンベア付について）

旋回ストッパー解除レバーを外側に押すとストッパーが
外れ自由に旋回します。レバーを放すとスプリングの力
で戻りロックされます。ロックは４５度毎です。
旋回させる時は平坦な場所で且つ搬送物を中央に載せ、流
されないように注意しながらゆっくり旋回させてください。

６，横から出し入れするときは、転倒しないよう必ずテ

ーブル下面を相手側で支えてください。

実にロックされているか確認してください。

支える

ローラコンベア

固定ストッパー 差込式ストッパー

差込式ストッパーの穴

支えないと転倒する恐れがあります。

■仕様

ローラ１本の許容荷重は６０㎏です。

但しＨＬＦ－Ｅ１０００※※※の場合は１１０㎏です。

７，旋回するときは、手を挟まれないよう注意しながら、

ゆっくり旋回させてください。

型　　式 均等荷重

（ｋｇ）

テーブル寸法

Ｌ×Ｗ　（ｍｍ）

ストローク

Ｓ Ｔ（ ｍｍ ）

質量

（ｋｇ）

テーブル高さ

　　Ｈ～Ｈ１（ｍ ｍ）

　　　車　輪
　 　　 （ｍ ｍ）

ヘ゜タ゛ル回数

（回 ）

コンベアローラ幅

　　 　（ ｍｍ ）

　１３０ＨＬＦ－Ｓ１５０Ｍ１

　２３０ＨＬＦ－Ｓ２５０Ｍ１

　４５０ＨＬＦ－Ｅ５００Ｍ１

　９００ＨＬＦ－Ｅ１０００ＭＭ１

　９００ＨＬＦ－Ｅ１０００Ｍ１

　２００ＨＬＦ－Ｓ２５０ＴＭ１

　４００ＨＬＦ－Ｓ５００ＴＭ１

　２００ＨＬＦ－Ｓ５００ＷＴＭ１

ローラコンベア 差込式ストッパーの穴

固定ストッパー 差込式ストッパー

旋回ストッパー解除レバー

旋回ストッパー

警告

№２９０７０１

旋回中心

　７２０×　４００ 　４７３０５～　７９０ φ１００ゴム　　２２　４８５ ３００

４００　８００×　５００ ３３０～　８７０ φ１００ゴム　　３６　５４０ 　６５

５００　９００×　６００ ４００～１０００ φ１５０ゴム１８／４２　６００ １１０

５００　９００×　６００ ５００～１１００ φ２００ウレタン３５／８４　６００ １６０

５００１２００×　６００ ５００～１３４０ φ２００ウレタン４９／１２９　８４０ ２００

４００

５００

　５１０×　５００ ３９０～　９３０ φ１００ゴム　　３６　５４０

　６２０×　６００ ４６０～１０６０ φ１５０ゴム　　５８　６００

　９０

１４０

４９５～１１９０ φ１３０ゴム　　６２　６９５ １１０　５１０×　５００ ４００

　４５０ＨＬＦ－Ｓ５００Ｍ１ ５００　９００×　６００ ４００～１０００ φ１５０ゴム　６００ １１０　　５８






	HLFE290630.pdfから挿入したしおり
	290630表面_確認用_170724
	290630中面_確認用_170724


