61.149.221.106 -HM62-Tix BAH-Al
105Gk 4R/ 2 B INEENRI/490* 225 mm/ KNS5 B 44/

HM62-T

LIGHTWEIGHT TRAIL RUNNING
MAGNESIUM HEADLAMP

1200 LUMENS MAX
OUTPUT

280 HOURS MAX
RUNTIME

WARNING

2x 2835 red LEDs <€—

Battery Replacement

Press and hold for 0.5s

1 x Luminus SST40 white LED 4J

WHITE LIGHT / \
—> Low % High
MODE
NV

Med

Press and hold for 0.5s.

OFF

Turb
SWITCH ue
Single click
Double click ﬁ%% EIGHT —> Constanton = Fiash Press and hold for 0.5s
A
Output:Lumens
100% 1200 LM
——— 400LM
o
80% 130 LM
60% ——— 5LM
40%
20%
10% |
\ '-: L

0 05h 1h 2h 3h  5h 12h

>
280h  Runtime:Hours

TECHNICAL PARAMETERS

"Follow" us for more information about Fenix

FENIXLIGHT LIMITED

61.149.221.101

The lamp will accumulate a lot of heat when used at high output levels for
extended periods. When the lamp reaches a temperature of 50°C/122°F or
e it wil automatically step down a_few lu to r

in your mouth, doin
eadlamp or internal battery fails!

ot)erating‘ resulting
attention to avoid burns.

ew _lumens educe the
When the temperature drops below 50°C/122°F, the lamp will
gradually recall the preset output level.

LOW-VOLTAGE WARNING

reset level, the headlamp is

JDo place this headlamp out of the reach of children! WHITE LIGHT RED LIGHT
0 NOT shine the headlamp directly into the eyes of anyone! ANSI/PLATO FL1 TURBO HIGH MED ) CONSTANT.ON FLASH
©ODo NOT place the near objects, high =
can cause objects to overheat and become flammablefignite! ‘¢ OUTPUT 1200 lumens 400 lumens 130 lymens 5 lumens 5 lumens 5 lumens
©Do NOT use the headlamp in inappropriate ways such as holding the unit " i
L LLproprale parlonal injary or e th S the (®© RUNTIME 4 hours 12 hours 23 hours 40 minutes 280 hours 60 hours 120 hours
1© B~ DISTANCE 150 meters 80 meters 45 meters 8 meters 8 meters /
OThis_headlamp will accumulate a significant amount of heat while
in a high temperature of the headlamp shell. Pay close “@- INTENSITY 5590 candela 1577 candela 509 candela 15 candela 15 candela /
urn off and lock the lamp o take out the battery to prevent &/ IMPACT RESISTANCE 2 meters
it ~¥" SUBMERSIBLE P68

©
activation during storage or transportation.

©The LEDs of this headlamp are not replaceable; so the whole headlamp
mill need to be replaced when one of the LEDs reaches the end of its
ifespan.

(ENGLISH)FENIX HM62-T HEADLAMP

200 lumens maximum output and 150 meters maximum beam distance.

itted with one Luminus SST40 white light LED and two 2835 red light
LEDs; with a life span of 50,000 hours each.

OWhite and red light sources assist various lighting needs in different
outdoor scenarios.

OQuality magnesium alloy material manufactured lamp body, lightweight
and durable,

Olncluded is one rechargeable 3400mAh battery that has a built-in USB
Type-C charging port

imple operation with a large side switch

©Osingle-handed operation with the 26 mm width two-way adjustable
headband

QfAr: emergency whistle is attached to the headband to ensure users'
safety.

lectronic lockout avoids accidental activation.
P68-rated protection and 2 meters impact resistance.
ize: 3.22" x 1.19" x 1.02"/81.8 x 30.2 x 26 mm.
©OWeight: 4.41 02/125 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTIONS

Onjoff

Press and hold the switch for 0.5 seconds or double click the switch to turn
on the lamp.

Press and hold the switch for 0.5 seconds to turn off the lamp.

Mode switching

With the lamp switched off, press and hold the switch for 0.5 seconds to turn
on the lamp and enter the white light mode.

Witg the lamp switched off, quickly double click the button to enter red light
mode.

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from|
ARB-L18-3400U V2.0 battery under the temperature of 21+3°C and humidity of 50%)|

environments and the actual battery used.

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels dug

Output selection

White light mode: single click the switch to cycle through Low—Med—
High—Turbo.

E{Iedhlight mode: single click the switch to cycle through Constant-on—
as!

Lockout Function

Lock: with the lamp switched off, press and hold the switch for 3 seconds,
the lamp will blink 4 times on the Low output of white light mode to indicate
locked status.

Unlock: with the Iam‘f locked, press and hold the switch for 3 seconds, the
lamp will be activated on the Low output of white light mode.

In locked status, clicking or pressing the switches will activate 4 blinks on
the Low output of white light mode to indicate locked status.

BATTERY SPECIFICATIO|

Type Dimensions '\‘,zmalggl Usability
Fenix ARB-L18 Series 18650 36V Recommended | //
Fenix ARB-L16 Series 16340 3.6V Usable N
Non-rechargeable
Steny fcanle | crizsA | 3oV Usable | v
Rechargeable -
Bty (o) 18650 36V Caution !

*18650 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must
be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit
protection will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short
circuiting are potental risks the user assumes. Quality Li-ion battery with protective circiit
will educe risks.

to

the results produced by Fenix through its Iaboratory testing using the included Fenix
- 80%. The true performance of this product may vary according to different working

temperature or protection mechanism in the design

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the battery cover counterclockwise to insert the battery in
accordance with the polarity marks, then screw the battery cover back on.

1. Turn off the light and unscrew the battery cover counterclockwise to take
out the battery, then connect the USB Type-C end of the charging cable to
the battery.

2. The indicator of the battery will display red while charging, and will turn
biue when fully charged.

3. Once charging is completed, be sure to unplug the char?‘ing cable and
insert the batftery in accordance with the polarity marks, then screw the
battery cover back on.

BATTERY LEVEL INDICATION

With the light switched off, single click the side switch to check the battery
status, the indicator in the ‘switch will last for 3 seconds. Each time the light
is turned on, the indicator will show the current battery level and will last for

i
@

Green light on: 100% - 80%

Green light flashes: 80% - 50%

Red light on: 50% - 20%

Red light flashes: 20% - 1%

*Note: This only works with a Fenix ARB-L18 Series battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

When the voltage level drops below the i
pr to downshift to a lower brightness level until Low output is
reached. When this happens in Low ou({)u(, the lamp blinks 3 times every 5
minutes on the Low output of white light mode to remind users to recharge
or replace the battery.

“Note: This only works with a Fenix ARB-L18 Series battery.

HEADBAND ASSEMBLY

Notice: The headband is factory assembled by default.

Rotate the dial clockwise to tighten the headband, and rotate the dial
counterclockwise to loosen the headband. When the headband hits its
maximum length, keep rotating the dial and the operation direction will
reverse.

USAGE AND MAINTENANCE

ODisassembling the sealed body can cause damage to the lamp and will
void the warranty.

Fenix recommends using an excellent quality Fenix battery.

If the lamp will not be used for an extended period, remove the battery, or
the lamp could be damaged by electrolyte leakage.

©lLock the lamp or take out the battery to prevent accidental activation

ring storage or transportation.

OPeriodic cleaning of the battery contacts X
erformance as d|rl¥ contacts may” cau: the lamp to flicker, shine
intermittently or even Tail to illuminate for the following reasons:

A: The lamp is locked.
Solution: Press and hold the switch for 3 seconds to unlock the lamp.
B: Poor battery level.

Solution: Recharge or replace the battery (Ensure battery is inserted
according to the manufacturer’s  specifications).

C: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.
Slolulgioln: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol.

improves _the lamp's

If the above methods don't work, please contact the distributor.

INCLUDED

Fenix HM62-T headlamp, ARB-L18-3400U V2.0 battery, Spare O-ring, USB
Type-C charging cable, User manual, Warranty card
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/\ SICHERHEITSHINWEISE

NICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren!

NICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!

NICHT in der Nahe von leicht entziindlichen Objekten einsetzen - die
hohe Temperatur der Lampe kénnten diese entziinden!

NICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe mit
dem Mund kann im Falle eines Defekts des Akkus oder der Lampe selbst zu
lebensgefahrlichen Verletzungen fiihren)!

OWahrend des Betriebs entwickelt die Lampe viel Warme, was an der
Temperatur des Gehduses zu spiren ist - Vorsicht vor Verbrennungen.

Die Lampe ausschalten und sperren oder den Akku entnehmen, um ein
versehentliches Einschalten wéhrend der Lagerung oder des Transports zu
verhindern.

©Die LEDs der Lampe kénnen nicht ausgetauscht werden; féllt eine LED
aus, dann muss die komplette Lampe ersetzt werden.

(DEUTSCH) STIRNLAMPE FENIX HM62-T

200 Im max. Ausgangsleistung und 150 m max. Reichweite.
Ausgestattet mit einer weien LED des Typs Luminus SST40 und zwei
en 2835 LEDs; mit einer Leuchtdauer von jeweils 50.000 Stunden.

Weiles und rotes Licht fiir unterschiedliche Einsatzbereiche und

r
Hochwemge‘s, leichtes und langlebiges Lampengehduse aus einer

Magnesiumlegierung.
© i te 3400mAh-Akk

hat einen USB-C-Ladean-
Einfache Bedienung mit einem groRen Seitenschalter.
Einhandbedienung durch das verstellbare und 26mm
Zweiwege-Stimband.

Eine am Stirnband integrierte Notpfeife erhoht die Sicherheit des Nutzers.
Eine elektronische Sperrfunktion verhindert das versehentliche
schalten.

OGeschiitzt nach IP68 bis zu einer Fallhéhe von 2m.

GroRe: 81,8 x 30,2 x 26 mm.

Gewicht: 125 g (inklusive Akku).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Anfaus

Die Taste fir 0,5 Sek. driicken oder doppelklicken, um die Lampe
anzuschalten.

Die Taste fiir 0,5 Sek. driicken, um die Lampe auszuschalten.

breite

Moduswahl

Im ausgeschalteten Zustand, die Taste 0,5 Sek. gedriickt halten, um in den
Weillicht-Modus zu gelangen.

Im ausgeschalteten Zustand, die Taste innerhalb von 0,5 Sek.
doppelklicken, um in den Rotlicht-Modus zu gelangen.

Ausgangsleistung wahlen

WEIRES LICHT ROTES LICHT
ANSI/PLATO FL1

TURBO HOCH MITTEL NIEDRIG PERMANENT BLINKEN
' AUSGANGSLEISTUNG 1200 Im 400 Im 130 Im 5Im 5Im 51Im
(® LAuFzET 4Std* 12 Std. 3 Std.40 Min. 280 Std. 60 Std. 120 Std.
| REICHWEITE 150 m 80 m 45m 8m 8m

& LEUCHTSTARKE 5590 cd 1577 cd 509 cd 15 cd 15 cd /

=/ SCHLAGFESTIGKEIT 2m
~¥" WASSERDICHTIGKEIT 1P68

Hinweis: Geméf dem ANSI/PLATO FL1-Standard wurden die Wer

rte unter
3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsachliche

variieren!

*Die Leistung in der Stufe , Turbo" wird als Gesamtlaufzeit angegeben, einschiieRlich der reduzierfen

WeiBllicht-Modus: Die Taste kurz driicken, um zwischen Niedrig—Mittel—
Hoch—Turbo zu wechseln

Rotlicht-Modus: Die Taste kurz driicken, um zwischen Permanent—
Blinken zu wechseln.

Sperrfunktion

Sperren: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, die Taste fiir 3 Sek. gedriickt
halten, die Lampe blinkt 4x in der Stufe ,Niedrig, um die Sperre zu
bestatigen.

Entsperren: Wenn die Lampe gesperrt ist, die Taste 3 Sek. gedriickt halten,
die Lampe startet in der Stufe ,Niedrig* des WeiRlicht-Modus.

Betatigen der Taste im gesperrten Zustand lasst die Lampe 4x in der Stufe
,Niedrig” des WeiRlicht-Modus blinken, um auf die Sperre hinzuweisen.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE AKKUS

eines Li-I kkus des Typs Fenix ARB-L18-3400U V2.0 bei einer Temperatur von 21°C +
Leistung dieses Produkis kann je nach und tatsachiich Akku

Leistung, die aufgrund der internen Temperaturiiberwachung ausgeldst wird

AKKU WECHSELN

Den Verschluss des Akkufachs gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben und
den Akku der Polarita { einlegen, dann den
Verschluss wieder festschrauben.

AKKU LADEN

Die Lampe ausschalten, den Verschluss gegen den Uhrzeigersinn
u d den USB-C-Stecker in den

Anschluss des Akkus stecken.

3. Nach Abschluss des Ladevorganges das Kabel abziehen, den Akku

der Polaritatsmarki

einlegen und den Verschluss

AKKU-LADESTAND-KONTROLLE

Bei ausgeschalteter Lampe die Taste kurz driicken, um den Ladestand fiir 3
Sek. igt zu

*18650 Li-lonen-Akkus sind starke fiir professionelle Anwendungen entwickelte
Zellen und missen mit Vorsicht behandelt werden. Nur Qualitats-Akkus mit
zusétzlicher Schutzschaltung verwenden, um das Risiko der Explosion oder Brandes
zu minimieren; Zellschaden und Kurzschluss sind Risiken, denen sich der Nutzer
bewusst sein sollte. Akkus mit reduzieren diese
Risiken

. Bei jedem Einschalten wird der Ladestand

Bezeichnung Type Spannung | Verwendung festschrauben
Fenix ARB-L18 Serie | 18650 36V | Empfohlen |4
Fenix ARB-L16 Serie | 16340 36V Moglich | 4/
Lilonen-Batterien | CR123A | 3,0V Moglich | gué‘ Sek. angezeit
Fremde Li-lonen-Akkus| 18650 36V Vorsicht* | ! B kep 0% - 50%

Rot blinken: 20% - 1%
*Hinweis: Dies funktioniert nur mit Akkus der ARB-L18 Serie von Fenix.

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Lampe entwickelt in den hohen Leuchtstufen viel Warme, besonders bei

langerem Gebrauch. Wenn eine Temperatur von 50°C oder héher erreicht
wird, schaltet die Lampe automatisch einige Lumen runter, um die
Temperatur zu reduzieren. Wenn die Temperatur wieder unter 50°C fallt,
schaltet die Lampe automatisch in die zuvor genutzte Helligkeits-Stufe.

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung fiir die gerade genutzte Helligkeitsstufe nicht mehr
ausreicht, so wechselt die Stirnlampe zu einer niedrigeren Stufe, bis
LNiedrig" erreicht ist. Ist die Stufe ,Niedrig" erreicht, blinkt die Lampe 3x alle
5 Min. in der Stufe ,Niedrig", um an das Laden oder Wechseln des Akkus zu
erinnern.

*Hinweis: Dies funktioniert nur mit den Akkus der Serie ARB-L18 von Fenix

BEDIENUNG STIRNBAND

Hinweis: Das Stirnband ist werksseitig montiert.

Den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen, um das Stimband fester zu
ziehen, und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um es zu Iésen. Wenn es die
max. Lange erreicht, den Drehknopf weiter drehen, um die Bedienrichtung
zu &ndern.

GEBRAUCH UND PFLEGE

Offnen des versiegelten Lampenkorper kann zu Schaden an der Lampe
fiihren und die Garantie erlischt.

Fenix empfiehlt die Verwendung hochwertiger Fenix-Akkus.

Bei langerem Nicht-Gebrauch der Lampe sollte der Akku entfernt werden,
um Schaden aufgrund Auslaufens zu verhindern.

©Die Lampe sperren oder den Akku entnehmen, um evtl. Schaden durch
Lagerung oder Transport zu verhindern.

RegelméaRiges Reinigen der Kontakte des Akkus sichert eine zuverlassige
eistung der Lampe. Verschmutzte Kontakte kénnen zum Flackern,
Schwankungen der Helligkeit oder Fehlverhalten fiihren — folgendes ist zu
priifen:

A: Die Lampe ist gesperrt.

Losung: Die Taste 3 Sek. driicken, um die Lampe zu entsperren.

B: Niedriger Akkus-Stand.

Loésung: Laden oder Austausch des Akkus (Sicherstellen das der Akku
richtig eingelegt ist).

C: Die Kontaktstellen der Lampe oder des Akkus sind verschmutzt.
Lésung: Die Kontaktstellen mit einem in Reinigungsalkohol getrénkten
Wattestabchen séubern.

‘Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, den autorisierten
Fachhandler kontaktieren.

INHA|

Stirnlampe Fenix HM62-T, Akku ARB-L18-3400U V2.0, Ersatz-O-Dichtring,
USB-C-Ladekabel, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte

AVVERTENZE

©OMantenere questa torcia fuori dalla portata dei bambini!

(ONON puntare la luce della torcia direttamente negli occhit

ONon illuminare un oggetto a distanza rawvicinata, per evitare di bruciare
I'oggetto o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.

(ONON utilizzare la torcia in modi inappropriati per evitare lesioni personali
o minacce alla vita quando la torcia o la batteria interna si guastanol
©Questa torcia accumulera molto calore se utilizzata per lunghi periodi,
determinando un'elevata temperatura del corpo. Prestare all'uso

per geriodi prolungati, Quando la lampada raggiunge una temperatura di

0°C o superiore, ridurra aufomaticamente alcuni lumen per ridurre la

temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 50°C, la lampada
a gradualmente il livello di uscita preimpostato.

sicuro per evitare scottature.

©OSpegni e blocca la torcia o rimuovi la batteria dalla torcia per evitare
I'attivazione accidentale quando la torcia & posizionata in un ambiente
chiuso e infiammabile come tasche e zaini!

OIILED di ?ues(o torcia non sono sostituibili; pertanto, l'intero torcia dovra
essere sostituito quando uno dei LED raggiunge la fine della sua durata.

(ITALIANO)

©Massima potenza di uscita di 1200 lumen e distanza massima del fascio
di 150 metri.

ODotato di un LED a luce bianca Luminus SST40 e due LED a luce rossa
2835; con una durata di 50.000 minerali ciascuno.

OLe sorgenti di Iuce bianca e rossa assistono varie esigenze di
illuminazione in diversi scenari esterni.

©Corpo della lampada realizzato in lega di magnesio di qualita, leggero e
resistente.

OF inclusa una batteria ricaricabile da 3400 mAh con porta di ricarica USB
Type-C integrata

OFunzionamento semplice grazie ~allinterruttore
dimensioni.

OFunzionamento con una sola mano grazie allarchetto regolabile in due
direzioni con larghezza di 26 mm

©OUn fischietto d'emergenza & attaccato all'archetto per migliorare la
sicurezza degli utenti.

RCIA FRONTALE FENIX HM62-T

laterale di grandi

OPeso: 125 g (batteria inclusa)

ISTRUZIONI D’'USO

On/off

Premere e tenere premuto uno qualsiasi dei due interruttori per 0,5 secondi
per accendere/spegnere la lampada.

Cambio Modalita

Con la lampada spenta, tenere premuto l'interruttore per 0,5 secondi per
accendere la lampada ed accedere alla modalita luce bianca.

Con la lampada spenta, fare doppio clic sullinterruttore entro 0,5 secondi
per accendere la lampada ed accedere alla modalita luce rossa.

Selezione dell’output
Modalita Luce Bianca: fare clic una volta sullinterruttore per scorrere tra

RIS AL LUCE BIANCA LUCE ROSSA
TURBO ALTO MEDIO BASSO COSTANTE FLASH
!¢ ouTPUT 1200 lumen 400 lumen 130|lumen 5 lumen 5 lumen 5 lumen
® RUNTIME 4 ore* 12 ore 23 ore 40 minuti 280 ore 60 ore 120 ore
B DISTANZA 150 metri 80 metri 45|metri 8 metri 8 metri /
INTENSITA’ 5590 candele 1577 candele 509 gandele 15 candele 15 candele /
\/ RESISTENZA ALL’ IMPATTO 2 metri
~¥" SOMMERGIBILE 1P68

Nota: In base allo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche sopra riportate sono|
ARB-L18-3400U V2.0, a una temperatura di 21+3°C e con un'umidita compresa tra il 5

di lavoro.

*L'output Turbo & misurato considerando l'intera durata, compresi i livelli di output rids

Basso—Med—Alto—Turbo.

Modalita Luce Rossa: fare clic una volta sull'interruttore per scorrere tra
accensione costante—Flash

Funzione di blocco

Blocco: con la lampada spenta, tenere premuto linterruttore per 3 secondi,

la lampada lampeggera 4 volte sull'uscita bassa della modalita luce bianca

per indicare lo stato bloccato.

Sblocco: con la lampada bloccata, tenere premuto linterruttore per 3

secondi, la lampada verra attivata sull'uscita bassa della modalitd luce

bianca.

Nello stato bloccato, facendo clic o premendo gli interruttori si attiveranno 4

\s‘mpe%gl sulluscita bassa della modalita luce bianca per indicare lo stato
loccato.

SPECIFICHE DELLA BATTERIA

Tipo Dimensioni | Yoragdio | ysabiita
Serie Fenix ARB-L18 18650 3,6V | Raccomandata |/ /|
Serie Fenix ARB-L16 16340 36V Usabile J
Hoaoania (ony | CRIZA | 30V Usabile | v
ricaricabﬁee”(?_i_ion) 18650 36V Attenzione* | !

“Le batterie agli oni di litio 18650 sono celle potenti progettate per applicazioni
commerciali e devono essere trattate e maneggiate con cura. Utilizzare solo batterie
di qualita con protezione del circuito per ridurre il rischio di combustione o esplosione;
ma danni alle celle o cortocircuiti sono rischi potenziali che I'utente si assume. La
batteria agli ioni di litio di qualita con circuito di protezione ridurra i rischi.

i

risultati ottenuti da Fenix tramite test di laboratorio utilizzando Ia batteria inclusa
% e 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base allambiente

a causa del meccanismo di protezione integrato per la temperatura.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il coperchio della batteria in senso antiorario per inserire la batteria
rispettando | segni di polarita, quindi riawvitare il coperchio della batteria.

RICARICA

1. Spegnere la luce e svitare il coperchio della batteria in senso antiorario
per estrarre la batteria, quindi collegare I'estremita USB Type-C del cavo di
ricarica alla batteria.

2. L'indicatore della batteria diventera rosso durante la ricarica e diventera
biu quando sara completamente carica

3. Una volta ¢ la ricarica, i di scol il cavo di
ricarica e inserire la batteria rispettando i segni di polarita, quindi riavvitare
il coperchio della batteria.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Con la luce spenta, fare clic una volta sull'interruttore laterale per verificare
I0 stato della batteria, lindicatore durera per 3 secondi. Ogni volta che la
luce viene accesa, I'indicatore mostrera il livello attuale della batteria e
durera per 3 secondi.

Luce verde accesa: 100% - 80%

La luce verde lampeggiante: 80% - 50%

Luce rossa accesa: 50% - 20%

La luce rossa lampeggiante: 20% - 1%

*Nota: funziona solo con una batteria della serie Fenix ARB-L18

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

La lampada accumulera molto calore se utilizzata a livelli di potenza elevati

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello i tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la

lampada frontale & programmata per passare a un livello di lumino:

inferiore fino a raggiungere l'uscita bassa. Quando cio accade in modalita di

uscita bassa, la lampada lampeggia 3 volte ogni 5 minuti sull'uscita bassa

l;d)ellta modalita luce bianca per ricordare agli utenti di ricaricare o sostituire la
atteria.

*Nota: funziona solo con una batteria della serie Fenix ARB-L18.

ASSEMBLAGGIO DELLA FASCIA

Awviso: La fascia per la testa & pi
predefinita.

Ruotare la ghiera in senso orario per stringere la fascia per la testa e ruotare
la ghiera in senso antiorario per allentare la fascia. Ruotare la ghiera in
senso antiorario per allentare la fascia fino alla lunghezza massima;
continuare a ruotare la ghiera in senso antiorario per invertire Ia direzione di
funzionamento.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

(©Smontare la testa sigillata puo causare danni alla lampada e invalidare la
garanzia.
OFenix consiglia I'uso di batterie di eccellente qualita.

©Se la lampada non verra utilizzata per un periodo prolungato, rimuovere
la batteria, altrimenti la lampada potrebbe essere danneggiata da perdite
elettrolitiche.

OSpegnere e bloccare |a lampada o rimuovere la batteria per evitare
I'attivazione accidentale durante la conservazione o il trasporto.

OlLa pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della
ampada poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio della luce,
I'accensione in modo intermittente. La luce potrebbe anche non accendersi
per i seguenti motivi:

A: La lampada & bloccata.

Soluzione: Tenere premuto linterruttore per 3 secondi per sbloccare la
lampada.

B: Batteria scarica.

Soluzione: Sostituire o ricaricare la batteria (assicurarsi che la batteria sia
inserita secondo le specifiche del produttore).

C: I filetti, i contatti sulla scheda PCB o altri contatti sono sporchi.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di
alcol denaturato.

in fabbrica per

Se i metodi sopra descritti non funzionano, contattare il distributore

autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Frontale Fenix HM62-T, Batteria ARB-L18-3400U V2.0, O-ring di
ricambio, Cavo USB Type-C di ricarica, Manuale d'uso, Carta di garanzia




/\ AVERTISSEMENT

©OPlacez cette lampe hors de portée des enfants !

©ONe dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de
quiconque'!

ON’éclairez pas les objets inflammables a courte distance, pour éviter de
les braler ou de provoquer un danger di a une température élevée !
ON'utilisez pas la lampe de maniére inappropriée, par exemple en la tenant
dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de
défaillance de I3 lampe ou de la batterie interne !

OCette lampe accumule une grande quantité de_chaleur durant son
fonctionnement, ce qui entraine une temperature élevée de son corps
Veillez a une utilisation stre pour éviter les bralures.

C Etei(gnez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute
activafion accidentelle pendant le stockage ou le transport.

©lLes LED de cette lampe frontale ne sont pas remplacables ; la lampe
frontale entiére devra donc étre remplacée lorsque I'une des LED atteindra
la fin de sa durée de vie.

(FRANGCAIS)LAMPE FRONTALE FENIX HM62

©1200 lumens de puissance maximale et 150 métres de distance de portée
maximale.

OEquipé d'une LED de lumiére blanche Luminus SST40 et de deux LED de
lumiere rouge 2835, d'une durée de vie de 50 000 heures chacune.

©OlLes sources de lumiére blanche et rouge répondent aux différentes
e.

exigences en matiére d'éclairag

OFabriqué en alliage de magnésium, léger et durable.

OEst incluse une batterie de 3400 mA h qui dispose d'un port de charge
&,

B Type-C intégre
OlLe fonctionnement est simple gréce & un grand interrupteur latéral.

OUtiisation d'une seule main grace au bandeau réglable dans les deux
sens d'une largeur de 26 mm.

©OUn sifflet d'urgence est attaché au bandeau pour renforcer la sécurité des
utilisateurs.

OlLe verrouillage électronique évite toute activation accidentelle.
OProtection IP68 et résistance aux chutes de 2 métres.
©Dimensions : 81,8 x 30,2 x 26 mm.

OPoids : 125 g (batterie comprise)

MODE D’EMPLOI

Marche/arrét

Appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde ou
double-cliquez sur l'interrupteur pour allumer la lampe.

Appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde
pour éteindre la lampe.

Changement de mode
Lorsque la lampe est éteinte, appuyez su

PARAMETRES TECHNIQUES

La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsquelle est utilisée 4 des
piveau de sortie dleves pendant des périodes prolongées. Lorsque la
lampe atteint une température de 50°C ou plus, elle diminue aufomatique-
ment _de quelques lumens pour réduire la_temperature. Lorsque la

en dessous 0°C, " la lampe rappelle

Remarque: les données ci-dessus ont été obtenues par le laboratoire de tests de Fenix en utiis:
50%-80%. Les performances de la lampe peuvent varier en fonction de I'environnement dans leq
“L'autonomie en sortie Turbo incorpore les durées a puissance réduite dues & la température et af

Sélection du niveau de sortie
Mode lumiére blanche: un simple lic sur lnterrupteur pour passer d'un
niveau a l'autre dans I'ordre Faible—Moyen—Fort—Turbo.

Mode lumiére rouge: un simple clic sur linterrupteur pour passer de
Eclairage constant—Flash.

Fonction de verrouillage
Verrauillage: lorsque la lampe, est éteinte, appuyez sur lntermyptour et
maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, la fampe clignotera 4 fois en
mode "lumiére blanche™ pour indiquer qu'elle est verrouillée.
Déverrouillage: lorsque la lampe est verrouillée, appuyez sur l'interrupteur
et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, la lampe sera activée en
mode lumiére blanche en niveau de sortie Faible.

En mode verrouillé, le fait de cliquer ou d‘appu}_yer sur les interrupteurs
activera 4 clignotements en niveau de sortie Faible du mode lumiére
blanche pour indiquer I'état verrouillé.

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES

Type Dimensions| Voltage Emploi
Fenix ARB-L18 Series | 18650 36V |Recommandé | Vv
Fenix ARB-L16 Series 16340 36V Utilisable v
Pile Li-ion CR123A 30V Utilisable N
Batterie Li-ion 18650 36V Prudence* | !

“Les batteries Li-ion 18650 sont des cellules puissantes congues pour des
e

s r L' et i I
enfoncé pendant 0,5 seconde pour allumer la lampe et passer en mode
lumiére blanche.

Lorsque la lampe est éteinte, double-cliquez sur I'interrupteur en moins de
0,5 seconde pour allumer la lampe et passer en mode lumiére rouge.

doivent étre traitées avec prudence et manipulées avec
soin. L'utilisation exclusive de batteries de qualité avec circuit de protection réduira le
risque de combustion ou dexplosion, mais I'endommagement de la cellule ou le
court-circuit sont des risques potentiels que ['utiisateur assume. Une batterie Li-ion de
qualité avec circuit de protection réduira les risques.

Int la batterie Fenix ARB-L18-3400U V2.0 a la température de 21+3°C avec un taux d'humidité de
el elle est utilisée ainsi que les batteries utilisées.
systéme de protection incorporé & la lampe.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le couvercle de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre pour insérer la batterie en respectant les marques de polarité, puis
revissez le couvercle de la batterie.

RECHARGEMENT

1. Eteignez la lampe et dévissez le couvercle de la batterie dans le sens
inverse des aiguilles dune monre pour retirer la batierie, puis connectez
I'extrémité USB Type-C du cable de charge a la batterie.

2. L'indicateur de la batterie s'affiche en rouge pendant la charge, et passe
au bleu lorsque celle-ci est complétement chargée.

3. Une fois la charge terminée, veillez a débrancher le cable de charge et &
insérer la batterie en respectant les marques de polarité, puis revissez le
couvercle de la batterie

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lorsque la lampe est éteinte, il sufit de cliquer sur l'nterrupteur latéral pour
verifier 'état de la batterie ; I'indicateur reste affiché pendant 3 secondes.
Chaque fois que la lampe est allumée, I'indicateur affiche le niveau actuel
de la batterie pendant 3 secondes.

Voyant vert allumé : 100% - 80%

Voyant vert clignotant : 80% - 50%

Voyant rouge allumé : 50% - 20%

Voyant rouge clignotant : 20% - 1%

*Remarque : Ceci ne fonctionne qu'avec une batterie Fenix ARB-L18 Series

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

lescent , de,
progressivement e niveau de sortie préréglé.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension tombe en dessous du niveau prédéfini, la
lampe. est programmeée pour passer a un niveau de luminosité inférieur

? alle atteigne le niveau de sortie "Faible”. Lorsque cela se
produt la lampe clignote 3 fors foutes les 5 minutes en mode lumiéro
bIa che pour rappelér aux utilisateurs de recharger ou de remplacer la

ANSVPLATO FL1 LUMIERE BLANCHE § LUMIERE ROUGE
TURBO FORT MOYEN FAIBLE ESRARNGE FLASH
2'% PUISSANCE 1200 lumens 400 lumens 130 Jumens 5 lumens 5 lumens 5 lumens
® AUTONOMIE 4 heures* 12 heures 23 heures 40 minutes| 280 heures 60 heures 120 heures
B PORTEE 150 métres 80 métres 45 métres 8 métres 8 métres / X
INTENSITE 5590 candela 1577 candela 509 ¢andela 15 candela 15 candela / Jusa 58
g\l RESISTANCE AUX CHUTES 2 métres al?erie.
~¥" SUBMERSIBLE P68

*Remarque: Ceci ne fonctionne qu'avec une batterie Fenix ARB-L18 Series.

ASSEMBLAGE DU BANDEAU

Remarque: Le bandeau est assemblé par défaut en usine.
Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le
bandeau, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le
desserrer. Lorsque le bandeau atteint sa longueur maximale, continuez a
tourner la molette et le sens de fonctionnement s'inversera.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Le démontage de la téte scellée peut endommager la lampe et annule la
garantie.

(©Fenix recommande d'utiliser une batterie d'excellente qualité.

©OSi la lampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez la
batterie, ou'la lampe pourrait étre par une fuite d’ 3
OEteignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute
activafion accidentelle pendant le stockage ou le transport.

OLe nettoyage périodique des contacts de la batterie améliore les
performances de la lampe, car des contacts sales peuvent entrainer un
clignotement de la lampe, une brillance intermittente ou méme une absence
d'éclairage pour les raisons suivantes :

A: la lampe est verrouillée.

Solution: appuyez simultanément sur les deux interrupteurs et
maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour déverrouiller la lampe.

B: Niveau de batterie insuffisant.

Solution: rechargez ou remplacez la batterie (assurez-vous que la batterie
est insérée conformément aux spécifications du fabricant).

C: Les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé ou d'autres contacts
sont sales.

Solution: nettoyez les points de contact & I'aide d'un coton-tige imbibé
d'alcool a friction.

Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter le
distributeur.

CONTEN

Lampe frontale Fenix HM62-T, batterie ARB-L18-3400U V2.0, joint torique
de remplacement, cable de rechargement USB Type-C, manuel de
I'utilisateur, carte de garantie

/\ ADVERTENCIA

Coloque esta linterna fuera del alcance de los nifios!

NO apunte la linterna directamente a los ojos de nadie!

©ONO coloque la linterna cerca de objetos inflamables, jlas altas

temperaturas pueden hacer que los objetos e sobrecalienten y se vuelvan

inflamables o se enciendan!

(©ONO utilice Ia linterna de manera inapropiada, como sostener la unidad en

la boca, ya que podria causar lesiones personales graves o la muerte si el

faro o la bateria interna fallan.

©OEsta linterna acumulara una cantidad significativa de calor mientras esta

en funcionamiento, lo que provocara una témperatura alta en la carcasa del

faro. Preste mucha atencion para evitar quemaduras.

©Apague y bloguee la linterna o saque la bateria para evitar una activacion
durante el o el transporte.

OlLos LED de este faro no son reemplazables, por lo que sera necesario

sustituir todo el faro cuando uno de los LED llegue al final de su vida til.

(ESPANOL)LINTERNA FRONTAL FENIX HM62-T

©Potencia maxima de 1200 lamenes y distancia maxima de 150 metros.

‘\:)‘E%Lli ado con un LED de luz blanca Luminus SST40 y dos LED de luz
roja 2835; con una vida Util de 50.000 horas cada uno.

OlLas fuentes de luz blanca y roja satisfacen diversas necesidades de
iluminacion en diferentes escenarios.

©Cuerpo de la lampara fabricado con material de aleacion de magnesio de
calidad, ligero y duradero.

OSe incluye una bateria recargable de 3400 mAh que tiene un puerto de
carga USB tipo C incorporado.

Funcionamiento sencillo con un gran interruptor en el lateral.

PARAMETROS TECNICOS

La linterna acumularé mucho calor cuando se utilice a niveles de potencia
altos durante periodos prolongados. Cuando la linterna alcanza una
de 50°C o superior, automaticamente bajara algunos Iimenes

LUZ BLANCA LUZ ROJA
ANSI/PLATO FL1
TURBO ALTO MEDIO BAJO CONSTANTE FLASH
'% POTENCIA 1200 limenes 400 lumenes 130 Iymenes 5 limenes 5 limenes 5 lumenes
® AUTONOMIA 4 horas* 12 horas 23 horas 0 minutos 280 horas 60 horas 120 horas
= DISTANCIA 150 metros 80 metros 45 metros 8 metros 8 metros /
INTENSIDAD 5590 candelas 1577 candelas 509 candelas 15 candelas 15 candelas /

-\/ RESISTENCIA A IMPACTOS 2 metros
~¥" SUMERGIBLE P68

Nota: De acuerdo con el estandar ANSI/PLATO FL1, las especificaciones anteriores p)
utilizando la baterfa Fenix ARB-L18-3400U V2.0 incluida bajo una temperatura de 2|
segun los diferentes entornos de trabajo y la bateria utilizada.

“La potencia Turbo se mide en tiempo de ejecucion, incluida la baja potencia debido

Modo Luz Blanca: Haga clic en el interruptor para alternar entre Bajo—
Medio—Alto—Turbo.

Modo Luz Roja: Haga un solo clic en el interruptor para alternar entre
Encendido Constante—>Flash

Funcién de Bloqueo
Bloqueo: Con la_luz apagada, presione y mantenga presionado el
interruptor durante 3 segundos, |a luz parpadeara 4 veces en potencia baja
de luz blanca para indicar el estado dé bloqueo

©Operacion con una sola mano con la diadema ajustable i de
26 mm de ancho.

OSe adjunta un silbato de emergencia a la diadema para mejorar la
seguridad de los usuarios.

(©OEI bloqueo electronico evita la activacion accidental.

Proteccion con clasificacion IP68 y resistencia a impactos de 2 metros.
©Tamario: 81,8 x 30,2 x 26 mm.

OPeso: 125 g (bateria incluida).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Encendido/Apagado

Mantenga presionado el interruptar durante 0,5 segundos o haga doble dlic
en el interruptor para encender la lémpara.

Mantenga presionado el interruptor durante 0,5 segundos para apagar la
1ampara.

Cambio de Modos

Con la luz apagada, mantenga presionado el interruptor durante 0,5
segundos para encender la luz y entrar en el modo de luz blanca.

De: Con la linterna bloqueada, presione y mantenga ?res\_onado
g\ Tlerl;up(or durante 3 segundos, la lampara se activara en potencia baja
e luz blanca

En el estado blogueado, al hacer clic o presionar los interruptores se
ctivardn 4 parpadeos en potencia baja de iz bianca para indicar el estado
loqueado.

ESPECIFICACIONES DE BATERIA

Voltaje

Tipo Dimensiones Nominal Usabilidad
Fenix ARB-L18 Series 18650 3,6V |Recomendada|//
Fenix ARB-L16 Series 16340 36V Usable <
Bateria o Bes 9| crizea | 30V Usable |+
Bateriz Recargable 18650 36V | Precaucion* | !

“Las baterias de iones de liio 18650 son celdas potentes disefiadas para
d

Con la luz apagada, haga doble clic en el interruptor dentro de 0,5
para encender la luz y entrar en el modo de luz roja.

Seleccién de Potencia

n tratarse y manipularse con precaucion. Utiice
Ginicamente baterias de calidad con proteccion de circuito para reducir el potencial de
combustion o explosion; pero el dario celular o el cortocircuito son riesgos
potenciales que asume el usuario. La bateria de iones de litio de calidad con circuito
de proteccion reducird los riesgos.

ovienen de los resultados producidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio
+3°C y humedad del 50% - 80%. El rendimiento real de este producto puede variar

la oal i de

REEMPLAZO DE BATERIA

Desenrosque la tapa de la bateria en el sentido contrario a las agujas del
reloj para insertar la bateria de acuerdo con las marcas de polaridad, luego
vuelva a atornillar la tapa de la bateria.

CARGA

1. Apague la luz y desenrosque la tapa de Ia baterfa en el sentido contrario

2 las agujas del relo] para sacar [a baterla, luego conecte el extremo USB
tipo C del cable de carga a la bateria.

2. El indicador de la bateria se iluminara en ny'o mientras se carga y se
Volvera azul cuando esté completamente cargada.

3. Una vez la carga, ! de el cable de
carga e insertar la baterfa de acuerdo con las marcas de polaridad, luego
vuelva a atornillar |a tapa de la bateria.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA

Con la luz apagada, haga clic una vez en el interruptor lateral para verificar
¢l estado de la batéria; el indicador durara 3 segundos. Cada vez que s
enciende la luz, el indicador mostrara el nivel actual de la bateria y durara 3
segundos.

Luz verde encendida: 100% - 80%

La luz verde parpadea: 80% - 50%

Luz roja encendida: 50% - 20%

La luz roja parpadea: 20% - 1%

*Nota: Esto sdlo funciona con una bateria de la serie Fenix ARB-L18.

PROTECCION INTELIGENTE DE SOBRECALENTAMIENTO|

e

gara reducir la temperatura. Cuando la temperatura cae por debajo de

d0"(‘,, la linterna recuperara gradualmente el nivel de potencia preestableci-
0.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la linterna esta
programada para reducir la intensidad a un nivel potencia mas baja hasta
alcanzar la potencia baja, Cuando esto sucede en el modo de baja
potencia, la lampara parpadea 3 veces cada 5 minutos en el modo de baja
potencia’ de luz bianca para recordar a los Usuarios que recarguen o
feemplacen la bateria.

*Nota: Esto sélo funciona con una bateria de la serie Fenix ARB-L18.

ENSAMBLE DE CINTILLO

Aviso: El cintillo viene ensamblada de fabrica de forma predeterminada.

Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para apretar la diadema y
irelo en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la diadema.
uando la diadema alcance su longltud maxima, siga girando el dial y Ia

direccién de funcionamiento se invertira.

USO Y MANTENIMIENTO

©Desmontar el cabezal sellado puede causar dafios a la lampara y anulara
la garantia.

OFenix recomienda utilizar una bateria Fenix de excelente calidad.

©OSi la linterna no se va a utilizar durante un perjodo prolongado, retire la
bateria o la linterna podria danarse debido a una fuga de electrolito.
©OBloguee la linterna o saque la bateria para evitar la activacion accidental
durante el almacenamiento o el transporte.

OLa hm?\eza periédica de los contactos de la bateria mejora el rendimiento
de la linterna, ya que los contactos sucios pueden hacer que la lampara
parpadee, brwh_e de forma intermitente o incluso que no se ilumine por los
siguientes motivos:

A: La lampara esté bloqueada.

Solucion: Mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos para
desbloguear Ia lampara.

B: Nivel de bateria deficiente.

Solucién: Recargue o Ia baterfa (asegirese de que la bateria
esté insertada de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

C: Las roscas, el contacto de la placa PCB u otros contactos estan sucios.

Solucion: Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodén
empapado en alcohol isopropilico.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con el distribuidor.

INCLUYE

Linterna frontal Fenix HM62-T, bateria ARB-L18-3400U V2.0, junta térica de
repuesto, cable de carga USB tipo C, manual de usuario, tarjeta de garantia

/\ BHUMAHUE!

lepVTe hOHAPUK BHE JOCSITaeMoCTM aeTein!
e cBeTuTe KoMy-nmbo B rnasa!
He nomewaiTe thoHapuk pSAOM C BO3ropaeMbiMi 0BbeKTamu, Bbicokas
TemnepaTypa MOXET NeperpeTh Ui nopkesh ux!
le wncrionb3yite hOHApUK HeHaanexawwmm obpasom, Hanpumep He

NEUNOUKALIUA

KopnyC pocTUraeT Temneparypel 50°C una Bbiwe, APKOCTb Gymer
GBTOMATVYECKN  HEMHOTO MOHIDKATBCS,  MTOBEI _CHUANTL ~ TemmepaTypy

Kopryca (porapyika. Koraa ora ynazer hinke 50°C, (OHAPYK NOCTENeHHO
r

KycaiiTe ero 4tobbl M3bexarb TpaBM UNM CMEPTU B Cnyyae
oHapuika unm akkymynsTopal
O®OHAPUK BLINENISET MHOTO Tenna fpu MCronb3oBaHNM B TEWEHHe
anmenbugm BPEMEHM, YTO NPUBOAWT K BLICOKOM TeMnepaTépe Kopryca.
icnonbayiiTe OHAPUK C AOMKHOI OCMOTPUTENBHOCTBIO, UTODbI
o X
BeikiounTe 1 3abMokvpyiiTe (hOHAUK WNM M3BNIEKWTE aKKyMyMSITOp
4TOBbI M36EXATb CIYMAHOTD BKITIOEHVS BO BPEMS TPAHCMIOPTUPOBKM Ui
XpaHeHwst
©Csetoavoapl aToi hapbl HE NOANEXaT 3amMeHe, NOATOMY NPKU OKOHYaHNN
CpoKa CriyGhbi OHOTO 13 CBETOAMOSIOB NPUAETCS 3aMeHUTb BCI0 (apy.

(PYCCKUWN)HANOBHbIN ®OHAPUK FENIX HM62

200 nM  MakcumanbHas  fipkocTb, 150 ™
AanbHOBONHOCTb.

Mcnonbayetca oan ceetoavop Genoro ceeta Luminus SST40, ppa
ceeToavoaa 2835 KpacHoro ceeta ¢ pecypcom pabotsl B 500004 KaxAabIn

MCTOuHMKM GEMoro 1 KPacHOro CBETAa MOMOTYT MU Pa3fiHbIX HYKAAX

MaKcumanbHas

CBETa B Pa3HblX CUTYALIMSIX.

OpMyC fIamnbi WrOTOBMIEH M3 KauecTBEHHOTO MATHUEBOTO Crnaea,
KN 1 NPONHBIT.

B KOMNNeKTe oauH NepesapsaeMblil akkyMynsTop emkocTbio B 3400
MA*Y co BCTpoeHHbIM Type-C pasbémom 3apsaku.

MpocToe ynpasnexue ¢ NoMoLLblo GonbLoro GokoBoro nepeknioyarens.
HacTpavBsaemoe 0AHOI pyKoii OrOMOBHOE KpenneHie 26MM WNPHHLI
BapWiiHbIii CBUCTOK BCTPOEH B OTONOBHOE KPEMEHHe.

SLIGpaHHLIA YPOBEHS IPROCTH.

u:
UCNLITa Wi G iCnonbsoBakiten Fenix AR
SBBMGHMOCTH OT PAINMIHLIX YCTIOBMN.
*SipKoCTb B TypBO PeXVMe UIMEPSIETCA B LIENoM 3a oBluiee Bpems paBoTbl, BKIoYast paBoTy Ha
oT neperpea

L18-3400U V2.0 akkymynstopa npu Temneparype

Benblit CBET: OQVH_LWENYOK AN _MepeknioveHns SpKocTv B nopsiake
Huakiii—CpeHmi—BbICoKNTi— Typ6o.
KpacHbiii cBeT: 0auH LIENYOK ANA MepeKknioyeHus pexvuma  Mexay
OCTOSIHHBIM 1 BCTIBILIKOI

BJIOKMPOBKA
Bnokuposka: u3 BbIKI1 Haxmute 1 yaepkusaiiTe nepeknioyatens B

Te4eHne 3 cekyHa, hOHApUK MUrHET 4 pasa B PeXMME HWU3KOW MOLHOCTW
6enoro ceeTa, ykasuiBas Ha 3aBNoKNpoBaHHOE COCTOSHME.

xone
W BRaXHOCTH 50% - 80%. ©aKTUMECKIe XapaKTEPUCTHK ATOT0 NPORYKTA MOTYT MEHATLCH B

10HUKEHHBIX YPOBHSIX, Ha KOTOpbIE (DOHADS NEPEXORUT M3-3a CPABATHIBAHNS MEXaHUIMa JalLTE!

3AMEHA AKKYMYNATOPA

OTBUHTUTe KpbiLLKy GATAPEIHOTO OTCEKA MPOTUB YACOBOM CTPENTKM, HTOGH!
BCTaBUTb akKyMyNATOp, COBNIOAAs NONAPHOCTb, 3aTeM 3aKpyTUTe KpbllKY
6aTapeiHoro oTceka obpaTHO.

3APAOKA

Pa36nokvpoBKa: Koraa hoHapyik HaKmuTe iite
nepeknioyaten B _TeYeHMe 3 CekyHa, (hoHapuK BKMIUUTCS B pexime
HU3KOW MOLLHOCTY Genoro ceeTa.

©nekrponHasn ana y
BKIOYEHUT.

JIP68 BnarosatymTa u 2m yaaposaluTa.
Paamep: 81,8 x 30,2 x 26 MM.
Bec: 125 r (BKriouas akkyMynsitop).

YNPABNEHUE

BbIKI/BKN

Haxmute v ynepxwsaitte nepekniodarens B Tedenne 0,5 cekyHabl unu
ABaXAb! WENKHUTE NepeknoyaTenb, YTobbl BKNKOUYUTL (hOHAPKK.

Haxmute 1 ynepxwsaiite nepeknioyarens B TedeHne 0,5 cekyHabl, 4ToGb!
BbIKMIOUYUTL (HOHAPUK.

NEPEK/MIOYEHUE PEXXMMOB

Va BbIKI HaxmuTe W yaepiusaiite nepexniouarens B Tedenve 0,5
CEKyHAbI, YTOBbI BKIIOYMTE (POHAPUK M BOTM B PEXVM BENOTO CBeTa

W3 BBIKIT gsaxabl WenkHuTe nepeknioyarens B TedeHne 0,5 cekyHabl,
UTOBI BKIKOUNTL (DOHAPMK 1 NEPEWTY B PEXIMM KDACHOTO CBETA.

BbIBEOP YPOBHS IPKOCTU

B HOI |eN4YOK UNn Haxatune nej ekniovarenei
GKTUBMDYET 4 MUTAHWS B DEXUME HUSKOM MOLIHOGTA GGMoro cseta,
yKkasbiBasi Ha SGBHOKMPOBZHHOS COCTOsIHNe.

CMNEUUOUKALINA MO MUTAHUIO

Tun Paamep |" W
MuHeiika Fenix ARB-L18| 18650 36V PexomerpaosaHo |,//|
MuHeiika Fenix ARB-L16| 16340 36V [Honyctumo N
Heg_ﬁgﬁggeggggmb'e CR123A| 30V Honycrumo |/
Lﬂgﬁegf@’;ﬂ”;ﬁ’ﬁg&, 18650 36V C sHumarven* | !

*18650 Li-lon aKkymynIsTOpL SIBNSIOTCA MOLHBIMM VICTOMHIKAMM SHEDTAN W AOMKHS!
Gbrm [ iiTe  TONbKO

aKKyMYNSITOpbI C MNATO/ 3aLLIMTbI UTOBbI CHU3WTL PUCK BOIOPaHWs UMW BIpbiBa.
NaToii 3aUTeI,
4TOGbI CHU3UTh PUCK; HO wn Koporkoe

1. Bl DOHapUK M OTKPYTUTE KPbILUKY aKkyMYNATOPHOTO oTceka
T,

EEVTHE BE'nhIFI CBET _ _ KPACP‘H:II?I CBET
TYPEO BbICOKMI CPEQHMI HU3KWIA MOCTOSIHHbIA |  BCMbILIKA
% apPKocTb 1200 niom 400 niom 130 niom 5 niom 5 niom 5 niom Korna ypoBeHb HanpskeHnsi NanaeT HKe 3aAaHHOTO YPOBHS, HanoGHbIN
(© BPEMS PABOTHI 4 124 234 40 wnn 2804 60 4 1204 T vokom. Rora o MROWISIAD, e 1B Srom Yhoens, 19
opryca. =T AANEHOBOMHOGT 5om om e o am ] DOHBpUIC ByaeT MHTaTL 3 pasa KaALIe 5 MUHYT, WTOGL! HanoMHITL, av O
gggggg(v)llﬁgun%}bom 5590 kA 1577 kA 509 ka 15¢a 15k / “p . 310 aGoTaET TONLKO C aKKyMyNSTOpOM cepuyt Fenix ARB-L18,
=/ YBAPOMPOYHOCTL 2m
Mpumeyanme: B COOTBETCTBIM_CO. WaHg?DTaMM ANSI/PLATO FL1 npuseaeHHble Bbie xa&q@g MCTUKN OCHOBAHBI Ha_ pesynbTarax, NoNyyeHHbIX komnaHued Fenix B [o] ol no Ha 3aBoje.

BpalwaiiTe ANCK-pErymnsTop HaTSKEHNs OTONOBHOTO KDENMEHNS No Yacosown
CTperike, YTODbI 3aTSHYTb €r0 W NPOTUB YaCOBOW CTPESKM YTODLI OCIabUTL
ro. Koraa oronosbe” AOCTUIHET MakKCMMasibHOM AnWHbI, NPOAOMKanTe
BpalLaTh AMCK, ¥ OTONIOBHOE KperfeH e HajHeT 3aTArMBaTLCS.

NCNOJNIb3OBAHUE U OBCNY>XUBAHUE

OPa3bopka 3ane4artaHHoi ronosbl oHapuka MOXeT NPUBECTU K ero
MOBPEXAEHNIO U AHHYNIMPOBAHMIO FAPAHTMM.

’E»Femx PeKoMeHAyeT MCNOmnb30BaTh TOMbKO Ka4eCTBEHHbIE akKyMYNATOPbI
enix

o

OEcrn chonaps He GymeT UCTONb3oBaTbCA B TEHEHME ATMTENBHOTO
BPEMEHY, M3BTIEKUTE aKKyMYTIATOP, YTObbI UIBEXATL YTeukN SNEKTPoNMTa
BO BPEMS XpaHEHIS U TIePeBo3iL.

3abnokupyite namny unu BblHbTe 6Gatapeio, 4ToGbl NpeaoTBpaTUTL
B0 BpeMst wn

MPOTVB YACOBOM CTPENKH, UTOGb! BEIHY Tem noa
Kkorew, USB Type-C 3apsiiHoro kabens k Type-C pasbémy akkymynaropa.
2 Bo Bpo aapAGKI WHAUKATOD GKKYMYATOP GYAGT CBCTHTLGS KpACHEIM,
a NpU MOMHOW 3apAAIKe CTaHeT roNy6oNt.

3. Mocne sapsan o i
kaberlb 1 BCTaBbTe aKkyMynsTop, COBMIoAas MONSPHOCT, 3aTeM CHOBa
3aKPYTUTe KPbILLIKY AKKYMYNATOPHOTO OTCeKa.

WHOVKALIMS YPOBHS 3APSIIA

W3 BbIKN HaxmuTe oauH pa3 Gokoson neé)eknmarenb, 4106kl NPOBEPUTL
yaeT ropett’ 3 CekyHabl.  Mpu

KaKOOM BKIIOYeHMM hoHapuka MHAWKATOp B TedeHuu 3 cek GydeT

NOKa3bIBAT TEKYLLWIA YpOBEHD 3aPsf1a akkyMynsiTopa.

3eneHblii HAUKaTOp NocTosiHHO ceeTutcs: 100% - 80%

3enexblit uHankatop muraet: 80% - 50%

KpacHblit nHavkatop noctosHHo ceetutcs: 50% - 20%

KpacHeiit uravikatop muraer : 20% - 1%

*Mpumevanue. 3T0 paGoTaeT TOMLKO C akkyMynsTOpom cepun Fenix ARB-L18.

WHTENNEKTYANbHASA 3ALLUUTA OT NEPErPEBA

SBNAIOTCH NOTEHLANHbIMMA PCKAMM, KOTOPLIE GEPeT Ha CebA Nonb3oBaTen:.

Mpu ucno Ha BBICOKX YPOBHAX APKOCTH PEXVIMAX B
TENeHIE ATMTENIBHOTO BPEMEHH, TOT BYAET BaiAensTs MHOTo Tenna. Korna

M TPaHCTOPTHPOBKM.

y
OMepuoaunyeckan YMCTka KOHTaKTOB 6aTapeu ynyylwaer xapakTepucTukin
OoHapuKa, TaK KaK rpPs3Hble KOHTaKTbl MOryT Bbl3BaTb MepLaHue,
NPEpLIBUCTBIN CBET (OHAPsi MM AaXe OTCYTCTBIAE CBETA MO CRIedyIolIVM
npusnHam:

A: GoHapuk 3aBMIOKIpOBaH.

PelueHme: HaXM1Te 1 yaepkuBaiiTe nepeksiovatens B TedeHne 3 CekyHa,
UTOBbI Pa3bNOKMpOBaTE (hOHAPHIK.

B: Huskuit yposeHb 3apsiaa akkymynstopa.
Pewerve: 3apsAUTe WM 3aMEHATE aKKyMynsiTop (yGeauTech, YTo OH
B co T )

C: Pe3b6a, KOHTaKTbl NeYaTHON NNaTbl UMK ApYrue KOHTaKTbl 3arpsi3HeHbI.

PeleHve: OunCTUTE MeCTa KOHTaKTa BaTHbIM TaMMOHOM, CMOYEHHbIM
ME[MLMHCKAM CIMPTOM.

ECTU BbILLIEYKA3AHHBIE METORbI HE MOMOTH, OBPATUTEC K AUCTPUBLIOTOPY.

B KOMMJNEKTE

Fenix HM62-T HanoGHbiin doHapuk, ARB-L18-3400U V2.0 aKlg/M%ﬂﬁTE)S‘
3anacHoe ynnoTHWTenbHoe Konbuo, KaGenb 3apsgkv US ype-C,
PYKOBOACTBO, rapaHTMiHbIi TanoH

STREEFROFOBHNBVLEIAICHENTEI L,
St DADBICEF TEEBH LBEVTIE TV,
OZARERZPTVLDODEICEIT TENRVTE IV A EHERIC

BB IBMLTRAP I BN FALIEDT 3B ENIBD T,

FARAEKZOT B3R EQOTBNAEROFNELBVNTIES W51

PHREB ORI L TEBEZR LD T T IETNABDET,

A hDEAPIE EENEALFRICEHBLBDEFT.REICTEA W
DI ABEELBVES BTV,

OZ1 bDREPPLEFHRDORANTEH T T ]

BHZIOHL TS L,

OFRBOLEDTA MIZRK TIFTTVWEEALEDT T hOFmH N
B ARREBEIMAIES L,

(B 2s35)FENIX HM62-TAw K

TLOvog3h,

1k

OfRAH1200Im, HAFRETIERELS0m

O¥tRE LTLuminus® SSTA0EELED 18, 28357R&LED 2{A% HEH (G
50,00085f)

OBBFMABTANTHRLABRIN —> TORA=—IEHR—F

%;giﬁtLTE%EOJYQ'*DWASﬁ%ﬁﬁ L. @8N OBmMAY

OUSB Type-CFEBA— hEMRE L7-3400mAhFE B 1ED TR
OREIBYA Ry F THIBIRIE

O AT A 1826 mmdD2way Ay R/ R T K FRIEHDATAE
OAYENYRICERARIYZLDEEL. EREORSMEER L
BFOVITINERETRRITZRLE

(RELARIP6S. FEMIE2m

C (#9) :81.8mm X 30.2mm X 26 mm

OEE (#9) :125 g (BHEET)

fER%AE
AAT[HET

A1y FZ0SHERIBLI BN ZINI VY ITBE T HRITLET,
2Ty FE0SHERFLT 3L S MASHITLE T,

|

ITENIRETRIYF20.5PDMRALIZ . ST RUTLE
FHEBLFY,

T SNIRRETRA Y F 205 URICETINI Vv IR F1h

A hHYHLT
DRI LRI E—RIEHLET.

HIER

ANSUPLATO FL1 B&51E-F FEFARE—F
TURBO HIGH MED Low BRI I5vyva
e Wh 1200 Im 400 Im 130 lIm 5Im 5lm 5lm
RATESR ABSRE 128508 23B5{H 405 280B5R] 60858 120850
BRyTEERE 150 m 80m 45m 8m 8m /
[ 5590 cd 1577 cd 509 cd 15cd 15cd
ETFmitE 2m
¥ REER P68
5ANSI/PLATO FLUISICHHL L ESBO#ABIZ, Fenixdi 13 HELREE (3821 3°CRE50% - 80%) 135U T, AMGIC IR DFenix ARB-L18-3400U V2,08t & FALVTHRAE
SNIAERLAD FT. ARIORBOM . EREECEECERT RS TRESILABIET,
“Turbott 17T RITH RN A I DBIMREMEEIC SoTHAAIMI S VI RB DA ESATVES,
&5 FE—F: 2y FELIETOIT L 51 ROH B Low—Med— m—
High>TurboIBIZEiE L £7, it
FESAME—F 1 21 FEUET OIS L. 51 FOHAHERET 75y
aAOIEICERELEY. EEONyF U= NN~ EREHEDICEILTIHL,

Oy o772 Mk

Oy 251 BTSN RE TRy FZ3DHRIFLI B L. SN EE
FTRE—RFOLowHATABIRML. Oy RETHEZEARTINET,
BB S FOOY IRy FEIDHRIBLT B L. Oy IH RTINS
BI1ME—RFOLowHATRITLEY,

—fEF

NyFU—81T B | FLT—|2—HEUT
FenixARB-L18>J—X | 18650 | 3.6V #wE |0
FenixARB-L16>J—X | 16340 | 3.6V a )

(VFILA4)|CRI23A| 3.0V Bl ©]
FEA (UFILAA>) | 18650 | 3.6V EE !

186501 F U L1 A Eithid, TH A SNEBNLERLB>TEDETOTEROEL
SR+ TERCRE TV REER G IOBRHE L THLT RA-BROVRI%E
EHT BN TIETH LILOREPAE S a— ML T ERENBULRBLR AT
hET.REERASOBRHALVF VLA VB ERATICTEREERMT ST
EES T

DNy (E112]
ICHEALE LT LI Ny TU—AN—ZRLET,

HELEEONYTU—AN-ZEREHEDICELTERERD
F9. 7B —7ILDUSB Type-Cli F 2 BMICHEAL &9

>
ﬁ%gg BHICHZA I — 2D HFBILRTINTTIBLHFBIC

B —7NERTRE B EET— T EDICE
LTESW R T LB Ny TI—AN—ZRLET.

FAEPETSNICRIETH A R R v F Z1EH
DREDIDHRTINE T, 1 bk Ihs
EDONYTFI—LARIDBHERTINET,

AR 54T:100%~80%

R 80%~50%
FRBRAT:50%~20%
BRI 20%~1%

*C OHEHEI Fenix ARB-L18 1) —Z !

IBEAREMEE

BEET -
ECET I A MEL>THD
B&77RE— FDLowH /T3
F iSO E BT

SR D BT
(]

RNV REHBITHE

HAYRNYRIETIBHFRICAS I TSN TVET,
/\i\yl\"/;\%l\'@ﬁ‘f‘\")b’éﬁ%@')l:@?’(/\"/l‘b%ﬁi&&ﬁéﬂﬂ')l:E‘?’

ANYRNYEDNBRADRIICHIRETH I VILEEILET 2 L IR1FH @
HRICEDET

O MDA, WS OWREIB B ENNBD 55,51 OHRHE
FReA S P i g
O R BRH L Fen LB ROEAEHERLTEET,

S REMERALELE A, BHERDBI TS0,
RIS ST 5B NN BDE .

O DRBEBPBERDREATEB L0, 51 MEOYIT B
AL,

QST DEEMEEROICAIT 5oL ST OENEEL £
R AR B LB Y. I R DB ko oL ABEALTD
SRRREZIE g he Y

L 51ROy S ENTVS,

SR AT EIDMERLLT. Dy 2 REL TS,
2BRORENFELTLS.

SEREBRERRT 55 TALTUH S0, (A H—OHET SHE T
EL

BAFNTOBZLERBLTRE )

ALK PCBF—KORIE. L TOBORBI AT ELTL

SEERE . TN A-ERUIARE TR E ) — =0T LTS W,
EROBETHERALAWVEEIE ERRFTEICBHVEDEE S,

Fenix HM62-TAwWE hZs{Ak, ARB-L18-3400U V2.0&Eith, F#H0U >\
USB Type-Coe @47 —7 )L BURaRIEE. (RaE &

HOBR

e

/\ UPOZORNENI

OUmistéte tuto Gelovku mimo dosah dati!

lesvitte Gelovkou nikomu pfimo do oéit

esuite na horiavs piedmety z bezprostiedni bizkosti, aby nedoslo k jejch poskozeni
i

0 ke vzniku nebezpedi v dusledku vysoké teploty

OCelovku NEPOUZIVEJTE nevhodnym zpiisobem, napr. kousanim do Gst, aby nedoslo
ke zranéni osob nebo ohrozent Zivota pii selhani Eelovky nebo baterie!

OTato celovka bshem provozu vysokych rezimi akumuluje velké mnoZst tepla, coz ma
za nasledek vysokou teplotu plasté Celovky. Dbejte na bezpecné pouzivani, abyste se
nepopalil

néte a zamknéte Celovku nebo vyiméte baterii z Gelovky, abyste zabranili nahodné
akivaci, pokid Jo Celovka umisténa v uzavreném a horiavém prostredi. jako jsou kapsy a
atohy!

(CESKY) CELOVKA FENIX HM62

©Pouzivé bilou LED Luminus SST40 a dvé Eervené LED 2835 s Zivotnosti 50 000 hodin.

Bilé svétio: 1200 lumend (4 hodiny) - 400 lumeni (12 hodin) - 130 lument (23,7 hodin) - 5
lumen (280 hodin).
©Cervené svétlo: 5 lumeni (60 hodin) - blikani 5 lumend (120 hodin).

Dosvit 150 metra (5590 cd).
©Vyrobeno z lehké a odolné hofcikové slitiny.

Soucasti baloni jo nabijoct baterie Liion 18650 3400mAn se zabudovanym nabijecim
USB-C konektorem. V nouzi Ize k napajeni pouZiti i dvé jednorazové 3 V CR123A baterie
nebo dvé nabijeci RCR123A baterie.

©'Snadné oviadani velkym bocnim tlacitkem.

Nastaveni délky popruhu jednou rukou diky novému obousmémeému systému SPORT
Headband Fit

©Na popruhu je integrovéna nouzova pistalka pro zvyseni bezpegnosti uZivateli
Moznost uzamknuti tlagitka proti nechténému zapnuti

©Vodotésna a prachotésné dle standardu IP68. Narazuvzdorna padim z vysky 2 metry.

JRozméry: 81,8 x 30,2 x 26 mm.

JHmotnost: 125 g (véetné baterie a popruhu).

NAV K OBSLUZE

Zapnutiivypnuti a prepinani rezimd
Podrzenim tatitka po dobu 0,5 viefiny se vypnuté Gelovka zapne vzdy do nejnizsiho
rezimu bilého svétla.

Dvojitym rychiym stiskem tiacitka se vypnuta Gelovka zapne do Gerveného svétla, Zapnuta
&elovka se vypne podrzenim tlagitka po dobu 0,5 vtefiny. Pokud je Eelovka zapnuta, tak Ize
kratkymi stisky tlacitka cyklicky prepinat rezimy vykonu zvolené barvy svetla

Zamknutifodemknuti

Kdyz je Gelovka vypnuta, stisknéte tlacitko po dobu 3 sekund, Gelovka Gyfikrat zablika v
nizkém rezimu, aby signalizovala uzamceny stav. Pro odemknuti opét stisknéte tlacitko na
3 sekundy, svitina Ciyfikrat zablika a akiivuje Se v nizkém rezimu. Pokud je celovka
uzamcend, tak po Kiknuti nebo kratkém stisknuti spinace Clyfikrat zablika, coz indikuje
uzameny stav.

VYMENA BATERIE

Qdsroubuit vigko geloviey a vioRe bater plysovim polem smérem dovnif. POté vicke
Gelovky opet zcela dotéfinte. Pokud nen! vicko piné dotazeno, celovka nebude spravne
ungovat

NABIJENI

1. Vyndejte baterii z Eelovky a zapojte do boéniho konektoru USB-C kabel

2. Bshem nabijeni sviti kontrolka na vrchni strané akumulatoru Gervené. Po dosazeni
piného nabiti sviti mode.

3. Pii pouZiti USB zdroje s proudem 1500 mA a vy$sim je doba nabijeni cca 2,5 hodiny.

INDIKACE STAVU NABITI BATERIE

Pokud je elovka vypnuta, tak jednim kratkym stiskem tlacitka se na 3 viefiny zapne
indikace stavu nabitl akumUldtoru, ktera je zobrazena barevnym podsvicenim tiaitka

Konstantni zelena: 100% - 80%

Zelené blikni: 80% - 50%

Konstantni ervena: 50% - 20%

Cervené blikani: 20% - 1%

Indikace je akiivni pouze s nabijecim Li-ion 18650 akumulatorem.

INTELIGENTNI OCHRANA PROTI PREHRATI

Pii_ diouhodobém pouzivéni Gelovky na vysoké rezimy vykonu se akumuluje velké
mnozstvi tepla. Kdyz Gelovka dosahne teploty 50°C nebo vy381, automaticky sniz{ vykon o
nékolik lumend, aby se teplota snizila. KdyZ teplota Klesne pod 50°C, tak se vykon opét
postupné zvysi.

UPOZORNENI NA VYBITOU BATERII

Pokud napéti baterie klesne pod nastavenou trover, celovka automaticky prepne na nizsi
rezim, d d e nejnizsiho rezimu vykonu. Po dosaZeni nejniz onu
kazdych 5 minut 3x zablika, aby vam pripomnéla nutnost dobiti nebo vymenu baterie.

Poznamka: Funguje pouze s originainim akumultorem Fenix ARB-L18.

HLAVOVY POPRUH

Popruhje sestaven z vyroby. Pro utaZeni popruhu otacejte kolecko proti sméru hodinovych

rucicek. Pro povoleni popruhu kolecko otacejte po sméru hodinovych rucicek. DalSim

otacenim kolecka po maximalnim povoleni popruhu se zacne popruh opét utahovat a smér
i

povolovéni a utahovani se tim otot:

POUZITI A UDRZBA

ONerozebirejte sami zapeceténé casti v hlavé Gelovky, porusi se tim zéruka.
Fenix doporuguje pouzivat originalni akumulator Fenix ARB-L18 vynikajici kvality.
Vyndete bateri  elovky, pokud i nebudete delSi dobu pouZiva, nebo pokud o baterie

wybita. U jednorazovych baterii muze hrozit jejich vyteceni a nasledné poskozeni celovky.
Svitilnu uzamknéte nebo vyjméte baterii, abyste zabranili ndhodné aktivaci b&hem

skiadovani nebo prepravy.
Diouhodobé pouzivani misze mit za nasledek opotfebeni O-krouzku. Cheete-li zachovat

Spravné utésnéni proti voda, vyméite krouzek za nahradni.

JPravidelné Cisténi elektrickych kontaktu zajistuje bezproblémovy provoz svitilny.
Znedisténé kontakty mohou zpusobit, ze svitiina biika, svitl prerusované nebo dokonce
nesviti. Nefunkeni celovka miize byt i z nasledujicich divodu:

A: Gelovka je uzaméena, odemknéte ji podrzenim tladitka po dobu 3 viefiny.

B: Baterie je vybita. Nabijte j, nebo vyméfte za nabitou.

G Elekticks kontakty uvni Celovky jsou Znecisténé, ofistéte je vatidkou namogenou v

alkoholu.

Pokud vyse uvedené metody nefunguji, obratte se na vaseho prodejce nebo distributora

OBSAH BALENI

Celovka Fenix HM62-T, Li-ion baterie ARB-L18-3400U V2.0, nabijeci USB-C kabel,

nahradni o-krouzek, navod, zarueni list

/\ UPOZORNENIE

)Umiestnite tato Gelovku mimo dosahu detil
INesviette celovkou nikomu priamo do oéi!
)Nesviette na horfavé predmety z bezprostrednej blizkosti, aby nedoslo k ich poskodeniu
alebo k vzniku nebezpecenstva v dosiedku vysoke teploty!
OCELOVKU NEPOUZIVAJTE nevhodnym spésobom, napr. hryzenim do tst, aby nedoslo
k zraneniu os6b alebo ohrozeniu Zivota pri zlyhani elovky alebo batérie!
)Této celovka pocas prevadzky vysokych rezimov akumuluje velké mnoZstvo tepla, o

ma 22 nasledok vysoki eplotu plasta celoviky. Dbajie na bezpocné pouzivanie, aby sié sa
nepopali

©Vypnite a zamknite Gelovku alebo vyberte batériu z Gelovky, aby ste zabranili nahodnej
aKlvacl, 2k e Celovka umiestnend v uzavretom a horlavom prostred, ako su vreoka a
atohy!

(SLOVENSKY) CELOVKA FENIX HM62

©Pouziva bielu LED Luminus SST40 a dve Servené LED 2835 so Zvotnosfou 50 000
odin.

Biele svetlo: 1200 [gmenov (4 hodiny) - 400 limenov (12 hodin) - 130 lumenov (23,7
hodin) - 5 limenov (280 hodin).

©Cervené svetlo: 5 limenov (60 hodin) - biikanie 5 limenov (120 hodin).
©Dosvit 150 metrov (5590 cd).
©Vyrobené z fahkej a odolnej horcikovej zliatiny.

OSucastou_balenia je nabijacia batéria Li-ion 18650 3400mAh so zabudovanym
nabijacim USB-C konektorom. V nidzi je mozné na napajanie pouzitie aj dve jednorazove
3V CR123A batérie alebo dve nabijacie RCR123A batérie.

Jednoduché oviadanie velkym bognym tiaidiom

Nastavenie dizky popruhu jednou rukou vdaka novému obojsmernému systému SPORT
Headband Fit

Na popruhu je integrovana niidzova pistalka pre zvySenie bezpegnosti uzivatefov.
Moznost uzamknutia tlacidla proti nechcenému zapnutiu
Vodotesna a prachotesna podra Standardu 1P68. Narazuvzdoma padom z vysky 2
metre.

©Rozmery: 81,8 x 30,2 x 26 mm.
©Hmotnost: 125 g (vratane batérie a popruhu).

NAVOD NA OBSLUHU

Zapnutielvypnutie a prepinanie rezimov

Pagrzanim atidia po dobu 0.5 sekundy sa vypnuta elovka zapre v2dy do najnizsieno

rezimu bieleho svetla.

Dvojitym rychlym stlagenim tlagidla sa_vypnutd Selovka zapne do Serveného svetla
apnuta Colovka sa vypre podzanim acidla po dobu 0.5 sekundy. Alcjo elovka zapnuts,

{akjo mozne kratkymi stiaceniami tiacidla cykicky prepinat rezimy vykonu zvolene farby

svetla

Zamknutie/odomknutie

Ked je celovka vypnuta, stiacte tlaidlo po dobu 3 sekind, Celovka Styrikrat zablika v

nizkom rezime, aby uzamknuty stav. Pre opat stlacte tiacidlo na

3 sekundy, svietidlo Styrikrat zablika a akiivuje sa v nizkom rezime. Pokial je ¢

uzamknuta, tak po kliknuti alebo kratkom stlaceni spinaca Styrikrat zablika,

uzamknuty stav.

Ie telovka
o indikuje

'YMENA BATERIE

Odskrutkujte vietko Eelovky a viozte batériu plusovym pélom smerom dovnitra. Potom
viecko celovky opat pine dotiahnite. Pokial nie je viecko pine dotiahnuté, celovka nebude
spravne fungovat.

NABIJANIE

1. Vyberte batériu z Gelovky a zapojte do boéného konektora USB-C kabel.
2. Pocas nabijania svieti kontrolka na vrchnej strane batérie Gerveno. Po dosiahnuti piného
nabitia svieti na modro.

3. Pri pouZiti USB zdroja s pridom 1500 mA a vy33im je doba nabijania cca 2,5 hodiny.

INDIKACIA STAVU NABITIA BATERIE

Ak je Gelovka vypnuta, tak jednym kratkym stlaenim tiacidla sa na 3 sekundy zapne
indikacia stavu nabitia batérie, ktora je zobrazena farebnym podsvietenim tlagidla:

Konstantna zelena: 100% - 80%

Zelené blikanie: 80% - 50%

Konstantna gervena: 50% - 20%

Cervené blikanie: 20% - 1%

Indikicia je aktivna iba s nabljaci Li-ion 18650 batériou

INTELIGENTNA OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Pri dihodobom pouzivani Eelovky na vysoké rezimy vykonu sa akumuluje vefké mnoZstvo
tepla. Ked Celovka dosiahne teplotu 50°C alebo vySsiu, automaticky znizi vykon o niekolko
limenov, aby sa teplota znizila. Ked teplota Kiesne pod 50°C, tak sa vykon opat postupre
28l

UPOZORNENIE NA VYBITU BATERIU

Ak napétie batérie klesne pod nastavenu droveri, elovka automaticky prepne na nizsi
fezim, kjm nedosiahine najz3i rezm vikonu. Po dosianut{ nanizseho vykon kazdch
5 minit 3x zablika, aby vam pripomenula nutnost dobitia alebo vymenu baterie.

Poznamka: Funguje iba s nabijaci Li-idn 18650 batériou

HLAVOVY POPRUH

Popruh je zostaveny z vyroby. Pre utiahnutie popruhu otécajte koliesko proti smeru
hodinovych_ ruciciek. Pre” povolenie popruhu_koliesko otécajte v smere hodinovych
ruciciek. Dalsim otacanim kolieska po maximalnom povoler opruhu sa zacne popruh
opéat utahovat a smer povolovania a utahovania sa tym otoci

POUZITIE A UDRZBA

(ONerozoberajte sami zapecatené Gasti v hlave elovky, porusi sa tym zéruka
OFenix odporuga pouzivat originalnu batériu Fenix ARB-L18 vynikajicej kvality.

OVyberte batériu z celovky, pokial ju nebudete dihsiu dobu ﬁouirvaf, alebo pokial je
batéria vybita. Pri jednorazovych batériach moze hrozit ich vytecenie a nasledné
poskodenie Celovky.

OSvietidlo uzamknite alebo vyberte batériu, aby ste zabranili nahodnej aktivécii pocas
skiadovania alebo prepravy.

©ODlhodobé pouzivanie moZe mat za nsledok opotrebenie O-kriizku. Ak choete zachovat
spravne utesnenie proti vode, vymenite krizok za nahradny.

OPravidelné Zistenie elektrickych kontaktov zalst‘uﬂe bezproblémovu prevadzku svietidla
Znecistené kontakty mozu sposobit, ze svietidlo biika, svieti prerusovane alebo dokonca
nesvieti. Nefunkéna celovka moze byt aj z nasledujicich dovodov:

A: Celovka je uzamknuta, odomknite ju podrzanim tiacidla po dobu 3 sekundy.

B: Batéria je vybita. Nabite ju, alebo vymeiite za nabiti

C; Elektricke kontakty vo vnulr Celovky s znedisten, otisite ich vatickou namogenou v
aliohole.

Ak vy3sie uvedené metody nefungujd, obrétte sa na vasho predajcu alebo distributora.

BSAH BALENIA

Celovka Fenix HM62-T, Li-ion_ batéria ARB-L18-3400U V2.0, nabijaci USB-C kabel,
nahradny o-kruzok, navod, zaruény list




