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HMG65R-T V2.0

LIGHTWEIGHT MAGNESIUM
TRAIL RUNNING HEADLAMP

1600 LUMENS MAX
OUTPUT

24-HOUR RUNTIME MODE
FOR TRAIL RUNNING

WHITE AND WARM WHITE
LIGHT SOURCES

WARNING

)Do place this headlamp out of the reach of children!

0 NOT shine the headlamp directly into the eyes of anyone!

0 NOT place the headlamp near flammable objects, high temperatures can
ause objects to overheat and become flammable/ignite!

DDo NOT use the headlamp in inappropriate ways such as holding the unit in your
mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the headlamp or
internal battery fails!

his headlamp will accumulate a significant amount of heat while operating,
resulting in a high temperature of the headlamp shell. Pay close attention to avoid
burns.

OTurn off and lock the lamp or take out the battery to prevent accidental activation
during storage or transportation.

he LEDs of this headlamp are not repleacable; so the whole headlamp will need
o be replaced when any of the LEDs reaches the end of ts lifespan

(ENGLISH)FENIX HM65R-T V2.0 HEADLAMP

600 lumens maximum output and 170 meters maximum beam distance.
OFitted with one Luminus SST40 white light LED and one OSRAM GW
PUSTA1.PM warm white light LED; with a life span of 50,000 hours.

©White and warm white light sources for various lighting demands.

©Quality aluminum, magnesium and PC made - lightweight and durable.

ual top switches for easy and fast operation

)Single-handed operation with the new two-way SPORT headband fit system

n emergency whistle is attached to the headband to enhance users safety.
attery level indication and USB Type-C charging port.

IP68 rated protection and 2 meters impact resistance.

Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.

lectronic lockout and physical lockout avoid accidental activation.

OSize: 3.15" x 1.84" x 1.37"/80 x 46.8 x 34.9 mm,

©Weight: 4.94 021140 g (including battery and headband)

OPERATING INSTRUCTIONS

Onloff
Press and hold either of the two switches for 0.5 seconds to turn on/off the lamp.
Mode switching

With the lamp switched off, press and hold either of the two switches for 0.5
seconds to reach the corresponding mode.

White light mode and warm white light mode cannot be operated at the same time.
Press and hold either of the two switches for 1.2 seconds to enter the SOS mode

“In SOS mode, press and hold the white light switch for 1.2 seconds to shift to the
Low output of white light mode.

In SOS mode, press and hold the warm white light switch for 1.2 seconds to shift
to the Eco output of warm white light mode

Output selection

White light mode: with the lamp switched on, single click the white light switch to
cycle through Low—Med—High.

Warm white light mode: with the lamp switched on, single click the warm white
light switch to cycle through Eco—Low—Med—High

Battery level indicators

White light

‘Warm white light

Battery replacement

USB Type-C charging

Two-way adjustable headband

Rotate the dial clockwise to
tighten the headband

< —>

Rotate the dial anticlockwise to
loosen the headband

length, keep rotating the dial and the

Med Eco <— turn on/off «—— Press and Press and — turn on/off —» ( High When the headband hits its maximum

\Low/

Simultaneously press and hold  Press and hold either of the
two switches for 1.2 seconds

the two switches for 3 seconds

Vo

Lock/unlock  SOS

hold for 0.5 seconds  hold for 0.5 seconds

operation direction will reverse.

Detachable headband

1uo%“ Output: %
——— 1600 LM(White light)
80% —— 800 LM(Warm White light)
——— 400 LM(White light;Warm White light )
60% - - -+ 130 LM(White light;Warm White light )
5LM(Warm White light )
40%
20%
10%1. ...
0 05h 1‘n Q‘h 3‘n s‘n 1‘nn 2;n 3o‘nn Runtime:Hours
ANSUPLATO FL1 WHITE LIGHT WARM WHITE LIGHT oS
HIGH MED Low HIGH MED Low ECO
% oUTPUT 1600 lumens | 400 lumens | 130 lumens | 800lumens | 400lumens | 130 lumens 5 lumens 5 lumens
®© RUNTIVE 3 hours* 12 hours 24 hours 6 hours* 12 hours 24 hours 300 hours 600 hours
B DISTANCE 170 meters 83 meters 49 meters 112 meters 82 meters 48 meters 10 meters 10 meters
INTENSITY 7353 candela | 1715 candela | 604 candela | 3155 candela | 1690 candela | 577 candela | 26 candela 26 candela
x/ IMPACT RESISTANCE 2 meters
~¥~ SUBMERSIBLE P68

Note: According to the ANSHPLATO FL1 standard, the above specifications are from the res
battery under the temperature of 21x3°C and humidity of 50% - 80%. The true performancd
used.

ults produced by Fenix through its laboratory testing using the included Fenix ARB-L18-3400
of this product may vary according to different working environments and the actual batery

*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to tdmperature or protection mechanism in the design.

In white light mode, single click the warm white light switch to shift to the Eco
output of warm white light mode.

In warm white light mode, single click the white light switch to shift to the Low
output of white light mode.

Lockout Function

Lock: With the lamp switched off, simultaneously press and hold the two switches
for 3 seconds, the lamp will blink 4 times on the Eco output of warm white light
mode to indicate locked status.

Unlock: With the lamp locked, simultaneously press the two switches for 3
seconds, the lamp will be activated with 4 blinks and activates on the Eco output
of warm white light mode.

In locked status, clicking or pressing the switches will activate 4 blinks on the Eco
output of warm white light mode to indicate locked status.

“When the charging cable is plugged in, the lamp unlocks automatically in
switched-off status.

CHARGING

OAdjust the headlamp to reveal the charging port on the back. Uncover the
anti-dust cap and plug the USB Type-C side of the charging cable into the
charging port of the lamp.

OWith the headlamp switched off, the normal charging time of the Fenix
ARB-L18-3400 battery is about 3 hours from depleted to fully charged with a 5 V//2
Acharging adapter. Only Low output of white light mode and Low output of warm
white light mode can be operated while charging.

©Once charging is completed, be sure to close the anti-dust cover.

*The headlamp can only be charged while using a Fenix ARB-L18 series battery.
*If the headlamp has been fully depleted, it will take about 4 seconds for the
battery indicator(s) to function after charging begins.

BATTERY LEVEL INDICATION

With the lamp switched off, single click either switch to check the battery status.
Single click once again the indicator(s) will go out immediately, or without any
operation the indicator(s) will last for 3 seconds. Each time the light is turned on,
the indicator(s) will show the battery level and willlast for 3 seconds.

Four lights on: 100% - 80%

Three lights on: 80% - 60%

Two lights on: 60% - 40%

One light on: 40% - 20%

One light flashes: 20% - 1%

*Note: This only works with a Fenix ARB-L18 Series battery.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type Dimensions |  \eminal Usability
Fenix ARB-L18 Series 18650 36V Recommended |
Fenix ARB-L16 Series 16340 36V Usable v
Ng’;};:fy"?[gjfrf’)'e CR123A 3.0V Usable V
g;‘ce"’ay'%ﬁjg‘ne) 18650 36V Caution* !

*18650 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and
must be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with
circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion; but cell
damage or short circuiting are potential risks the user assumes. Quality Li-ion battery
with protective circuit will reduce risks. Fenix ARB-L18 Series battery is
recommended.

BATTERY REPLACEMENT

FENIXLIGHT LIMITED

Tel

Unscrew the battery cover anticlockwise to insert the battery with the anode side
(+) towards the inner side, then screw the battery cover back on.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The lamp will accumulate a lot of heat when used at high output levels for
extended periods. When the lamp reaches a temperature of 60°C/140°F or
above, it will automatically step down a few lumens to reduce the temperature.
When the temperature drops below 60°C/140°F, the lamp will gradually recall the
preset output level.

LOW VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the headiamp is
programmed to downshift to a lower brightness level until Eco output is reached.
When this happens in Eco output, one of the battery level indicators blinks to
remind you to timely recharge or replace the battery till the battery runs out.
“Note: This only works with a Fenix ARB-L18 Series battery.

HEADBAND ASSEMBLY

Notice: The headband is factory assembled by default
Rotate the dial clockwise to tighten the headband, and rotate the dial
anticlockwise to loosen the headband. When the headband hits its maximum
length, keep rotating the dial and the operation direction will reverse.

USAGE AND MAINTENANCE

O Disassembling the sealed head can cause damage to the lamp and will void
the warranty.
enix recommends using an excellent quality battery.
)If the lamp will not be used for an extended period, remove the battery, or the
lamp could be damaged by electrolyte leakage.

JTurn off and lock the lamp or take out the battery to prevent accidental
activation during storage or transportation.
ong-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal,
replace the ring with an approved spare.
eriodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as
dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to
illuminate for the following reasons:
A: The lamp is locked
Solution: Simultaneously press and hold the two switches for 3 seconds to unlock
the lamp.
B: Poor battery level
Solution: Recharge or replace the battery (Ensure battery is inserted according to
the manufacturer’s specifications)
C: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
If the above methods don't work, please contact the distributor.

INCLUDED

Fenix HM65R-T V2.0 headlamp, ARB-L18-3400 battery, Spare O-ring, USB
Type-C charging cable, User manual, Warranty card
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WARNUNG

ICHT in der Reichweite von Kindem aufbewahren!

ICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!

ONICHT in der Nahe von leicht entziindlichen Objekten einsetzen - die hohe
Temperatur der Lampe konnten diese entziinden!

ONICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe mit dem Mund

AKKU WECHSELN

kann im Falle eines Defekts des Akkus oder der Lampe selbst zu
chen Verletzungen fiihren)!

shrend des Betriebs entwickelt die Lampe viel Warme, was an der Temperatur
des Gehauses zu spiiren ist- Vorsicht vor Verbrennungen!

ODie Lampe ausschalten und sperren oder den Akku entnehmen, um ein
versehentiches Einschalten wahrend der Lagerung oder des Transports zu
verhindern

jie LEDs der Lampe kénnen nicht ausgetauscht werden; fallt eine LED aus,
dann muss die komplette Lampe ersetzt werden.

(DEUTSCH)STIRNLAMPE FENIX HM65R-T V2.0

31600 Im max. und 170 m max

usgestattet mit einer weiBen LED des Typs Luminus SST40 und einer

warmweiRen LED des Typs OSRAM GW PUSTA1.PM; mit einer Leuchtdauer von

50.000 Stunden

OWeiRes und Licht fiir

rch iges Aluminium, ium und

wei Taster fiir einfache und schnelle Bedienung.
durch das neue 2 PORT-Stimband-System.

) Eine am Stimband integrierte Notpfeife erhht die Sicherheit des Nutzers.

trolle und USB-C-L

Geschiitzt nach IP68 bis zu einer Fallhdhe von 2m

JVerpolungsschutz zum Schutz vor falschem Einlegen des Akkus.

0 i schiitzen vor

leicht und langlebig.

Einschalten.
rofie: 80 x 46,8 x 34,9 mm
OGewicht: 140 g (inkl. Akku und Stimband)

BEDIENUNGSANLEITUNG

Anjaus
Einen der beiden Taster fir 0,5 Sek. driicken, um die Lampe an bzw. aus
zuschalten.

Moduswahl
Im ausgeschalteten Zustand, einen der Taster 0,5 Sek. gedriickt halten, um in den
entsprechenden Modus zu gelangen

Weift- und \ i&-Modus kénnen nicht glei genutzt werden

Einen der beiden Taster fiir 1,2, Sek. gedriickt halten, um in den SOS-Modus zu
gelangen.

*Im SOS-Modus, den WeiRlicht-Taster fiir 1,2 Sek. gedriickt halten, um in die
Stufe ,Niedrig"(WeiRlicht) zu wechseln

Im SOS-Modus, den WarmweiRlicht-Taster fiir 1,2 Sek. gedriickt halten, um in die
Stufe ,Eco(Warmweililicht) zu wechseln.

Ausgangsleistung wihlen

Der des Akkufachs gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben und den
Akku mit dem Pluspol(+) nach innen einlegen, dann den Verschiuss wieder

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Lampe entwickelt in den hohen Leuchtstufen viel Wérme, besonders bei
langerem Gebrauch. Wenn eine Temperatur von 60°C oder hdher erreicht wird,
schaltet die Lampe automatisch einige Lumen runter, um die Temperatur zu
reduzieren. Wenn die Temperatur wieder unter 60°C fallt, schaltet die Lampe
in die zuvor genutzte Helligkeits-Stufe.

und einer L /on 50% - 80% unter L emittett. Die tatséichiiche Leisty
*Die Leistung in der Stufe ,Hoch" wird als Gesamtiaufzeit angegeben, einschiieich der reduziertef

WeiBlicht-Modus: Angeschaltet, den WeiBllicht-Taster kurz driicken um zwischen
den Stufen Niedrig—Mittel-Hoch zu wechseln.

iBlicht-Modus: Ang , den iBlicht-Taster kurz driicken um
zwischen den Stufen Eco—Niedrig—Mittel-Hoch zu wechseln.
Im WeiBlicht: Blicht-Taster kurz driicken, um in

WarmweiR-Eco zu wechseln.
Im Warmweilicht-Modus, den Weiflicht-Taster kurz driicken, um in Weiflicht-Nie-
drig 2u wechseln.

Sperrfunktion
Sperren: Wenn die Lampe ist, beide Taster fiir 3 Sek
gedriickt halten, die Lampe blinkt 4 in der warmweilten Eco-Stufe, um die Sperre
2u bestatigen

Entsperren: Wenn die Lampe gesperrt ist, beide Tasten gleichzeiig 3 Sek.
gedriickt halten, die Lampe blinkt 4x und startet in der warmweifen Eco-Stufe.
Betatigen einer Taste im gesperrten Zustand lasst die Lampe 4x in warmweifs
blinken, um auf die Sperre hinzuweisen.

*Wenn das Ladekabel eingesteckt wird, entsperrt sich die Lampe und wechselt
automatisch in den ausgeschalteten Zustand.

LADEN

und tatséichlich
ausgelost wird.

Ing dieses Produkts kann je nach Kku variieren!

f Leistung, die aufgrund der intemen

Ladestands-Kontroll-Anzeige nach Beginn des Ladevorgangs funktioniert.

AKKU-LADESTAND-KONTROLLE

Beim jedem Einschalten der Lampe zeigen die Kontroll-LEDs fiir 3 Sek. den
Ladestand des Akkus an. Ist die Lampe ausgeschaltet, so geniigt ein Kiick auf
einen der Taster um den Ladestand des Akkus fir 3 Sek. angezeigt zu bekommen.
Vier LEDs: 100% - 80%

Drei LEDs: 80% - 60%

Zwei LEDs: 60% - 40%

Eine LED: 40% - 20%

Eine blinkende LED: 20% - 1%

*Hinweis: Dies funktioniert nur mit Akkus der ARB-L18 Serie von Fenix.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE AKKUS

ODie Lampe drehen bis der Ladeanschluss sichtbar ist. Die
sffnen und den USB-C-Anschluss des Ladekabels in den Anschiuss der Lampe
stecken

OWenn die Stimlampe ausgeschaltet ist, betrégt die normale Ladedauer des
Akkus ARB-L18-3400 mit einem 5V/2A-Ladegerét ungefdhr 3 Stunden vom
Zustand komplett entladen® zu ,vollstandig aufgeladen”. Wahrend des Ladens
konnen nur die Stufen ,Niedrig* im Weillicht- und WarmweiRlicht-Modus genutzt
werden.

ODie Staubschutzkappe nach dem Laden richtig schliefien

*Die Stimlampe kann nur geladen werden, wenn Akkus der ARB-L18-Serie
verwendet werden

*Wenn die Stimlampe vollstandig entladen ist, dauert es ca. 4 Sek. bis die

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung fiir die gerade genutzte Helligkeitsstufe nicht mehr ausreicht,
0 wechselt die Stimlampe zu einer niedrigeren Stufe, bis ,Eco" erreicht ist. Ist die
Stufe ,Eco” erreicht, blinkt eine der Lade-Kontroll-LEDs, um an das Laden oder
Wechseln des Akkus zu erinnern.

“Hinweis: Dies funktioniert nur mit den Akkus der Serie ARB-L18 von Fenix

BEDIENUNG STIRNBAND

Hinweis: Das Stimband ist werksseitig montiert.

Den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen, um das Stimband fester zu ziehen, und
gegen den Uhrzeigersinn drehen, um es zu Iésen. Den Drehknopf gegen den
Uhrzeigersinn drehen, um das Stimband auf die max. Lange zu losen, weiter
gegen den | drehen, um die ing zu ndemn.

GEBRAUCH UND PFLEGE

©0ffnen des versiegelten Lampenkopfes kann zu Schéden an der Lampe fiihren
und die Garantie erlischt.

OFenix empfiehlt die Verwendung hochwertiger Akkus.
'Bei langerem Nicht-Gebrauch der Lampe sollte der Akku entfernt werden, um
Schéden aufgrund Auslaufens zu verhindern.

ODie Lampe ausschalten und sperren oder den Akku entnehmen, um evtl
Schéden durch Lagerung oder Transport zu verhindern

) Héufiger Gebrauch kann zum Verschleif der O-Ring-Dichtung fihren. Den alten
Dichtring durch ein original-O-Ring ersetzen, um die Dichtigkeit zu gewahrleisten.
ORegelmaRiges Reinigen der Kontakte des Akkus sichert eine zuverlassige
Leistung der Lampe. Verschmutzte Kontakte kénnen zum Flackern, Schwankun-

DA
ANSI/PLATO FL1 WEIRES BcHT] LICHT SO0S festschrauben.
HOCH MITTEL NIEDRIG HOCH MITTEL NIEDRIG ECO
' AUSGANGSLEISTUNG 1600 Im 400 Im 130 Im 800 Im 400 Im 130 Im 51im 51im
° B ® LAUFZEIT 38td.* 12 Std. 24 Std. 6 Std.* 12 Std. 24 Std. 300 Std. 600 Std.
B2 REICHWEITE 170m 83m 49 m 112m 82m 48 m 10m 10m
LICHTSTARKE 7353 cd 1715 cd 604 cd 3155 cd 1690 cd 577 cd 26 cd 26 cd
\/: SCHLAGFESTIGKEIT 2m
¥~ WASSERDICHTIGKEIT P68
Hinweis: Gemall dem ANSI/PLATO FL1-Standard wurden die Werte unter eines Ll kkus des Typs Fenix ARB-L18-3400 bei einer Temperatur von 21°C + 3°C

gen der Helligkeit oder Fehlverhalten fiihren — folgendes st zu priifen:
Bezeichnung Typ Spannung | Verwendung A: Die Lampe ist gesperrt
- Lésung: Gleichzeitig beide Tasten fiir 3 Sek. gedriickt halten um die Lampe zu
Fenix ARB-L18 Serie 18650 36V empfohlen W entsperren.
B: Niedriger Akkus-Stand.
Fenix ARB-L16 Serie | 16340 36V méglich v Lésung: Laden oder Austausch des Akkus (Sicherstellen das der Akku richtig
eingelegt ist).
Li-onen Batterien |  CR123A 30V méglich y ie Kontaktstellen der Lampe oder des Akkus sind verschmutzt.
Lésung: Die mit einem in : Wattestéb
fremde Li-lonen-Akkus| 18650 36V vorsicht* ! chen saubern
Wenn die oben nicht , den autorisierten
*18650 Li| Kkus sind starke fir i Kelte Zellen ] i

und miissen mit Vorsicht behandelt werden. Nur Qualitéits-Akkus mit zusétzlicher
Schutzschaltung verwenden, um das Risiko der Explosion oder Brandes zu minimieren;
Zellschaden und Kurzschluss sind Risiken, denen sich der Nutzer bewusst sein sollte.
Hochwertige Akkus mit Schutzschaltungen reduzieren diese Risiken. Daher werden
Akkus der ARB-L18 Serie von Fenix empfohlen.

INHA

Stirnlampe Fenix HM65R-T V2.0, Akku ARB-L18-3400, Ersatz-O-Dichtring,
USB-C-Ladekabel, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte

AVVERTENZE

Mantenere questa torcia fuori dalla portata dei bambini!
DNON puntare la luce della torcia direttamente negli occhil
ON luminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare loggetto
o causare pericoli a causa dellalta temperatura.

ON utilizzare Ia torcia in modi inappropriati per evitare lesioni personali o
inacce alla vita quando la torcia o la batteria interna si guastano!
©OQuesta torcia accumulera molto calore se utilizzata per lunghi period,

Svitare il coperchio della batteria in senso antiorario per inserire la batteria con

do un'elevata temperatura del corpo. Prestare attenzione alluso sicuro per evitare
scottature.
pegni e blocca la torcia o rimuovi la batteria dalla torcia per evitare Iattivazione

accidentale quando la torcia & posizionata in un ambiente chiuso e
come tasche e zaini!

Ol LED di questa torcia non & sostituibile; quindi lintera torcia andrebbe sostituita
quando il LED raggiunge la fine della sua vita

(ITALIANO)TORCIA FRONTALE FENIX HM65R-T V2.0

©Massima potenza di uscita di 1600 lumen e distanza massima del fascio di
170 metri
ODotato di un LED bianco Luminus SST40 e un LED bianco caldo OSRAM GW
PUSTAT.PM, con una durata di vita di 50.000 ore.

uce bianca e luce bianca calda per diverse esigenze di illuminazione.
ealizzato in alluminio, magnesio e PC di alta qualita: leggero e resistente.
©ODoppio interruttore superiore per un'‘operazione facile e veloce

OPossibilita di utilizzo con una sola mano grazie al nuovo sistema di fissaggio
della fascia SPORT a doppia direzione

OUn fischietto di emergenza ¢ attaccato alla fascia per aumentare la sicurezza
degli utenti

ndicazione del livello di batteria e porta di ricarica USB Type-C

rotezione classificata IP68 e resistenza agli urti di 2 metri.

Protezione contro la polarita inversa, per proteggere dallinserimento improprio
della batteria.

OFunzione di blocco e copertura dei controlii allargata per evitare I'attivazione
accidentale.

ODimensioni: 80 x 46,8 x 34,9 mm

OPeso: 140 g (batteria e fascia inclusi).

ISTRUZIONI PER L'USO

Onoff
Premere e tenere premuto uno qualsiasi dei due interruttori per 0,5 secondi per
accendere/spegnere Ia lampada.

Cambio Modalita

Con |a lampada spenta, premi e tieni premuto uno qualsiasi dei due interruttori
per 0,5 secondi per la modalita cor La modalita luce
bianca e la modalita luce calda non possono essere utilizzate contemporanea-
mente. Premi e tieni premuto uno qualsiasi dei due interruttori per 1,2 secondi
per entrare nella modalita SOS

“Nella modalita SOS, premi e tieni premuto l'nterruttore della luce bianca per 1,2
secondi per passare alla modalita luce bianca bassa. Nella modalita SOS, premi
e tieni premuto I'interruttore della luce bianca calda per 1,2 secondi per passare
alla modalita luce bianca calda Eco.

Selezione dell'output:

Modalita Luce Bianca: Con la lampada accesa, fai clic singolo sullinterruttore
della luce bianca per scorrere tra le modalita Bassa—Media—Alta.

ndera al di sotto di 60°C,

cid avviene nella modalita di uscita

P. ETRI TECNICI il lato dell'anodo (+) rivolto verso l'nterno, quindi riavvitare il coperchio.
LUCE BIANCA LUCE BIANCA CALDA PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO
ANSI/PLATO FL1 SO0s N R A~ "
ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO ECO La lampada accumulera molto calore quando & utilizzata a livelli di uscita elevati
o per periodi prolungati. Quando Ia temperatura interna della lampada raggiunge i
% ouTPUT 1600 lumen | 400 lumen 130 lumen 800 lumen 400 lumen 130 lumen 5 lumen 5lumen 60°C o oltre, essa ridurra automaticamente la potenza di alcuni lumen per
la
® DURATA 3ore* 12 ore 24 ore 6 ore* 12 ore 24 ore 300 ore 600 ore la lampada a il'livello di uscita
B pistANzA 170 metri 83 metri 49 metri 112 metri 82 metri 48 metri 10 metri 10 metri AVVISO DI BASSA TENSIONE
®" INTENSITA 7353 candele | 1715 candele 604 candele | 3155 candele | 1690 candele | 577 candele 26 candele 26 candele
Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la
!\[ RESISTENZA ALL'IMPAT 2 metri lampada frontale & programmata per ridurre la luminosita a un livello inferiore
N fino a raggiungere l'uscita Eco. Quando
~¥~ SOMMERGIBILE P68 Eco, uno degli indicatori del livello della batteria lampeggia per ricordarti di

Nota: In base allo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche sopra riportate sono risultati ott
auna temperatura di 21+3°C e con un'umidith compresa tra il 50% e I80%. Le reali prest
*L'output Alto & misurato considerando I'ntera durata, compresi i livelli di output ridotti a c:

Modalita Luce Bianca Calda: Con la lampada accesa, fai clic singolo sullinter-

ruttore della luce bianca calda per scorrere attraverso le modalita Eco—Bassa—
ledia—Alta

Nella modalita luce bianca, clic singolo sullinterruttore della luce bianca calda

per passare alla modalita luce bianca calda Eco.

Nella modalita luce bianca calda, clic singolo sullinterruttore della luce bianca

per passare alla modalita luce bianca bassa.

Funzione di blocco
Blocco: Con la lampada spenta, premi e tieni premuti contemporaneamente i
due interruttori per 3 second; la lampada lampeggera 4 volte sulla modalita luce
bianca calda Eco per indicare lo stato di blocco.

Shlocco: Con la lampada bloccata, premi contemporaneamente i due interruttori
per 3 secondi; la lampada si attivera con 4 lampeggi e si accendera sulla
modalita luce bianca calda Eco

In stato di blocco, fare clic o premere gli interruttori attivera 4 lampeggi sulla
modalita luce bianca calda Eco per indicare lo stato di blocco.

*Quando il cavo di ricarica & inserito, la lampada i sblocca automaticamente in
modalita spenta

ORegola la lampada frontale per esporre il connettore di ricarica sul retro.
Rimuovi il tappo antipolvere e collega il lato USB Type-C del cavo di ricarica ai
connettore di ricarica della lampada

©Con la lampada spenta, il tempo normale di ricarica della batteria Fenix
ARB-L18-3400 & di circa 3 ore utilizzando un adattatore di ricarica da 5 V/2 A.
Durante Ia ricarica, & possibile utilizzare solo la modalita Bassa della luce bianca
o la modalita Bassa della luce bianca calda

©Una volta completata la ricarica, assicurati di chiudere il coperchio antipolvere.
*La lampada frontale pud essere caricata solo utilizzando una batteria della serie
Fenix ARB-L18

*Se la lampada frontale & completamente scarica, ci vorranno circa 4 secondi
affinché lindicatore della batteria inizi a funzionare dopo linizio della ricarica

INDICAZIONE LIVELLO BATTERIA

pnuti da Fenix tramite test di laboratorio utilizzando la batteria inclusa Fenix ARB-L18-3400,

Zioni di questo prodotto possono variare in base allambiente di lavoro.
usa del meccanismo di protezione integrato per la temperatura.

Con Ia lampada spenta, fai clic singolo su uno qualsiasi degli interruttori per
verificare |o stato della batteria. Fai clic singolo ancora una volta e ndicatore o
gli indicatori si spegneranno immediatamente; in alternativa, senza alcuna
operazione, l'ndicatore o gli indicatori rimarranno accesi per 3 secondi. Ogni
volta che la luce viene accesa, l'indicatore o gli indicatori mostreranno il livello
della batteria e rimarranno accesi per 3 secondi

Quattro luci accese: 100% - 80%

Tre luci accese: 80% - 60%

Due luci accese: 60% - 40%

Una luce accesa: 40%

- 20%
Una luce lampeggia: 20% - 1%
*Nota: Questo funziona solo con una batteria della serie Fenix ARB-L18.

SPECIFICHE DELLA BATTERIA

Voltaggio | ysabilita

ricaricare tempestivamente o sostituire Ia batteria prima che si esaurisca.
*Nota: Questo funziona solo con una batteria della serie Fenix ARB-L18

MONTAGGIO DELLA FASCIA PER LA TESTA

Awiso: La fascia per la testa & pi in fabbrica per i
predefinita
Ruotare la ghiera in senso orario per stringere la fascia per la testa e ruotare la
ghiera in senso antiorario per allentare la fascia. Ruotare la ghiera in senso
antiorario per allentare Ia fascia fino alla lunghezza massima; continuare a
ruotare la ghiera in senso antiorario per invertire la direzione di funzionamento.

USO E MANUTENZIONE

)Smontare la testa sigillata pud causare danni alla lampada e invalidare la
garanzia
OFenix consiglia I'uso di batterie di eccellente qualita
e la lampada non verra utilizzata per un periodo prolungato, rimuovere la
batteria, altrimenti la lampada potrebbe essere danneggiata da perdite
elettrolitiche
pegnere e bloccare la lampada o rimuovere la batteria per evitare
durante la conservazione o il trasporto.

©L'uso prolungato pud provocare I'usura dell'O-ring. Per mantenere una
corretta tenuta stagna, sostituire I'O-ring con un ricambio approvato.

JLa pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della
lampada poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio della luce,
Iaccensione in modo intermittente. La luce potrebbe anche non accendersi per i

& tenere premuti i due interruttori per

“Le batterie al litio 18650 sono celle potenti progettate per applicazioni commerciali e

devono essere trattate con attenzione e maneggiate con cura. Utilizzare solo batterie

di qualita con protezione del circuito ridurra il potenziale rischio di combustione o

tavia, il della cella o i sono rischi

potenziali a cui 'utente si espone. Una batteria al ltio di qualita con circuito di

protezione ridurra i rischi. Si consiglia I' utilizzo della batteria della serie Fenix
8

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Tipo Dimensione | NOltadgio
Serie Fenix ARB-L18 18650 36V W
seguenti motivi:
Serie Fenix ARB-L16 16340 36V Usabile | ¥ A:La lampada & bloccata
ione: Premere
Batteria non ricaricabile (Li-on)  CR123A 30V Usabile | ¥ 3 secondi per sbloccare la lampada.
B: Batteria scarica.
Batteria ricaricabile (Li-ion) 18650 36V Attenzione* | !

Soluzione: Sostituire o ricaricare la batteria (assicurarsi che la batteria sia
inserita secondo le specifiche del produttore).

C: Ifletti, | contatti sulla scheda PCB o altri contatti sono sporchi.

Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol
denaturato.

Se i metodi sopra descritti non

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Frontale Fenix HMB5R-T V2.0, batteria ARB-L18-3400, O-ring di
ricambio, cavo USB Type-C di ricarica, manuale d'uso, carta di garanzia

contattare il




/\ AVERTISSEMENTS

OPlacez cette lampe hors de portée des enfants!

Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque!
ON'éclairez pas les objets inflammables  courte distance, pour éviter de les braler
ou de provoquer un danger dii & une température élevée!

il lampe de maniére inappropriée, par exemple en la tenant dans la
ter toute blessure ou danger de mort en cas de défailance de la
lampe ou de la batterie interne !

OCette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement,
ce qui entraine une température élevée de son corps. Veillez & une utilisation sare
pour éviter les brilures.

©Eteignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute activation
accidentelle pendant le stockage ou le transport.

es LED de cette lampe ne sont pas remplacables. La lampe entiére devra donc
&tre remplacée lorsque I'une des LED atteindra la fin de sa durée de vie.

(FRANGAIS)LAMPE FRONTALE FENIX HM65R-T V2.0

©1600 lumens de puissance maximale et 170 métres de distance de portée
maximale.

©OlLalampe est équipée d'une LED de lumiére blanche Luminus SST40 et dune LED
de lumire blanche intense OSRAM GW PUSTA1.PM, d'une durée de vie de 50 000
heures.

Oles sources de lumiére blanche et blanche intense répondent aux différentes
exigences en matiére d'éclairage.

luminium, magnésium et PC de qualité - Iéger et durable.

Double interrupteurs pour une utilisation facile et rapide.

Utiisation une seule main avec le nouveau systéme d'ajustement bidirectionnel du
bandeau SPORT.

©Un sifflet durgence est attaché au bandeau pour renforcer la sécurité des
utilisateurs

ndication du niveau de la batterie et port de charge USB Type-C.

OProtection IP68 et résistance aux chutes de 2 métres.

OProtection contre lnversion de polarité, pour se protéger d'une mauvaise insertion
de la batterie.

PARA R Q
AL EL LUMIERE BLANCHE LUMIERE BLANCHE INTENSE s
FORT MOYEN FAIBLE FORT MOYEN FAIBLE ECO

2% PUISSANCE 1600 lumens 400 lumens 130 lumens 800 lumens 400 lumens 130 lumens 5 lumens 5 lumens

® AUTONOMIE 3 heures™ 12 heures 24 heures 6 heures* 12 heures 24 heures 300 heures 600 heures

= PORTEE 170 métres 83 metres 49 meétres 112 metres 82 metres 48 métres 10 métres 10 métres
® INTENSITE 7353 candela | 1715 candela 604 candela | 3155 candela | 1690 candela | 577 candela 26 candela 26 candela

=/ RESISTANCE AUX CHUTES 2 métres

¥~ SUBMERSIBLE P68

: les données ci-dessus ont été obt

par le laboratoire de tests de Fenix en

tilisant la batterie Fenix ARB-L18-3400 a la température de 21 £3 °C avec un taux d’humidité

de 50 %-80 %. Les performances de la lampe peuvent varier en fonction de I'environnement dans lequel elle est utilisée ainsi que les batteries utilisées.

“L'autonomie en sortie Fort incorpore les durées a puissance réduite dues & la température|

intense.

Sélection du niveau de sortie

Mode lumiére blanche : lampe allumée, un simple clic sur linterrupteur lumiére
blanche permet de passer d'un mode a I'aure dans lordre Faible—Moyen—Fort.
Mode lumiére blanche intense : lampe allumée, un simple clic sur [interrupteur
lumiére blanche intense permet de passer d'un mode & lautre dans lordre Eco—
Faible—Moyen—Fort

En mode lumiére blanche, un simple clic sur linterrupteur de lumire blanche intense
permet de passer & la sortie Eco du mode lumiére blanche intense.

En mode lumire blanche intense, un simple clic sur linterrupteur de la lumiére
blanche permet de passer  la sortie Faible du mode lumiére blanche.

Fonction de verrouillage

Verrouillage : lorsque la lampe est éteinte, appuyez simultanément sur les deux

afonction de verrouillage et la couverture élargie évitent activation
Dimensions : 80 x 46,8 x 34,9 mm.
JPoids : 140 g (batterie et bandeau compris).

MODE D’EMPLOI

Marchefarrét
Appuyez sur linterrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 seconde pour
allumer/éteindre Ia lampe.

Changement de mode

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur I'un des deux interrupteurs et maintenez-le
enfoncé pendant 0,5 seconde pour accéder au mode correspondant.

Le mode lumiére blanche et le mode lumiere intense ne peuvent pas étre utilisés en
méme temps.

Appuyez sur Iun des deux interrupteurs et maintenez-le enfoncé pendant 1,2
seconde pour passer en mode SOS.

*En mode SOS, appuyez sur linterrupteur de lumidre blanche et maintenez-le
enfoncé pendant 1.2 seconde pour passer 4 la sortie Faible du mode lumiére
blanche.

En mode SOS, appuyez sur linterrupteur de lumiére blanche intense et maintenez-le
enfoncé pendant 1,2 seconde pour passer 4 la sortie Eco du mode lumiére blanche

les enfoncés pendant 3 secondes. La lampe clignotera 4
fois en sortie Eco du mode lumiére blanche intense pour indiquer quelle est
verroiilée.
Déverrouillage : lorsque la lampe est verrouiliée, appuyez simultanément sur les
deux interrupteurs pendant 3 secondes, la lampe s'active et clignotera 4 fois en sortie
Eco du mode lumiére blanche intense.

Lorsque la lampe est verrouillée, le fait de cliquer ou d'appuyer sur les interrupteurs
déclenche 4 clignotements en mode Eco (lumiére blanche intense) pour indiquer que
lalampe est verrouiliée.

et au systéme de protection incorporé & la lampe.

“La lampe frontale ne peut étre chargée qu'avec une batterie Fenix ARB-L18
*Sila lampe frontale est compltement déchargée, il faudra environ 4 secondes pour
que le(s) indicateur(s) de batterie fonctionne(nt) aprés le début de la charge.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lorsque Ia lampe est éteinte, un simple clic sur fun des interrupteurs permet de
vérifier I'état de la batterie. Si vous cliquez une nouvelle fois, le(s) témoin(s)
séteint(gnent) immédiatement, ou si vous neffectuez aucune opération, le(s)
témoin(s) reste(nt) allumé(s) pendant 3 secondes. Chaque fois que la lampe est
allumée, le(s) témoin(s) indique(nt) le niveau de la batterie et dure(nt) 3 secondes.
Quatre témoins allumés : 100% -

Trois témoins allumés : 80% -

Deux témoins allumés : 60% - 4

Un témoin allumé : 40% - 20%

Un témoin clignote : 20% - 1%

“Note : Ceci ne fonctionne qu'avec une batterie Fenix ARB-L18 Series.

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES

“Lorsque le cable de chargement est branché, la lampe se
automatiquement lorsqu'elle est éteinte.

RECHARGEMENT

Adjuster Ia lampe frontale pour faire apparailre le port de charge situ
Découvrez le cache anti-poussiére et branchez-le coté USB Type-C du cable de
charge dans le port de charge de la lampe.

OlLorsque la lampe frontale est éteinte, le temps de charge normal de la batterie
Fenix ARB-L18-3400 est d'environ 3 heures, pour une batterie entérement déchargée
jusqu'a la charge compléte avec un adaptateur de charge 5 V/2A. Seules les sorties
Faible du mode lumiére blanche et du mode lumiére blanche intense peuvent étre
utilisées pendant la charge.

©Une fois la charge terminée, veillez & fermer le cache anti-poussiere.

Type Dimensions |  Voltage Emploi
Fenix ARB-L18 Series 18650 36V Recommandé W

Fenix ARB-L16 Series 16340 36V Utilisable y

o Pile Li-ion CR123A 30V Utilisable N
p Batterie Li-ion 18650 36V Prudence* ]

¢ soin. L'utilisation
exclusive de batteries de qualité avec circuit de protection réduira le risque de combustion
ou dexplosion, mais l'endommagement de la cellule ou le court-circuit sont des risques
que Iutiisateur assume.

Une batterie LiHon de qualité avec circuit de protection réduira les risques. La batterie
Fenix ARB-L18 Series est recommandée.

“Les batteries Li-ion 18650 sont des cellules puissantes congues pour des applications
t doivent étre traité prudence et ses ave

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le couvercle de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
pour insérer la batterie avec le coté anode (+) vers lintérieur, puis revissez le
couvercle de la batterie:

PROTECTION INTELLIGENTECONTRE

LA SURCHAUFFE

La lampe accumule une grande quantité de chaleur lorsquelle est utiisée & des
niveaux de sortie élevés pendant des périodes prolongées. Lorsque Ia lampe atteint
une température de 60°C ou plus, elle diminue automatiquement de quelques lumens
sa puissance de sortie pour réduire la température. Lorsque la température descend
en dessous de 60°C, la lampe rappelle progressivement le niveau de sortie préréglé.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension tombe en dessous du niveau prédéfini, la lampe est
programmée pour passer & un niveau de luminosité inférieur jusqu'a ce que la sortie
Eco soit atteinte. Lorsque cela se produit en mode Eco, [un des indicateurs de niveau
de batterie clignote pour vous rappeler de recharger ou de remplacer la batterie en
temps voulu jusqu'a ce qu'elle soit épuisée.

“Remarque : cela ne fonctionne qu'avec une batterie Fenix ARB-L18 Series.

ASSEMBLAGE DU BANDEAU

Remarque : Le bandeau est assemblé par défaut en usine.

ns des aiguilles dune montre pour serrer le bandeau, et

d pourle d - Lorsque le bandeau

atteint sa longueur maximale, continuez a le desserer, le sens de fopération s'inverse
etle bandeau se resserre.

UTILISATION ET ENTRETIEN

e démontage de Ia téte scellée peut endommager a lampe et annule la garantie.
Fenix recommande d'utiliser une batterie d'excellente qualité.
O5Sila lampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez la batterie, ou
la lampe pourrait étre endommagée par une fuite d‘électrolyte.

DEteignez et verrouillez Ia lampe ou retirez la batterie pour éviter toute activation
accidentelle pendant e stockage ou le transport.

S Une utilisation prolongée peut entrainer fusure du joint torique. Pour maintenir une
bonne étanchéité a I'eau, remplacez le joint par un joint de rechange approuvé
O Le nettoyage périodique des contacts de la batterie améliore les performances de
la lampe, car des contacts sales peuvent entrainer un dlignotement de la lampe, une
brillance intermittente ou méme une absence d'éclairage pour les raisons suivantes
A - la lampe est verroiiée.
Solution : appuyez sur les deux
enfoncés pendant 3 secondes pour déverrouiller la lampe.
B : Niveau de batterie insuffisant.
Solution : rechargez ou remplacez la batterie (assurez-vous que la batterie est
insérée conformeément aux specifications du fabricant).
C: Les fils, les contacts de la carte de circuit imprimé ou d'autres contacts sont sales.
Soluton : nettoyez les points de contact 3 faide dun coton-fge imbibé daicool a
riction.
Siles méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter le distributeur.

CONTENU

Lampe frontale Fenix HMESR-T V2.0, batterie ARB-L18-3400, joint torique de
remplacement, cable de rechargement USB Type-C, manuel de lutilisateur, carte de
rantie

et " I

/\ PARAMETROS TECNICOS

©jColoque esta linterna fuera del alcance de los nifios!

DINO apunte la luz directamente a los ojos de nadie!

ONO coloque la linterna cerca de objetos inflamables, jlas altas temperaturas
pueden hacer que los objetos se y se vuelvan o se

enciendan!

NO utiice la linterna de manera inapropiada, como sostener la unidad en la boca,

ya que podria causar lesiones personales graves o la muerte si la lintera o la bateria
terna fallan.

sta lintema acumulara una cantidad significativa de calor mientras esta en

funcionamiento, lo que provocara una temperatura alta en la carcasa de la linterna

Preste mucha atencion para evitar quemaduras.

©OApague y bloquee la luz o saque la bateria para evitar una activacién accidental

durante el almacenamiento o el transporte.

OEI LED de esta lintera o es reemplazable; por lo que serd necesario reemplazar

toda la linterna cuando el LED llegue al final de su vida Gtil

(ESPANOL)LINTERNA FRONTAL FENIX HM65R-T V2.0

otencia maxima de 1600 lamenes y distancia méxima de 170 metros,
quipado con un LED de luz blanca Luminus SST40 y un LED de luz blanca calida
OSRAM GW PUSTA1.PM; con una vida ttil de 50.000 horas.

OFuentes de luz blanca y blanca calida para diversas demandas de iluminacién.
abricado en aluminio, magnesio y PC de calidad: liviano y duradero.
nterruptores superiores dobles para una operacion facil y rapida.

©Operacién con una sola mano con el nuevo sistema de ajuste de diadema SPORT
bidireccional.

©OSe adjunta un silbato de emergencia a la diadema para mejorar la seguridad de los
usuarios.

JIndicador del nivel de la bateria y puerto de carga USB tipo C.

roteccion con clasificacion IPE8 y resistencia al impacto de 2 metros.
OProteccion de polaridad inversa, para proteger contra una insercion incorrecta de
Ia baterfa.

afuncion de blogueo y el tablero extendido evitan la activacion accidental
ramaiio: 80 x 46,8 x 34,9 mm.

eso: 140 g (incluidas la bateria y el cintillo).

INSTRUCCIONES DE OPEARACION

Encendido/Apagado

Mantenga presionado cualquiera de los dos interruptores durante 0,5 segundos para
encender/apagar la lampara.

Cambio de modos

Con la luz apagada, mantenga pulsado cualquiera de los dos interruptores durante
0,5 segundos para llegar al modo correspondiente

El modo de luz blanca y el modo de luz calida no se pueden utiizar al mismo tiempo.
Mantenga presionado cualquiera de los dos interruptores durante 1,2 segundos para
ingresar al modo SOS

*En el modo SOS, mantenga presionado el interruptor de luz blanca durante 1,2
segundos para cambiar al modo de luz blanca baja.

En el modo SOS, mantenga presionado el interruptor de luz blanca célida durante
1,2 segundos para cambiar al modo Eco de luz blanca calida

Seleccion de Potencias

Modo Luz Blanca: Con la luz encendida, haga clic una vez en el interruptor de luz
blanca para altemar entre Bajo—Medio—Alto.

Modo Luz blanca calida: Con la luz encendida, haga clic una vez en el interruptor

PROTECCION INTELIGENTE DE

SOBRECALENTAMIENTO

La linterna_acumulara mucho calor cuando se utilice a niveles de potencia altos
durante perfodos prolongados. Cuando la linterna alcanza una temperatura de 60°C
o superior, automaticamente bajara algunos lumenes para reducir la temperatura.
Cuando la temperatura cae por debajo de 60°C, la linterna recuperara gradualmente
el nivel de potencia preestablecido.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la linterna esta
ara reducir el nivel de brillo hasta alcanzar la potencia Eco. Cuando

esto sucede en potencia Eco, uno de los indicadores de nivel de bateria parpadea
para recordarle que debe recargar o reemplazar la bateria oportunamente hasta

PARA RO 0
LUZ BLANCA LUZ BLANCA CALIDA
LUl ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ECO S0s

> POTENCIA 1600 limenes | 400 limenes | 130 limenes | 800 limenes | 400 limenes | 130 limenes | 5 limenes 5 lumenes

®© AuTONOMIA 3 horas* 12 horas 24 horas 6 horas* 12 horas 24 horas 300 horas 600 horas

B DisTANCIA 170 metros | 83 metros 49 metros | 112 metros 82 metros 48 metros 10 metros 10 metros

“+- INTENSIDAD 7353 candelas | 1715 candelas | 604 candelas | 3155 candelas | 1690 candelas | 577 candelas | 26 candelas | 26 candelas

:\é RESISTENCIA A IMPACTOS 2 metros.

~¥" SUMERGIBLE 1P68 que se agote.

Nota: De acuerdo con el estandar ANSI/PLATO FL1, las especificaciones anteriores pi
utilizando la bateria Fenix ARB-L18-3400 incluida bajo una temperatura de 21+ 3 °C y ul
diferentes entornos de trabajo y la bateria utiizada.

*El rendimiento de potencia Alta se mide en total durante el tiempo e ejecucion, incluida

de luz blanca clida para alternar entre Eco—Bajo—Medio—Alo.
En el modo de luz blanca, haga clic una vez en el interruptor de luz blanca célida para
cambiar al modo Eco de luz blanca célida.

En el modo de luz blanca calida, haga clic una vez en el interruptor de luz blanca para
cambiar al modo de luz blanca baja.

Funcién de Bloqueo

jovienen de los resultados producidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio
a humedad del 50 % al 80%. EI rendimiento real de este producto puede variar segun los

la baja de potencia debido al disefio del mecanismo de proteccion de temperatura.

inmediatamente o, sin ninguna operacion, los indicadores duraran 3 segundos. Cada
vez que se enciende la luz, los indicadores mostraran el nivel de la bateria y duraran
3 segundos.
Cuatro luces encendidas: 100% - 80%
Tres luces encendidas: 80% - 60%
Dos luces encendidas: 60% - 40%

400

Blogueo: Con la luz apagada, presione y mantenga 4
los dos interruptores durante 3 segundos, la lAmpara parpadearé 4 veces en
potencia Eco de luz blanca calida para indicar el estado de bloqueo.

Desbloqueo: Con la luz bloqueada, presione simultaneamente los dos interruptores
durante 3 segundos, Ia luz se activara con 4 parpadeos y se activara en potencia Eco
de luz blanca calida.

En estado bloqueado, al hacer clic o presionar los interruptores se activaran 4
parpadeos en el potencia Eco de luz blanca calida para indicar el estado blogueado.
*Cuando el cable de carga estd enchufado, la lampara se

Una luz : 40% - 20%
Una luz parpadea: 20% - 1%
*Nota: Esto solo funciona con una bateria de la serie Fenix ARB-L18.

ESPECIFICACION DE BATERIAS

automaticamente en estado apagado.

Ajuste la linterna para abrir el puerto de carga en la parte posterior. Destape la tapa
antiolvo y conect el lado USE tipo C del cable de carga al puerto de carga de la
interna.

©Con la linterna frontal apagada, el tiempo de carga normal de la bateria del Fenix
ARB-L18-3400 es de aproximadamente 3 horas desde que se agota hasta que se
carga completamente con un adaptador de carga de 5 V/2 A. Mientras se carga, solo se
puede utilizar el modo de luz blanca baja o el modo de luz blanca calida.

©Una vez completada la carga, asegurese de cerrar la cubierta antipolvo.

“Lalinterna frontal solo se puede cargar con una bateria de la serie Fenix ARB-L18

*Si la bateria se ha agotado por completo, los indicadores de bateria tardaran unos 4
segundos en funcionar después de que comience la carga.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA

Con la lintena apagada, haga clic una vez en cualquiera de los interruptores para
verificar el estado de la bateria. Haga clic una vez mas, los indicadores se apagaran

Tipo Dimensiones | oRale, Usabilidad
Fenix ARB-L18 Series | 18650 36V | Recomendada |
Fenix ARB-L16 Series | 16340 36V Usable N
Bateria No Recargable .
o Resarg CRI123A 30V Usable v
Baleria Recargable | 13650 36V Precaucion” | 1

“Las baterias de iones de litio 18650 son celdas potentes disefiadas para aplicaciones

comerciales y deben tratarse y manipularse con precaucion. Utilice tnicamente baterias

de calidad con proteccion de circuito para reducir el potencial de combustion o

explosion; pero el dafio celular o el cortocircuito son riesgos potenciales que asume el

usuario

La bateria de iones de litio de calidad con circuito de proteccion reducira los riesgos. Se
B-L

recomienda la bateria de la serie Fenix ARB-L18.

REEMPLAZO DE BATERIA

Desenrosque la tapa de la baterfa en el sentido contrario a las agujas del reloj para
insertar Ia baterfa con el lado del anodo (+) hacia el lado interior, luego vuelva a
atomillar la tapa de la bateria,

*Nota: Esto solo funciona con una bateria de la serie Fenix ARB-L18.

ENSAMBLE DE CINTILLO

Aviso: El cintillo viene ensamblado de fabrica de forma predeterminada.
Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para apretar el cintillo y girelo en el
sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la diadema. Gire Ia perilla en el
sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el cintillo a su longitud méxima,
siga girando la perilla en el sentido contrario a las agujas del reloj para cambiar la
direccion de operacion.

USO Y MANTENIMIENTO

ODesmontar el cabezal sellado puede causar dafios a la linterna y anularé la
garantia

Fenix recomienda utilizar una baterfa de excelente calidad.

Si la linterna no se va a utiizar durante un periodo prolongado, retire Ia bateria o la
linterna podria dafiarse debido a una fuga de electrolito.
OApague y bloguee la litena o saque la baterfa para evitar una activacion
accidental durante el almacenamiento o el transporte.
OEl uso prolongado puede provocar el desgaste de la junta térica. Para mantener un
sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto aprobado,

La limpieza periodica de los contactos de la baterfa mejora el rendimiento de la
linterna, ya que los contactos sucios pueden hacer que la linterna parpadee, brille de
forma intermitente o incluso que no se ilumine por los siguientes motivos:

A: La linterna esta bloqueada.

Solucion: Mantenga imulta
segundos para desbloquear la linterna.

B: Nivel de bateria deficiente.

Solucion: Recargue o reemplace la bateria (asegirese de que la bateria esté
insertada de acuerdo con las especificaciones del fabricante)

C: Las roscas, el contacto de la placa PCB u otros contactos estan sucios.

Soluci6n: Limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodén empapado en
alcohol isopropilico.

Silos métodos anteriores no funcionan, comuniquese con el distribuidor.

INCLUYE

Linterna frontal Fenix HM65R-T V2.0, bateria ARB-L18-3400, junta térica de
repuesto, cable de carga USB tipo C, manual de usuario, tarjeta de garantia

los dos i durante 3

/\ BHUMAHUE

lepiTe (hOHaPUK BHE AOCATaEMOCTH AeTei!
He caetuTe komy-nuo & masal

OHe pawmewaiiTe paBoTaLLMii (OHAPUK BGNUIN FOPIOYUX MPEAMETOB, BICOKst
TemnepaTypa MOXET NeperpeThb ux Uk 3acTaBuTb 3aropeTbes!

JHe MCTIOMb3yiiTe (OHaPHK HEHAANEXELLMM OGPa3OM, HANPUMEP He kYCaiTe 6o
4TOGbI U30EKaTH TPaBM WIM CMEpTU B CTy4ae MOBPEXIeHI (hoHapuka Wi
akkymynsTopal

JPOHAPHK BBIAENAET MHOTO Tenfa npy

OTBUHTWTE KPbILLKY BATapEIiHOrO OTCeKa POTME YACOBOM CTPENK, HTOGb!
BCTaBUTL GaTapelo aHOAHOI CTOPOHON (+) BHYTPb, 3aTeM CHOBA 3akpyTuTe

0Gbi CHUIUTE Temnepatypy Kopnyca dowapuka. Koraa

BPeMeHH, 4TO PUBOAWT K BLICOKON TEMNEpaType Kopnyca. VcrofbayiiTe (hoHapitk
C FIOKHOM OCMOTPUTENBHOCTBIO, HTOBbI UIBEXATS OXOTOB.

DBLIKIIOMMTE 1 3AGMOKMPY/iTE (hOHAPYIK WM M3BTIEKWTE aKKYMYTIATOP |TOGs!

MIBEXKaTH CY|aIHOTO BKITIOYEHIA BO BPEMS! XpaHEHIIs Wik

CBeTOAMON 3TO0 HANOGHOTO (hOHAps He MOANIEKUT 3aMeHe; MosTomy N0
cpoKka cnyxGhi

(PYCCKUN)HANIOBHbIN ®OHAPUK FENIX HM65R-T V2.0

OMakcumanbHas ApkocTb 1600 oM U MAKCUMAbHaS AANbHOBOHOCTS 170 M.
OWcnonbayeTcst 0aMH CBETOANOA Benoro ceeta Luminus SST40 u oank
caeToavion Tennoro Genoro caera OSRAM GW PUSTA1.PM co cpokom cnyxGbi
50 000 4

©Bensii U Tenfbiii Gerbiii CBET A PA3NUHHbIX TPEBOBAHHIE K OCBELLIEHMIO.
[6rKWiA 1 NPOHHBI KOPYC U3 KAHECTBEHHOM ANIOMUHIS, MArHWS! U nacTuka.
©O[lsoiiHbIe NepekniouaTeny BBEpXY KOpNyca Anst YAOGHOTO W GLICTPOro
ynpasneHus.

OYnpaenenue oaHoit pykoit Gnaropaps “SPORT” - HOBOI ABYCTOPOHHEI
CUCTEME KPENIIeHNS: OronoBss

O/l noBbILIEHUs 6E30NACHOCTH NONbI0BATENS! K OrONIOBbI0 NPUKpenneH
aBapWiiHbI CBYICTOK.

IHAVKaLVS! YPOBHA 3apsiaa Gatapew v nopT 3apsiak USB Type-C

Tenenb 3alLTbl P68 M Y1apONPOLHOCTL B 2 M BLICOTE NafeHHs.

awvTa ot npu 7 yCTaHoBKe

POBHS, HANOGHBIN hOHADL.

v
oBar Ha SPKOCTV 20 BONIEe HUZKOTO ©6 YPOBHA, BNIOTE
B 3TOM PEXWUM, TO, OAVH

N 3aMeHWTL BaTapelo, A0 Tex

c
MIPOAYKTA MOTYT MEHSITLCH B 3ABUCUMOCTH OT PAAHHBIX YCTIOBMA
*SIpKOCTL B BLICOKOM PEXMME UIMEPSETCS B LENIoM 3a 0BLLEe Bpems paboT, BKTiouas]
MeXaHiama 3aLTbI OT neperpesa

Pexuim Genoro caeta: w3 BKIT 0AMH pas WeNKHWTE nepekmiovaTens 6enoro caeta
AN NEPEKNIovEnHs Mexay HaKMii—CpeaHmii—BeICOKMi.
Pexvm Tennoro Genoro ceera: u3 BKIT OfuH pa3 Luenkuute nepekriiovarens
Tennoro 6Genoro ceeta AnNs NepekiodeHus Mexay pexumamu 3ko—Huakuin—
CpenHHii—BLICOKMiA
B pexume 6eroro CBETa OavH pa3 WeNKHUTE NepeKriovaTerls Tennoro 6enoro
CBETA, UTOBLI NEpeiT B PEXMM OKO TENNOro Benoro ceeta
B pexume Tennoro 6enoro CBeTa OAMH pa3 WenKHUTE nepekniodaTens Genoro
CBETa, UTOBbI NEpeiiTI B pexim Huakuin 6enoro caeta.
Bnokuposka

v BbIKI HaxmuTe W ynepxweaiite fBa

KHOMKM Ha oronosbe

"
n3bexars iiHoro
asmep: 80 x 46,8 x 34,9mm.

©OBec: 140 r (BKrio4an akkyMYNSTOP W OTONOBHOE KpENneHHe)

YNPABJIEHUE

BxmiebiknBenbiii

HaxMuTe U yRepiusaiite mioboii M3 AByx nepekmiodateneit 8 TeueHue 05
CeKyHbI, 4TOGbI BKITKOUMTB/BLIKNIOMTS (POHAPHK.

TlepexrioveHite PexuMoB caeta

Vs BKI HaxwnTe 1 iiTe ni0GOiA U3 ABYX nep: i B Tedenme 05
CeKyHbl, 4TObI N1EPEMiTH B COOTBETCTBYHOLLMI PEXUM.

Pexvii 6enoro CBeTa i Pexitv Teforo CBeTa He MOryT paBoTarh OfHOBPEMEHHO.
HaxumuTe U ynepwusaiite nioGoii W3 [ByX nepekniouateneit B TeueHue 1.2
CeKyHAbI, 4TOCbI BOVTH B pexiti SOS.

“B pexume SOS HakMuTe W yAepKMBaiiTe nepeKiiowarens Genoro cseta &
TedeHe 1,2 CeKyHabl, 4TOBbI MEPEKTIONTLCA B PEXIUM HIKOTO YPOBHS Genoro
ceera.

B pexvivie SOS HaxwiiTe 1t YASPKUBAIATE IEPEKTIoNaTE b TENroro 6enoro CaeTa &
Tedetue 1,2 CekyHabl, MTOBbI NEPEKIOUUTECS B SKOHOMMIHBI PEXUM Tennoro
Genoro ceeTa.

Bbi6op ypoBHA APKOCTH

P 8 TeweHme 3 CekyHa, (hOHapK MUTHET 4 pasa B pexume ko
TeN0r0 GENoro CaeTa, ykasblBas Ha COCTOSHME GMIOKMPOBKH.

PasbrioknpoBka: Koria (hOHapuk 3aBNIOKMOBaH, ONHOBDEMEHHO HaXMuTe f8a
NePeITIIoHATeNs! U yEPKUBAVIT X B TedeHve 3 CeKyHa, (hOHApUK MUTHET 4 pasa
U aKTUBHYETCA B PeXMMe KO TENNoro Geroro CaeTa.

B 3aGnOKMPOBAHHOM COCTORHUM LWEMMOK WM _ Haxartue nepexniodareneii
akTuBMpyeT 4 Muranus OKo peXvMa Tennoro Genoro Ceeta, yKasbigas Ha
36I10KMPOBaHHOE COCTORHME.

“TTpW NOAKTIoMEHYM 3aPSIAHOTO KaGens hoHAPUK aBTOMaTUECKH PasBIoKUpYeTCA
B BLIKITIOHEHHOM COCTOSIHIM

3APAOKA

OTperynupyiiTe MOMIOKEHVE KOpNYCa TaK, 4TOGbl Gbinl BUAGH MOPT 3APAAKA
c3anm._ CrumnTe ero sarnywky 1 pastem USB
Type-C 3apAAHOTO KaGens k 3apsaHoMy NopTy hoHapwka.

OB BLIKTIOYEHHOM COCTORHUM OBbIYHOE BpEMs 3apAaki akkymynsTopa Fenix
ARB-L18-3400 0Koro 3 4acos ot A0 MIOMHOTO 3apsiaa ¢
MOLLIIO 3apsIHOTo ananTepa 5 B/2 A

Bo Bpewms 3apRAKN MOXHO UCTIOMb30BATH TOMbKO PexiM Huakwii Genoro unu
Tenmoro Geroro caeta.

0 3apAaKm ofs 3akpoiire sarnyuky
pasbéma 3apsakn.
“HaroBHbiii (hOHaPE MOXHO 3apSKaTb TOMBKO MPY UCTIONB30BAHUM AKKYMYTIATOPA
cepun Fenix ARB-L18.

“ECIM (hOHaPVIK MOMHOCTbIO PA3PSIKEH, TO MoCre Hadana 3apsaKi UHAMKATOP(bi)

PaBOTy Ha MOHIKEHHBIX YPOBHSIX, Ha KOTOPbIE (hOHaPh NEPEXORUT U3-3a CpaBaTbIBaHIA

aKKyMynATOpa 3apaBOTAIOT MPHMEPHO Hepes 4 CoryHAb

WHOUKALIUA YPOBHSA 3APAOKU

Vs BLIKI], wenkHiTe OauH pas MoGyio KHOMKy, YTOGbI MPOBEPHTE COCTORHUE
akkymynsiTopa. ElLe pas LWEMKHMTe OAUH Pas,  MHAVKATOP(sl) CPasy NOracHyT, Ut
6e3 Kakux-niuGO MEiCTBMIA UHAWKATOP(bI) GYAYT FOPETb 3 CekyHbl. [Pyt KaKAOM

Gyner poBeHs 3apAaa Garapen i

GYAeT rOpeTh B TeueHMe 3 CekyHAL
TopsT 4 wrpukatopa: 100% - 80%
TopsT 3 wHauKaTopa: 80% - 60%

“TIpUMesatvie: 370 PaGOTaET TOMbKO C akkyMynsTopamy cepuy Fenix ARB-L18

CNELNOUKALIUA NO MUTAHUIO

KpbiLLKY GATAPEVHOTO OTCEKa.
BENbIA CBET TENNbIVA BENbIA CBET WHTENNEKTYAJNIbHASA 3ALLUUTA OT NEPEFPEBA
ANSI/PLATO FL1 = — = = sos
BbICOKMA | CPE[HUA | HU3KWA | BbICOKUA | CPEOHUA | HU3KWA 3KO TPyt MCNONB30BaHNM (OHAPHKE HA BEICOKUX YPOBHAX APKOCTH PEXMMAX B
‘TEYEHMe IMTENLHOTO BPEMEHM, TOT GyeT BbiaerisTe MHoro Tenna. Koraa kopnyc
% sPKOCTb 1600 niom 400 o 130 niom 800 niom 400 niom 130 niom 5 niom 5 niom AoGTUraET TeMnepaTypLl 60 C wiw sbilue, FpKOCTS BTONRTICCI HouTioTo
- ~ ‘emnepatypa ynaner @ 60 °C, choHal IOCTeneHHO BOCCTaHO 10Cre n
s TedeHme ®© BPEMSA PABOTHI 3y 124 244 6y 124 244 3004 600 4 e SoRE Aocra. (bOHAPIK MOGTENeHHO BOCCTaHOBUT nocnenHi
Bl nansHoBOMHOCTL 17om 83m 4om n2m 82m 48 m 1om 1om NPEAYNPEXOEHWE O HU3KOM HAMPSDOKEHUU
VR b
) 7353 1715 604 3155 1690 577 26 26
0 NOTOKA ] el el il @ il el il Korna yposeHb napaer Huxe
aripor
SaNieHWTS Bech OHapHK 3/, YAPOIATA 2u no i pexvina 3ko. Koraa ST i
P ¢ BOROIALWITA . 115 MNEUTOPOB YpOBHA ADAAA BATAPGH HAUHET MITATS, SOOI HAMOMHIT BaM 0
"
110D 110Ka OHA NOMHOCTBH0 HE Pa3PAAUTCA.
p B co ANSIPLATO FL1 ocHOBaHL Ha A Fenix & xone TIpUMedaHHe. 310 PaGOTAET TOMLKO C akKyMyATOpaMy cepuit Fenix ARB-L18
Fenix ARB-L18-3400 akkymynstopa npp Temnepatype 21:3°C n 50% - 80%.

CBOPKA Oronosbs

OronoBLe N0 yMonUaHMio coGpaHo Ha 3asoge.

ToBepHWUTe AVICK 10 4ACOBOI CTPENKe, YTOGbI 3ATAHYTH OrofloBLE, U MOBEPHNTE
AVICK NIPOTYIB YaC0BOM CTPENKM, YTOGk OCNAGHTH OronoBbe. [0BEPHHTE ANCK
TIDOTUB YACOBOV CTPENKi, YTODb! OCNABUTS OrONOBLE HA MAKCUMATIBHYIO ANMHY,
npogomxanTe BpawaTe ANCK NPOTMB YaCOBOW CTPENKM, YTOObI U3MEHNTL
Hanpasrenyte paooTl

NCNOJNIb3OBAHUE U OBCNY>XUBAHUE

©Pa36opka 3ane4aTaHHoi ronoBbl OHapUKa MOXKET NPUBECTH K ero
NOBPEKAEHMIO U HHYNUPOBAHUIO rapaHTMYL

Fenix peKOMEHAYET UCTIONb30BATH TONbKO KaueCTBEHHbIE JalLMILIeHHbIE
YMYTISTOPbI.
OEcnn dhoHapb He Gynet B TeueHme BpemeHm,
3BNEKITE AKKYMYTIATOP, MHaYe (POHAPE MOXET ObiTb MOBPEXACH H3-3a YTEdKI
anekTponuTa.
©3a6M0KNpY/iTe (OHAPYIK N M3BNIEKATE AKKYMYTIETOP, 4TOGbI NPEAOTBPATUTL
CY9alHO BKITIOYEHIE BO BPEMS XPAHEHUS! MM TPaHCTIOPTUPOBKA.
OINMTeNbHOE CNONb30BaHMe MOXET NPUBECTH K UBHOCY YITIOTHATENLHOTO
Kombla Tbl 3AMEHWITE 3TO KOMIbLO
3anachbIM U3 komnekTa
OlMeprioauyeckas YNCTKa KOHTAKTOB GaTapen ynyuwiaeT xapakTepucTiky
POHAPMKa, TaK KaKk TP3HBIE KOHTAKTbI MOTYT BbI3BATE MEPLIGHHE, NPEPLIBUCTBIA
CBET (hOHAPS UIW [12)Ke OTCYTCTBUE CBETA 10 CrIeAYHOLLVM NPUUHAM

A: POHADHK 3a6TIOKMPOBaH.

: HAKMUTE U yRepiMBaiiTe [Ba nepekniovaTens B
Tedete 3 CeKyHa, UTOBbI PasbroKNpOBaTH (POHaPHK.

B: Huskuit yposeHs 3apsina Garapew,

Tan Paswep | HoMMHancroel |

Fenix ARB-L18 cepus | 18650 36V | Peromenposaro |y

Fenix ARB-L16 cepus | 16340 36V Bonycrumo |
”ﬂi":g‘;g;‘jm"e CR123A 30V HAonyctumo | 8
Mepesapacniie 18650 36V c . |

: 3apAnvTe Wn 3amenvTe Batapero (yGeavTeck, 4To Gatapes! BCTaBneHa
co

C: Peab6a, KOHTAKTbI MYaTHOI MNaTbi Wi APYTie KOHTAKTh 3arpASHEHbI.

+18650 Li-lon akkyMynsTophi ABNSIOTCA MOLLHEIMM MCTOMHUKAMM SHEPTUM M AOMKHb!
BbIT! n iTe bKO Ka4YeCTBEHHbIe
aKkyMYNIATODEI C MINaTOW 3aIUMTLI MTOBb! CHU3WTS PUCK BOSIOPAHMSA UK B3PLIBa
cepm Fenix ARB-L 18. Mospexpehie
enaiorca puckam

YN KOpOTKOE
KOTOPbIE GEpeT Ha CeA nonbaosatens.

3AMEHA AKKYMYNATOPA

: OYMCTMTE MECTa KOHTAKTa BATHbIM TaMMOHOM, CMOYEHHbIM
MEMLIMHCKM CIPTOM.

ECIM BbILLISYKa3aHHbIE METOA! HE MOMOMIM, 0BPATUTECH K AUCTPUGBIOTOPY.

B KOMMNEKTE

Fenix HME5R-T V2.0 HaroBHsiin chorapuk, Fenix ARB-L18-3400 akkymynstop,
USB Type-C aGerb 3apsiku, 3anacHoe ynnoTHATENbHOE KOMbLIO, PYKOBOACTEO,
FApaHTAHbIA TanoH

O heBFROFOBNBVEIAIICBENTIET L,

O~ +zERAEPARDADBICE TERRHLAVTI TV,
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SUTEFCIC®. T FOREPPHERPIZS A MEBITL TS W,
WD LED 51 MIZMATIITTVWEL Ao LED S1OFESHEINIIF
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/\ UPOZORNENI

mistte tuto Gelovku mimo dosah déti
esvitte Gelovkou nikomu pfimo do oéi!

esvitte na hoflavé predméty z bezprostiedni blizkosti, aby nedoslo k jejich
poskozeni nebo ke vzniku nebezpeci v disledku vysoké teploty!

OCelovku NEPOUZIVEJTE nevhodnym zpusobem, napf. kousanim do Gst, aby
nedoslo ke zranéni osob nebo ohrozeni zivota pri selhani celovky nebo baterie!
OTato Gelovka bshem provozu vysokych rezimu akumuluje velké mnozstvi tepla, coz
ma za nasledek vysokou teplotu plasté celovky. Dbejte na bezpecné pouzivani,
abyste se nepopalil.

OVypnéte a zamknéte Eelovku nebo vyjméte bateril z Gelovky, abyste zabranili
néhodné aktivaci, pokud je Gelovka umisténa v uzavieném a hoflavém prostred, jako
jsou kapsy a batohy!

(CESKY)CELOVKA FENIX HM65R-T V2.0
OBily reflektor: 1600 lumend (3 hodiny) - 400 lumend (12 hodin) -> 130 lumend (24
hodin)

JTeply bily reflektor: 800 lumend (6 hodin) > 400 lumend (12 hodin) > 130 lumend
(24 hodin) > 5 lumenii (300 hodin) -> SOS 5 lumend (600 hodin)

©Dosvit 170 metrd (7353 cd).

ouziva bilou LED Luminus SST40 a teplou bilou LED OSRAM GW PUSTA1.PM s

Zivotnosti 50 000 hodin
©Vyrobeno z lehké a odolné hoftikové slitiny.

JSoucasti_baleni je nabijeci baterie Li-ion 18650 3400mAh, lze pouZiti i dvé
jednorazové 3 V CR123A baterie nebo dvé nabijeci RCR123A baterie.

OSvételné zdroje oviadané dvéma samostatnymi tlacitky.

INastaveni délky popruhu jednou rukou diky novému obousmémému systému
SPORT Headband Fit

©Na popruhu je integrovana nouzov pistalka pro zvySeni bezpetnosti uzivateli.

INabijeni pres USB-C konektor, doba nabijent vybitého akumulatoru je cca 3 hodiny.

OVodotésna a prachotésna die’ standardu IP68. Narazuvzdoma padim z vysky 2

> Moznost uzamknuti lacitek proti nechténému zapnuti.
Rozméry: 80 x 46,8 x 34,9 mm,
Imotnost: 140 g (véetné baterie a popruhu).

NAVOD K OBSLUZE

Zapnutiivypnuti a prepinani rezimi

Bily dalkovy reflektor se zapina podrzenim pravého tladitka (cca 0,5s), reflektor s
teplym bilym svétiem se zapina podrzenim levého tladitka (0,5s). Reflektory nelze
zapnout zaroveri, Ize véak mezi nimi snadno prepinat stiskem tlacitka opacného
reflektoru. Celovka se vzdy zapne do nejnizsiho rezimu vykonu. Svételné funkce se
prepinaji kratkym  stisknutim tlacitka sviticiho reflektoru. Svétio se opét vypne
podrzenim prislusného tlacitka po dobu s. SOS rezim se zapne podrzenim
libovolného tlagitka po dobu 1,2 vtefiny.

Zamknutifodemknuti

Kdyz je Celovka vypnutd, stisknéte obé tlaitka soucasné po dobu 3 sekund, svitilna
cGtyrikrat zablika v nizkém rezimu teplého svétla, aby signalizovala uzaméeny stav. Pro
odemknuti opét stisknéte obé tlacitka na 3 sekundy, svitilna Etyfikrat zablika a aktivuje
se v nizkém rezimu teplého svétla. Pokud je Celovka uzaméena, tak po kiiknuti nebo
kratkém stisknutl spinacd ctyfikrat zablika, oz indikuje uzaméeny stav.

* Po zapojeni nabijeciho kabelu se éelovka automaticky odemkne.

sl
it

NABIJENI

©0dklopte protiprachovou krytku a zapojte nabijeci kabel USB-C do nabijeciho portu
gelovky. Po dokonceni nabijeni protiprachovou krytku nasadte zp&t.
©OB&zna doba nabijent je 3 hodiny s USB zdrojem 5 V/2 A pro zcela vybitou Eelovku
Béhem nabijeni Ize pouzivat celovku pouze v nizkém rezimu libovolného reflektoru

OV procesu nabijent postupné svii a biikaji &tyfi indikatory. Gtyfi trvale zapnuté znat,
Ze nabijeni je dokonceno.

INDIKACE STAVU NABITI AKUMULATORU

Po kratkém stisku libovolného tiatitka (Selovka musi byt vypnutd) se aktivuje LED
indikitor stavu nabiti bateril mezi tlacitky. Ctyfi rozsvicené LED znamenaji, ze baterie
je nabita na 80-100 %, tfi rozsvicené 60-80 %, dvé 40-60 %, jedna 20-40 % a jedna
blikajici znaéi Ze baterie je nabita na méné nez 20 %.

Poznamka: Funguje pouze s origindlnim akumulatorem Fenix ARB-L18.

VYMENA BATERIE

Odsroubujte vieko Eelovky a viozte baterii plusovym polem smérem dovnitf. Poté
vieko Celovky opét zcela dotahnéte. Pokud neni vieko piné dotazeno, celovka nebude
spravné fungovat.

INTELIGENTNI OCHRANA PROTI PREHRATI

Pii dlouhodobém pouzivani svitilny na vysoké rezimy vykonu se akumuluje velké
mnozstvi tepla. Kdyz celovka dosahne teploty 60°C nebo vyssi, automaticky snizi
vykon o nékolik lument, aby se teplota snizila. Kdyz teplota klesne pod 60°C, tak se
vykon opét postupné zvysi

UPOZORNENI NA VYBITY AKUMULATOR

Pokud napéti baterie klesne pod nastavenou irovei, Gelovka automaticky piepne na
nizsi rezim, dokud nedosahne nejnizsiho rezimu vykonu. Po dosazeni nejnizsino
vykonu zagne indikator stavu nabiti baterie biikat, aby vam pripomnél nutnost dobitt
nebo vyménu baterie.

Poznamka: Funguje pouze s originalnim akumulatorem Fenix ARB-L18.

HLAVOVY POPRUH

Popruh je sestaven z vyroby. Pro utazeni popruhu otédejte kolecko proti sméru
hodinovych rudicek. Pro povaleni popruhu kolecko otacejte po sméru hodinovych
rucicek. Dalsim otacenim kolecka po maximainim povoleni popruhu se zacne popruh
opét utahovat a smér povolovani a utahovani se tim ototi.

POUZITi A UDRZBA

)Nerozebirejte sami zapeceténé casti v hlavé Gelovky, porusi se tim zaruka,
Fenix doporuuje pouzivat originaini akumulator Fenix ARB-L18 vynikajici kvality.
OVyndejte baterii z Gelovky, pokud ji nebudete delsi dobu pouzivat, nebo pokud je
baterie vybita. U jednorazovych baterii muze hrozit jejich vyteceni a nasledné
poskozeni Gelovky.

O Svitiinu uzamknéte nebo vyjméte baterii, abyste zabranili néhodné aktivaci bshem
skladovani nebo prepravy.

SDlouhodobé pouzivani muZe mit za nésledek opotfebeni O-krouzku. Chcete-l
zachovat spravné utésnéni proti vods, vyméiite krouzek za nahradni.

OPravidelné Gisténi elektrickjch kontaktu zajistuje bezproblémovy provoz svitilny,
protoze znecisténé kontakty mohou zpusobit, Ze svitilna biika, sviti prerusované nebo
dokonce nesviti z nasledujicich divodu:

A: Baterie je vybita. Nabijte ji, nebo vyménte za nabitou.

B: Elektrické kontakty uvnitf celovky jsou znecidténé, odistéte je vatickou namocenou
v alkoholu.

Pokud vyse uvedené metody nefunguji, obratte se na vaseho prodejce nebo
distributora.

BSAH BALENi

Celovka Fenix HM65R-T V2.0, Li-ion akumulator ARB-L18-3400, nabijeci USB-C

kabel, nahradni o-krouzek, navod, zaruéni list

/\ UPOZORNENIE

miestnite tito Gelovku mimo dosahu detit
JNesviette Gelovkou nikomu priamo do oGi!
lesviette na horlavé predmety z bezprostrednej blizkosti, aby nedoslo k ich

poskodeniu alebo k vzniku nebezpecenstva v dosledku vysokej teploty!

SCelovku NEPOUZIVAJTE nevhodnym_sposobom, napr. hryzenim do ust, aby
nedoslo k zraneniu 0sob alebo ohrozeniu Zivota pri zlyhani éelovky alebo batérie!

)Této Gelovka pocas prevadzky vysokych rezimov akumuluje velké mnozstvo tepla, co
mé za nasledok vysoku teplotu plésta celovky. Dbaite na bezpecné pouzivanie, aby ste
sa nepopalil.

OVypnite a zamknite Zelovku alebo vyberte batériu z Celovky, aby ste zabranili
nahodnej aktivacii, ak je Celovka umiestnena v uzavretom a horfavom prostredi, ako st
vrecka a batohy!

(SLOVENSKY)CELOVKA FENIX HM65R-T V2.0
r’;»gte\)y reflektor: 1600 lamenov (3 hodiny) - 400 limenov (12 hodin) -> 130 limenov (24

)Teply biely reflektor: 800 limenov (6 hodin) -> 400 Iimenov (12 hodin) -> 130
menov (24 hodin) -> 5 limenov (300 hodin) -> SOS 5 lamenov (600 hodin)
5 Dosvit 170 metrov ( 7353 cd).
)Pouziva bielu LED Luminus SST40 a tepli bielu LED OSRAM GW PUSTA1.PM so
zivotnostou 50 000 hodin.
OVyrobené z fahkej a odolnej hortikovej zliatiny.
) Sucastou balenia je nabijacia Li-ion batéria 18650 3400mAh, je mozné pouzit aj dve
jednorazové 3 V CR123A batérie alebo dve nabijacie RCR123A batérie.
)Svetelné zdroje ovladané dvoma samostatnymi tlacidlam
)Nastavenie dizky popruhu jednou rukou vdaka obojsmemému systému SPORT
eadband Fit.
5Na popruhu je integrovana nidzové pistalka pre zvySenie bezpecnosti uzivatefov.
)Nabijanie cez USB-C konektor, doba nabijania vybité batérie je cca 3 hodiny.
)Vodotesna a prachotesna podia Standardu IP68. Nérazuvzdoma padom z vysky 2
metre.
)Moznost uzamknutia tlacidiel proti nechcenému zapnutiu.
JRozmery : 80 x 46,8 x 34,9 mm
Imotnost : 140 g (vrétane batérie a popruhu),

NAVOD NA OBSLUHU

Zapnutielvypnutie a prepinanie rezimov
Biely dialkovy reflektor sa zapina podrzanim pravého tiatidla (cca 0,5s), reflektor s
teplym bielym svetiom sa zapina podrzanim favého tiacidla (0,55). Reflektory nie jo
mozné zapnit' zarovefi, mozno vak medzi nimi fahko prepinat’ stiacenim tiatidia
opacného reflektora. Celovka sa vzdy zapne do najnizSieho rezimu vykonu. Svetelné
funkcie sa prepinaji krétkym stlaenim tlacidla svietiaceho reflektora. Svetlo sa opat
vypne podrzanim prislusneho tlacidla po dobu 0,5 5. SOS rezim sa zapne podrzanim
fubovoiného tiaidia po dobu 1,2 sekun

Zamknutielodomknutie

Ked je Celovka vypnuté, stlacte obe tlatidla sucasne po dobu 3 sekiind, svietidio
Styrikrat zablika v nizkom rezime teplého svetla, aby signalizovalo uzamknuty stav. Pre
odomknutie opét stiacte obe tacidla na 3 sekundy, svietidio tyrikrat zablika a aktivuje
sa v nizkom rezime teplého svetla. Pokial je Gelovka uzamknuta, tak po Kiknutl alebo
kratkom stlageni spinacov Styrikrét zablika, co indikuje uzamknuty stav.

* Po zapojeni nabijacieho kabla sa celovka automaticky odomkne.

NABIJANIE

)Odklopte protiprachovii krytku a zapojte nabijaci kabel USB-C do nabijacieho portu
vky. Po dokonceni nabijania protiprachovii krytku nasadte spat.

e2n4 doba nabijania je 3 hodiny s USB zdrojom 5 V/2 A pre tplne vybitu Gelovku.
Potas nabijania je mozné pouzivel Celovku iba v nizkom retime fubovoineho
reflektora

OV procese nabijania postupne svietia a blikaju Styri indikatory. Styri trvalo zapnuté
znacia, ze nabijanie je dokoncené.

INDIKACIA STAVU NABITIA BATERIE

Po kratkom stlaceni lubovolného tiacidla (¢elovka musi byt vypnut) sa aktivuje LED
indikator stavu nabitia batérii medzi tacidiami. Styri rozsvietené LED znamenaju, ze
batéria je nabita na 80-100%, tri rozsvietené 60-80%, dve 40-60%, jedna 20-40% a
jedna bikajtice znaci Ze batéria je nabita na menej ako 20%

Poznamka: Funguje iba s originalnou batériou Fenix ARB-L18.

MENA BATERIE

Odskrutkuite vietko Gelovky a viozte batériu plusovym pélom smerom dovniltra, Potom
vietko celovky opét Uplne dotiahnite. Pokial nie je viecko pine dotiahnuté, celovka
nebude sprévne fungovat.

INTELIGENTNA OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Pri dlhodobom pouzivani svietidla na vysoké rezimy vykonu sa akumuluje vefké
mnozstvo tepla. Ked Eelovka dosiahne teplotu 60°C alebo vy&siu, automaticky znizi
vykon o niekofko limenoy, aby sa teplota zniZila. Ked teplota klesne pod 60°C, tak sa
vykon opat postupne zvysi

UPOZORNENIE NA VYBITU BATERIU

Pokial napétie batérie klesne pod nastaven troveii, éelovka automaticky prepne na

nizSi rezim, kym nedosiahne najnizsi rezim vykonu. Po dosiahnuti najnizsieho vykonu
Ene indikator stavu nabitia batérie bikat, aby vam pripomenul nutnost dobitia alebo

vymenu batérie.

Poznamka: Funguje iba s origin&lnou batériou Fenix ARB-L18.

HLAVOVY POPRUH

Popruh je zostaveny z vyroby. Pre utiahnutie popruhu otacajte koliesko proti smeru
hodinovych ruticiek, Pre povolenie popruhu_koliesko otacajte v smere hodinovych
ruiciek . Dalsim otatanim kolieska po maximalnom povoleni popruhu sa zane popruh
opét utahovat a smer povolovania a utahovania sa tym otot|

UZITIE A UDRZBA

lerozoberajte sami zapecatené Casti v hlave Eelovky, porusi sa tym zéruka.
enix odportca pouzivat originalnu batériu Fenix ARB-L18 vynikajiicej kvality.
OVyberte batériu z elovky, pokial ju nebudete dihsiu dobu pouzivat, alebo pokial je
batéria vybita. Pri jednorazovych batériach moze hrozit ich vytecenie a nasledné
skodenie Gelovky.
vietidlo uzamknite alebo vyberte batériu, aby ste zabranili nahodne; aktivacii pocas
skladovania alebo prepravy.

lhodobé pouzivanie moZe mat za nésledok opotrebenie O-krizku. Ak chcete
zachovat spravne utesnenie proti vode, vymerite kriiZok za nahradny.
OPravidelné Cistenie elektrickjch kontaktov zaistuje bezproblémovii _prevadzku
svietidla, pretoze znedistené Kontakly mozu sposobit, ze svietidlo blika, svieti
prerusovane alebo dokonca nesvieti z nasledujdcich dovodov:

A: Batéria je vybita. Nabite ju, alebo vymeiite za nabitu.
B: Elektrické kontakty vo vnitri celovy i znecistené, oistite ich vatickou namotenou
v alkohole.

Ak vySSie uvedené metddy nefunguju, obratte sa na vasho predajcu alebo distribitora.

SAH BALENIA

Celovka Fenix HMB5R-T V2.0, Li-ién batérie ARB-L18-3400, nabijaci USB-C kabel,
nahradny o-krizok, névod, zaruény list




