
日本の電気工事をHAPPYに。
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▲ アメリカンタイプ 
SS-100MW-JP

▲ MPタイプ 
SS-101MY-JP

▼ MPタイプ 
SS-101GW-JP

▼ アメリカンタイプ 
SS-100GY-JP

ヘルメット

商品コード 品番 色 加　工 質量（g） 標準単価 梱包 出荷単位
690-930-11170 SS-100MW-JP 白 マット（つや消し）

365 オープン 14個 1個690-930-11180 SS-100MY-JP 黄
690-930-11140 SS-100GW-JP 白 グロス（つや有り）690-930-11130 SS-100GY-JP 黄

商品コード 品番 色 加　工 質量（g） 標準単価 梱包 出荷単位
690-930-11190 SS-101MW-JP 白 マット（つや消し）

425 オープン 14個 1個690-930-11200 SS-101MY-JP 黄
690-930-11160 SS-101GW-JP 白 グロス（つや有り）690-930-11150 SS-101GY-JP 黄

ヘルメットNEW
新 製 品

■ アメリカンタイプ

■ MPタイプ

首筋への雨垂れの侵入を防ぐ側溝付き

シンプルなので物体への引っ掛かりが少ない
上方視界が広い

Z 内装

つや有り

AJZ 内装

雨水などは帽体
の側溝に沿って
排水されます。

つや有り

■ 塗　装

■ 用　途

■ 各部の機能■ 対応頭囲
54～61cm

■ 材　質
ABS樹脂製（熱可塑性） 

耐熱性、耐候性に富み、耐電性に優れる。 
耐有機溶剤性は不向き。

電気作業用
一 般 用

■ 付属品

血液型シール付

ワンタッチあごひも 新型ヘッドバンドラピッド
光を乱反射させないしっとり
落ち着いた印象 ツヤツヤとした光沢感

オススメ！

ご注意

●  使用区分（種類） ●  構 造 ●  機 能
帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及び、
あごひもをもつもので、帽体が充電部
に触れた場合に感電から頭部を保護で
きるもの。　

飛来物又は落下物による危険及び墜落
による危険を防止又は軽減し、頭部感
電による危険を防止するためのもの。

※電気用は使用電圧 7,000V 以下。
● 保護帽を被り原動機付き自転車を含むオートバイ

に乗車することはできません。
● 保護帽は乗車用ヘルメットとは設計、製造、性能

試験などの目的と方法が全く異なり別のものです。

つや消し

オススメ！

つや消し

オススメ！


