
日本の電気工事をHAPPYに。
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単線とより線の結線に最適！

どの線種に対しても
EN/ECまたはUL等で

安全性は確認済

定　格 電気用品適合 20A、 300V
JIS 適合＊1 32A、 400V

適用電線

電気用品適合 単線（銅） φ1.6、φ2.0㎜

JIS 適合＊1
単線（銅） ：φ0.65～φ2.0㎜  
IV7本より線 ：0.08～3.5＊2 ㎟
可とうより線 ：0.08～4.0＊2 ㎟

むき出し長さ 10㎜
最大被覆外径 φ4.1㎜

商品コード 品番 電線数（本） 標準単価 中箱入数 出荷単位
690-360-32020 WF-2 JB 2

オープン

10箱（500個） 1箱（50個）
690-360-32030 WF-3 JB 3 10箱（500個） 1箱（50個）
690-360-32050 WF-5 JB 5 10箱（400個） 1箱（40個）
690-360-32120 WF-2BP JB 2 10パック（100個） 1パック（10個）
690-360-32130 WF-3BP JB 3 10パック（80個） 1パック（8個）
690-360-32150 WF-5BP JB 5 10パック（50個） 1パック（5個）

▲WF-2 JB

WF-3 JB（小箱）▲

▲ WF-3BP JB 
（ブリスターパック）

▲WF-3 JB
▲WF-5 JB

■ 仕　様

＊1:JIS C 2814-2-2 に適合
＊2:電線の種類、使用条件によりご使用できない場合があります。

■ グレータイプ

ワンタッチコネクタ

クリアなボディで 
内部が見える！

商品コード 品番 電線数（本） 標準単価 中箱入数 出荷単位
690-360-32220 WFR-2-JP 2

オープン

14箱（1,400個） 1箱（100個）
690-360-32230 WFR-3-JP 3 14箱（700個） 1箱（50個）
690-360-32250 WFR-5-JP 5 14箱（350個） 1箱（25個）
690-360-37420 WFR-2BP-JP 2 10パック（100個） 1パック（10個）
690-360-37430 WFR-3BP-JP 3 10パック（80個） 1パック（8個）
690-360-37450 WFR-5BP-JP 5 10パック（50個） 1パック（5個）
690-360-06130 WFR-2L-JP 2 ¥5,100 14箱（700個） 1箱（50個）
690-360-06140 WFR-3L-JP 3 ¥3,680 14箱（420個） 1箱（30個）
690-360-06150 WFR-5L-JP 5 ¥3,060 14箱（210個） 1箱（15個）
690-360-06160 WFR-2LBP-JP 2 ¥1,400 10箱（100個） 1パック（10個）
690-360-06170 WFR-3LBP-JP 3 ¥1,400 10箱（80個） 1パック（8個）
690-360-06180 WFR-5LBP-JP 5 ¥1,400 10箱（50個） 1パック（5個）

▲WFR-3-JP（小箱）
▲ WFR-3BP-JP 
（ブリスターパック）▲WFR-5-JP■ 仕　様

＊1:JIS C 2814 -2-2に適合
＊2：電線の種類、使用条件によりご使用できない場合があります
＊3：IEC60998-2-2に適合
＊4：照明用途1000V

■ クリアタイプ

WFR（4㎟対応品） WFR-L（6㎟対応品）

適用電線

電気用品適合 φ1.6、φ2.0㎜　単線 φ1.6、φ2.0、φ2.6㎜　単線

JIS適合＊1

IEC適合＊3

φ0.5～φ2.0㎜　単線
0.2～3.5＊2㎟　IV7本より線

0.14～4.0＊2㎟　可とうより線

φ0.8～φ2.6㎜単線
0.5～6.0＊2㎜　IV7本より線
　　　　　　　可とうより線

最大被覆外径 φ4.0㎜ φ5.3㎜

定　格

電気用品適合 20A、300V 30A、300V
JIS適合＊1

IEC適合＊3 32A、450V 41A、450V

UL適合 20A、600V＊4 30A、600V＊4

むき出し長さ 10～12㎜ 12～14㎜

 ◉ 屋内配線工事や照明配線に最適
 ◉ ケージクランプ® スプリング採用の新機構
 ◉ 操作レバーが本体に格納され、結線後の不用意な誤操作を防止
 ◉ 圧着端子・工具不要　◉レバー操作で簡単結線
 ◉ 単線・より線・可とうより線もOK　◉PSEマーク適合　◉テープ巻不要

特  長

▲WFR-L

NEW
新 製 品

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

ラージサイズ新登場！


