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います。

世界中の皆様にお届けしてい

いただける幅広い製品をご用

利用いただけます。詳しくは、

定できる装置です。この測定

さは、塗料が付いた歯と、膜

です。測定最大膜厚 3000 µm
な最大膜厚が大きいので、他

の Elcometer 112AL もありま

す。

位とインペリアル単位の両方
R
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Elcometer ウェットフィルム膜厚計をお買い上げいただきありがとうござ

Elcometer では、塗膜とコンクリートの優れた検査機器を設計・製造し、

ます。塗料の開発から塗装、塗装後の検査に至るまで、各工程でご利用

意しています。

本製品のご購入後は、Elcometer 社のサービスとサポートを世界中でご

当社 Web サイト、www.elcometer.com をご覧ください。

1 製品について

ウェットフィルム膜厚計は、塗装直後に、湿った塗膜の厚さを簡単に測

値から、乾燥後の塗膜の厚さを計算することができます。

1.1 くし形ウェットフィルム膜厚計

膜厚計のくしの歯を濡れた塗膜に押し当ててから、持ち上げます。膜の厚

厚計の表側に刻まれた目盛を基に判断します。

Elcometer 112 と Elcometer 3236
精度が高く、再使用可能で耐久性に優れたステンレス製の六角形の膜厚計

（120 mils）まで、さまざまな測定範囲のものが揃っています。測定可能

の方法では検査しにくい厚い塗膜も測定することができます。アルミ製

す。ステンレス製のものより精度は低くなりますが、お求め安い価格で

Elcometer 115
精度が高く、再使用可能で耐久性に優れたステンレス製です。メートル単
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能な最大膜厚は 1250 µm（50
定）。

し て保存する場合や、 顧客に

ル単位 （50 ～ 800 µm）、 も う

り ます （24 段階測定）。それぞ

ils） です。 単品、 または 3 枚

ホ イールは、 他の 2 つよ り 小

イールが膜に触れた と こ ろの

ま な測定範囲の膜厚計があ り

00 µm （0 ～ 40 mils） です。

ウ ェ ッ ト フ ィ ルム膜厚計 と よ

リ ッ プ防止用に外側ホ イール
の目盛が付いています。それぞれ測定範囲が異なる 4 種類あり、測定可

mils）です。どの膜厚計も、深さの異なる歯が 10 本あります（10 段階測

Elcometer 154
ABS プ ラ スチ ッ ク製の使い切 り タ イプの膜厚計です。 基準膜厚の記録と

測定結果を提出する場合にご利用 く ださい。 歯は 16 本で、 片面に メ ー ト

片面にイ ンペ リ アル単位 （2 ～ 32 mils） の目盛が付いています。

Elcometer 3238
Elcometer 115 と よ く 似た長方形の膜厚計ですが、歯の数が多 く 、24 本あ

れ測定範囲が異な る 3 種類あ り 、 測定可能な最大膜厚は 1200 µm （50 m
セ ッ ト でお求めいただけます。

1.2 ロータ リ ー式ウ ェ ッ ト フ ィ ルム膜厚計

Elcometer 3230

旧称 Elcometer 120。 ホ イールが 3 つ重なった構造の膜厚計です。 中央の

さ く 、 偏心し ています。 濡れた塗膜の上で膜厚計を回転させ、 中央のホ

外側のホ イールの目盛を読み取 り ます。 こ の値が膜の厚さ です。 さ ま ざ

ます。 最も狭い ものは 0 ～ 25 µm （0 ～ 1 mil）、 最も広いものは 0 ～ 30

コ イル被膜用ウ ェ ッ ト フ ィ ルム膜厚計は、 Elcometer 3230 ロータ リ ー式

く 似ていますが、 塗膜がすべ り やすい場合や下地が動いている場合のス

の周囲にローレ ッ ト 加工 （ギザギザ） が付いています。

http://www.elcometer.com 
http://www.elcometer.com 
http://www.elcometer.com 
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際規格および国内規格に適合

ットフィルム膜厚計のモデル

154 3230 3236 3238
-

- - -

- -

-

- - -

- -

- -
R
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1.3 適合規格

Elcometer く し形およびロータ リ ー式ウ ェ ッ ト フ ィ ルム膜厚計は、 次の国

し ています。

1.4 梱包内容 （Elcometer 154 および 112AL は除 く ）

• Elcometer く し形またはロータ リ ー式ウ ェ ッ ト フ ィ ルム膜厚計

• 収納ケース

• 取扱説明書

規格 Elcometer ウェ

112 115
AS/NZS 1580.107.3

ASTM D 1212-A - -

ASTM D 4414-A

ISO 2808-1A （BS 3900-C5-7B を置き換え）、 BS 3900-
C5-7B、ISO 2808-7B
ISO 2808-1B （BS 3900-C5-7A を置き換え） - -

NF T30-125

米国海軍 NSI 009-32

米国海軍 PPI 63101-000
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フィルム
2 く し形ウ ェ ッ ト フ ィ ルム膜厚計の使用方法

膜厚計を使用する前に、 汚れや傷がついていない こ と を確かめま

す。

1. 膜面に対し て垂直にな る よ う に膜厚計を持ち、 く しの歯が下

地に触れて安定する まで膜面に押し当てます。

2. 膜厚計を持ち上げます。

3. 塗料のついた （濡れた） 最も大き な値の歯を確認し ます。

ウ ェ ッ ト フ ィ ルムの厚さは、 こ の値 と 、 塗料がつかなかった

（乾いた） 隣の歯の値の間にな り ます。

こ の例では、ウ ェ ッ ト フ ィ ルムの厚さは、2400 µm と 2600 µm
の間にな り ます。

パイプの塗膜の厚さを測定する場合は、 必ず、 パイプの長さ方向と 平

行になるよう に膜厚計を置きます。

下地の面が粗い場合は、 その最も高い位置か ら測定されます。

し たがって、 読み取った値は、 ウ ェ ッ ト フ ィ ルムの最小の厚さ

にな り ます。

1

1

ウェット

下地
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ルの周囲に傷が付 と、 読み

る こ と があ り ます。

当する規格で決められている

に膜厚計を回転させます。

て、 読み取った値は、 ウ ェ ッ

m
ax
R
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3 ロータ リ ー式ウ ェ ッ ト フ ィ ルム膜厚計の使用方法

膜厚計を傷つけないよ う に、 注意し て取 り 扱って く ださい。 ホ イー

取 り 値が不正確になった り 、 膜厚計を交換し なければな ら な く な

膜厚計を使用する前に、 汚れや傷がついていないこ と を確かめます。 該

検査方法を よ く 読みます。

検査手順は、 規格によ って異な り ます。 必ず、 詳しい手

順を確認し て く ださい。

1. 膜厚計の中央の軸の部分を、親指と も う 1本の指で両側

か ら挟んで持ち上げ、 最大目盛が塗膜に最も近い位置

に く る よ う にし ます。

2. 膜厚計を膜面に対し て垂直に置き ます。

3. 塗膜の上で膜厚計を 360° または 180°（規格によ って異

な り ます） 回転させてから、 持ち上げます。

4. 中央のホ イールに最初に塗料が着いた と こ ろを見つけ

ます。 こ の位置の外側のホ イールの目盛を読み取 り ま

す。 この値が、 ウ ェ ッ ト フ ィ ルムの厚さにな り ます。

妥当な測定値を得るには、 この手順を少な く と も 2 回繰 り 返し ます。

パイプの塗膜の厚さ を測定する場合は、 パイプの長さ方向と直角の線上

下地の面が粗い場合は、 その最も高い位置か ら測定されます。 し たがっ

ト フ ィ ルムの最小の厚さにな り ます。
0

ウエットフィルム

下地
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スチ ッ ク製の Elcometer 154 を

し ません。

る まで待ちます。 膜厚計を使

、 信頼性の高い測定値を得

理手順と し て義務付け られて

代理店にお問い合わせ く だ

ラ スチッ ク（モデルによって異なる）

スチロールで梱包されている

さ い。 詳し く は、 地方自治体
4 使用後の洗浄

膜厚計を使用し た後は、 付着し た塗料を落と し て きれいにし ます （プラ

除 く ）。

腐食性の溶剤や、 ワ イ ヤーブ ラ シ、 金属製のヘラやヤス リ などは使用

適切な溶剤を使用し ます。

洗浄し終わった ら、 汚れが残っていない こ と を確認し、 膜厚計が乾燥す
用し ない と きは、 収納ケースに入れて保管し て く ださ い。

5 メンテナンス

Elcometer の装置は、 通常の使用および保管条件下で長い耐用年数を持ち

られる よ う に設計、 製造されています。

膜厚計の定期的な校正と 検査を行 う こ と が、 ISO 9000 等の規格で品質管

います。 検査と 検査証明書について詳し く は、 Elcometer または最寄 り の

さい。

6 仕様

材質： ステンレス、アル ミ ニウム、またはプ

精度 （Elcometer 115、 3230、 3236、 3228） ： ±5 % と 2.5 µm のいずれか大き な方

精度 （Elcometer 112、 154） ： 公称値

Elcometer ウ ェ ッ ト フ ィ ルム膜厚計のモデルによ っては、段ボール と発泡

場合があ り ます。 こ の包材は、 環境保全に配慮し た方法で破棄し て く だ

等の適切な機関にお問い合わせ く だ さ い。
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番号

ils）  

測定範囲（mils） コード番号

1-120 B112----2B
1-118 B112AL12473-3
1-13 B11529451E
2-18 B11529452E
2-30 B11529453E
5-50 B11529454E
膜厚計セット B1152959WE
2-32 B154----1
0.5-15 K0US3236M203
1-80 K0US3236M204
0.5-6 K0US3238M201
1-24 K0US3238M202
2-48 K0US3238M203
膜厚計セット K0US3238M204
R
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7 ELCOMETER く し形ウ ェ ッ ト フ ィ ルム膜厚計

メートル単位（µm）モデル測定範囲（µm）コード番号モデル測定範囲（mils）コード

メートル単位（µm） インペリアル単位（m

モデル 測定範囲（µm） コード番号 モデル

Elcometer 112: 25-3000 B112----1B Elcometer 112:
Elcometer 112/AL:a

a. 片面に メ ー ト ル単位、 も う 片面にイ ンペ リ アル単位の目盛が付いています。

25-3000 B112AL12473-3 Elcometer 112/AL:a

Elcometer 115: 20-325 B11529455M Elcometer 115/1:
Elcometer 115: 50-450 B11529456M Elcometer 115/2:
Elcometer 115: 50-750 B11529457M Elcometer 115/3:
Elcometer 115: 125-1250 B11529458M Elcometer 115/4:
Elcometer 115: 膜厚計セット B1152959WM Elcometer 115:
Elcometer 154:a 50-800 B154----1 Elcometer 154:a

Elcometer 3236: 20-370 K0003236M201 Elcometer 3236:
Elcometer 3236: 25-2000 K0003236M202 Elcometer 3236:
Elcometer 3238: 5-120 K0003238M201 Elcometer 3238:
Elcometer 3238: 25-600 K0003238M202 Elcometer 3238:
Elcometer 3238: 50-1200 K0003238M203 Elcometer 3238:
Elcometer 3238: 膜厚計セット K0003238M204 Elcometer 3238:
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ils）  

測定範囲（mils）コード番号

0-1 K0US3230M001
0-2 K0US3230M002
0-4 K0US3230M003
0-6 K0US3230M004
0-12 K0US3230M005
0-20 K0US3230M006
0-40 K0US3230M007

にローレ ッ ト 加工が施されています。

0-2 K0US3230M017
0-4 K0US3230M018
0-12 K0US3230M019
8 ELCOMETER ロータ リ ー式ウ ェ ッ ト フ ィ ルム膜厚計

メートル単位（µm） インペリアル単位（m

モデル 測定範囲（µm）コード番号 モデル

Elcometer 3230/1 0-25 K0003230M001 Elcometer 3230/1a
Elcometer 3230/16 0-40 K0003230M016 Elcometer 3230/2a
Elcometer 3230/2 0-50 K0003230M002 Elcometer 3230/3a
Elcometer 3230/3 0-100 K0003230M003 Elcometer 3230/4a
Elcometer 3230/4 0-150 K0003230M004 Elcometer 3230/5a
Elcometer 3230/5 0-200 K0003230M005 Elcometer 3230/6a
Elcometer 3230/6 0-250 K0003230M006 Elcometer 3230/7a
Elcometer 3230/7 0-300 K0003230M007
Elcometer 3230/8 0-400 K0003230M008
Elcometer 3230/9 0-500 K0003230M009
Elcometer 3230/10 0-1000 K0003230M010
Elcometer 3230/15 0-1500 K0003230M015
Elcometer 3230/11 0-2000 K0003230M011
Elcometer 3230/12 0-3000 K0003230M012
Elcometer 3230/17a

a. 塗膜が滑 り やすい場合や下地が動いている場合のス リ ッ プ防止用に外側ホ イールの周囲

0-50 K0003230M017 Elcometer 3230/17aa

Elcometer 3230/18a 0-100 K0003230M018 Elcometer 3230/18aa

Elcometer 3230/19a 0-300 K0003230M019 Elcometer 3230/19aa
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ご用意し ています。

う な Elcometer 製品も ご利用に

または、 Elcometer の Web サ
R
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9 ロータ リ ー式ウ ェ ッ ト フ ィ ルム膜厚計のア ク セサ リ ー

ロータ リ ー式ウ ェ ッ ト フ ィ ルム膜厚計用ハン ド ル、 長さ 15 cmKT00323

ロータ リ ー式ウ ェ ッ ト フ ィ ルム膜厚計用ハン ド ル、 長さ 50 cmKT00323

10 関連装置

Elcometer ウ ェ ッ ト フ ィ ルム膜厚計の他にも、 さ まざまな塗装検査装置を

Elcometer ウ ェ ッ ト フ ィ ルム膜厚計をお求めになったお客様は、 次のよ

なっています。

• Elcometer 表面粗さ計

• Elcometer 表面付着物質試験キ ッ ト

• Elcometer 気候条件測定装置

• Elcometer 乾燥膜厚計

詳し く は、 Elcometer または最寄 り の代理店にお問い合わせ く ださい。

Elcometer の支店の詳細は、 こ の取扱説明書の表紙に記載されています。

イ ト （www.elcometer.com） をご覧く ださ い。
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