
●ストレートホールド機構を採用。
通常取付け位置（フレックス状態）
より更に深く差込む事によりソケ
ットの姿勢を真っ直ぐに保持する
ことができます。

●ストレートホールド状態の強度は、首振り状態に比べ20％アップします。

〈ストレート保持状態〉 
真っ直ぐ保持。

深く差し込む 

〈フレックス状態〉 

ストレートホールド機構採用 
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「標準小売価格」表示品は通常の価格体系と異なります。

9.5sq.ウォブルエクステンションバーセット［3本組］

ウォブルエクステンションバー NBE3-030JW,075JW,150JW

No. NTBE303JW 標準小売価格 ￥6,870▼g 300 c 1（1ヶ口）

9.5sq. ウォブルエクステンションバー D.PAT.

NBE3 -030JW 17 30 30 5 ￥1,760
NBE3 -050JW 17 50 50 5 ￥1,760
NBE3 -075JW 17 75 70 5 ￥2,240
NBE3 -100JW 17 100 95 5 ￥2,560
NBE3 -150JW 17 150 135 5 ￥2,900

No. D L ▼g c 標準小売価格

9.5sq. 9.5sq.

Ｄ 

Ｌ 

12.7sq.エクステンションバー D.PAT.

NBE4-075 22 75 120 5 ￥2,560
NBE4-150 22 150 230 5 ￥3,280
NBE4-300 22 300 420 5 ￥4,450

No. D L ▼g c 標準小売価格

12.7sq.エクステンションバーセット［3本組］

エクステンションバー NBE4-075,  150,  300

No. NTBE403 標準小売価格 ￥10,300▼g 800 c 1（1ヶ口）

L

D

12.7sq. 12.7sq.

●流線形フォルムの採用により、たわみ感を極限まで減少しました。

ユニバーサルジョイント

NBJ2 6.3 13 29.5 20 5 ￥4,280
NBJ3 9.5 19 41 50 5 ￥5,570
NBJ4 12.7 24.8 57 125 5 ￥6,810

No. sq. D L ▼g c 標準小売価格

● 2本の回転軸が同軸上のグランド
クロス®機構により、スムーズな
動きとトルクの伝達性に優れたネ
プロス自慢の逸品です。

●全長わずか41mmと従来品より
13mm短くなっています。
（NBJ3）
●強さは当社従来品比1.5倍です。
●口開きを押さえた高強度設計やバネ座
金のハイグレード化により、首振り
保持力と耐久性が向上しました。

回転軸が 
同軸上　　 

回転軸 

従来品 

グランドクロス®機構 

※グランドクロスは、京都機械工具株式
会社の登録商標です

sq.sq.

Ｄ 

Ｌ 

NBJ2

NBJ3

NBJ4

アダプタ

NBA23 6.3 9.5 13 22.0 16 5 ￥1,420
NBA32 9.5 6.3 17 25.5 20 5 ￥1,420
NBA34 9.5 12.7 17 29.5 35 5 ￥1,910
NBA43 12.7 9.5 20.5 35 40 5 ￥1,910

No. sq.凹 sq.凸 D L ▼g c 標準小売価格
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※　　このマークのついている製品は在庫を確認の上ご発注下さい。 表示価格は「標準小売価格」であり消費税は含まれておりません。

NBE3-150JW

NBE3-030JW

NBE3-075JW

NBE4-150

NBE4-075

9.5sq. 9.5sq.

Ｄ 

Ｌ 




