
発注単位1個

発注コード 品　番 税抜価格
（1個）

メーカー希望
小売価格
（1個）

表わす質量 精度等級 幅×奥行×高さ
（mm）

梱包数
（個）

質量
（g）

207-6110 MLCF1-1G ￥ 7,500 ￥10,000 1g F1級 6×6×6.2 1    1
207-6114 MLCF1-2G ￥ 7,500 ￥10,000 2g F1級 6×6×10.8 1    2
207-6117 MLCF1-5G ￥ 7,500 ￥10,000 5g F1級 8×8×14.8 1    5
207-6109 MLCF1-10G ￥ 8,625 ￥11,500 10g F1級 10×10×18.4 1   10
207-6113 MLCF1-20G ￥ 9,150 ￥12,200 20g F1級 13×13×22 1   20
207-6116 MLCF1-50G ￥10,500 ￥14,000 50g F1級 18×18×29 1   50
207-6108 MLCF1-100G ￥13,500 ￥18,000 100g F1級 22×22×38 1  100
207-6112 MLCF1-200G ￥15,375 ￥20,500 200g F1級 28×28×47 1  200
207-6115 MLCF1-500G ￥18,250 ￥24,400 500g F1級 38×38×64 1  500
207-6111 MLCF1-1KG ￥27,900 ￥37,200 1kg F1級 48×48×80.3 1 1000

F1級

発注単位1個

発注コード 品　番 税抜価格
（1個）

メーカー希望
小売価格
（1個）

表わす質量 精度等級 幅×奥行×高さ
（mm）

梱包数
（個）

質量
（g）

116-4129 MLCF-1G ￥ 7,028 ￥ 9,370 1g F2級 6×6×6.2 1    1
116-4133 MLCF-2G ￥ 7,028 ￥ 9,370 2g F2級 6×6×10.8 1    2
116-4136 MLCF-5G ￥ 7,028 ￥ 9,370 5g F2級 8×8×14.8 1    5
116-4128 MLCF-10G ￥ 7,500 ￥10,000 10g F2級 10×10×18.4 1   10
116-4132 MLCF-20G ￥ 8,250 ￥11,000 20g F2級 13×13×22 1   20
116-4135 MLCF-50G ￥ 9,623 ￥12,830 50g F2級 18×18×29 1   50
116-4127 MLCF-100G ￥11,100 ￥14,800 100g F2級 22×22×38 1  100
116-4131 MLCF-200G ￥12,998 ￥17,330 200g F2級 28×28×47 1  200
116-4134 MLCF-500G ￥16,350 ￥21,800 500g F2級 38×38×64 1  500
116-4130 MLCF-1KG ￥24,000 ￥32,000 1kg F2級 48×48×80.3 1 1000z

F2級

発注単位1個

発注コード 品　番 税抜価格
（1個）

メーカー希望
小売価格
（1個）

表わす質量 精度等級 幅×奥行×高さ
（mm）

梱包数
（個）

質量
（g）

116-4108 MLCM-1G ￥ 6,750 ￥ 9,000 1g M1級 6×6×6.2 1    1
116-4113 MLCM-2G ￥ 6,750 ￥ 9,000 2g M1級 6×6×10.8 1    2
116-4116 MLCM-5G ￥ 6,750 ￥ 9,000 5g M1級 8×8×14.8 1    5
116-4107 MLCM-10G ￥ 6,750 ￥ 9,000 10g M1級 10×10×18.4 1   10
116-4111 MLCM-20G ￥ 7,223 ￥ 9,630 20g M1級 13×13×22 1   20
116-4115 MLCM-50G ￥ 8,663 ￥11,550 50g M1級 18×18×29 1   50
116-4106 MLCM-100G ￥10,575 ￥14,100 100g M1級 22×22×38 1  100
116-4110 MLCM-200G ￥12,525 ￥16,700 200g M1級 28×28×47 1  200
116-4114 MLCM-500G ￥15,375 ￥20,500 500g M1級 38×38×64 1  500
116-4109 MLCM-1KG ￥19,275 ￥25,700 1Kg M1級 48×48×80.3 1 1000

M1級

保管しやすいプラスチックケース付き保管しやすいプラスチックケース付き
●プラスチックケースで保管しやすく、また汚れや傷から
保護することで分銅の精度を保つことができます。

●プラスチックケースにシリアルNo.が記されています。
●一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行
いたします。
●非磁性ステンレスSUS304
●中国

特長　
　　

材質
製造国

OIML型分銅とは
OIML（国際法定計量機関）
で採択されたOIML国際勧告
に基づいて作られる分銅で、
国際的に共通の形状です。 ▲ケース収納時

▼等級ごとの商品詳細が
　ご確認いただけます

分銅の
選定方法

●F1級やM2級等、分銅の等級はそれぞれの最大許容誤差によって決められています。
●精度は計量に際した許容誤差の範囲の3分の1のものを選びます。
●また、日常点検では、「通常使用している試料」の質量に近い分銅、定期点検では、「天びんのひょう量」に近い分銅を選びます。

適切な分銅を使用して
正確な測定を行いましょう 日常点検：1kgのM2級（最大許容誤差：0.16g）の分銅 定期点検：20kgのF2級（最大許容誤差：0.3g）の分銅

例：ひょう量20kg・最小表示1gのはかりで、普段1kg程度のものを計測している場合

ご用命は

不許複製 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。 21.02 d.k 0000

トラスコ 分銅 に関するより詳しい情報は

オレンジブック
http://www.orange-book.com/

検索

〒105-0004 

お客様相談室（製品に関するお問い合わせ）
TEL 0120-509-849 FAX 0120-509-839
E-mail:techno.center@trusco.co.jp

東京都港区新橋4丁目28番1号

OIML型 円筒分銅
（ステンレス製）

工業用
計測機器分 銅Cylinder Weight


