
抵抗線自体がフィンの役目をし、放熱がよく
低抵抗の大電力用に最適です。

　 形 名   端子記号 組立記号 　公称抵抗値 抵抗値許容差

RGR60～RGR1000   A1:調節端子(1個付) ﾅｼ：単品 　Ω表示 K：±10％

  AN:調節端子(N個付)  O：O付 　(ﾘﾎﾞﾝ抵抗数列)

  HN:中間端子(N個付) OS：OS付

(注)Ａ1以外は全てカスタム品となります。お問い合せください。

■製品紹介　　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ

■品番構成法　Type descriptions

不燃性塗料リボン抵抗器　　Ｆｌａｍｅ Ｐｒｏｏｆ Ｒｉｂｂｏｎ Ｗｉｒｅ Ｗｏｕｎｄ Ｆｉｘｅｄ Ｒｅｓｉｓｔｏｒｓ

RGR80

■温度上昇曲線　Temperature rise curve(参考)

(OS) 0.2Ω

■負荷軽減曲線　Ｌｏａｄ　ｄｅｒａｔｉｎｇ　ｃｕｒｖｅ
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(注1)重量は組立無しの場合。

(注2)ＲＧＲ300以上のＯ付は未対応になります。
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公称抵抗値
の標準数列
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■寸法及び抵抗値範囲　Dimensions & Resistance range
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