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前 パ ネ ル 　 Ｓ Ｆ Ｐ 型 　 　 組 立 説 明 図

１

２

３

４

クランプ

グリップ

３

１）　パネル（ボード）①と上下棧②のセットを図のように置
　　　き、左右に支柱③を図のようにクランプが内側を向くよ
　　　うに置いて下さい。

２）　上下棧②と支柱③のボルト穴を合わせ、段付ボルト④で
　　　仮止めして下さい（左右各４ヵ所）。　仮止めが終わる
　　　ともう一度全てのボルト④を六角レンチ⑤でしっかりと
　　　締付けて下さい。

３）　１），２）で組立てた前パネルの左右のクランプを作業
　　　台の天板に嵌め込み、グリップで締付けて下さい（左右
　　　各２ヵ所）。　クランプが嵌め込みにくい時は、２）で
　　　締付けたボルト④を緩めてクランプを嵌め込んで下さい。
　　　そしてもう一度ボルト④をしっかりと締付けて下さい。

Ｎｏ． 名 称

１ パネル（ボード）

２ 上 下 棧

３ 支 柱

４ 段付ボルト　Ｍ６

５ 六角レンチ　Ｍ５

数量

２

８

１

｝１ｓｅｔ

図はＳＦＰ－９００

品 番

ＳＦＰ－　９００

ＳＦＰ－１２００

ＳＦＰ－１５００

ＳＦＰ－１８００

ＳＦＰ－　９０１

ＳＦＰ－１２０１

ＳＦＰ－１５０１

ＳＦＰ－１８０１
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