
ご用命は

LEDソーラーウォールライト

最安値モデル
●本体サイズ：96×124×48mm　
●取付ねじ穴付き

発注コード
388-6707

品　番
SK-SWLT180BK

IP規格

IP44
点灯時間

20秒

明るさ

180lm

検知距離

3m

※センサー横のモードスイッチ孔に設定ピン挿入し、設定を切り替えます

センサーが動体検知をすると約20秒間点灯し、自動で消灯します　

省スペースモデル
●本体サイズ：144×51×44mm
●3種類の動作モードへ切替可能
●狭い場所へも取付可能
●取付ねじ穴付き

発注コード
388-6706
388-6705

品　番
SK-SWLW200BK
SK-SWLW200GY

税抜
メーカー希望小売価格オープン

￥1,980IP規格

IP65
点灯時間

15秒

明るさ

200lm

検知距離

8m

●本体サイズ：137×96×85mm
●3種類の動作モードへ切替可能　
●後面壁面照射LED3灯有
●取付ねじ穴付き

発注コード
388-6704
388-6703

品　番
SK-SWLT200BK
SK-SWLT200WH

メーカー希望小売価格オープン

￥1,980税抜IP規格

IP65
点灯時間

15秒

明るさ

200lm

検知距離

8m

多機能モデル

ランニングコスト0で安全対策！
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税抜
メーカー希望小売価格オープン
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人感センサーに関係無く、暗い間は常時点灯（
80%）を続けます

常時弱点灯（20%）で点灯し、センサーが動体検知をすると
約15秒間100%で点灯し、自動で弱点灯モードに戻ります

センサーが動体検知をすると約15秒間100%で
点灯し、自動で消灯します
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