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積み重ねる時積載質量・積み重ね段数

組み立て

❹❸

カタログまたは仕様書に定められた積載質量と積載段数は厳守してください。

エンドパネルより出ている上部フック
を所定の位置に差込み、ハンドルシャ
フトをいっぱいまで差し込んで固定し、
ロックしてください。

エンドパネル下部
のフックは必ず所
定の位置に差し
込んでください。

●破損の原因となります。 ●破損、転倒の原因となります。

高積みの場合は脚（レグ）を所定の位置に確実に載せてください。

高積み時、ゲートパネル
上・下全てを閉じてください。

高積み時のゲートパネル
全開はおやめください。

高積み時は、はしご掛けや
よじ登りはおやめください。

高積み時は、軟弱地面、傾斜、段差がない所で使用してください。

●ゲートパネルを半開しない！ ●前面パネルを開けない！ ●はしご掛けやよじ登りは危険！

ハンドルシャフト

この線材が
ストッパーとなる

上部フック

ハンドルガイド

下部フック

よく読んで
しっかり

理解してね！

最大積載荷重（質量）

ステンシル表示
1500kg

ステンシル表示
4段積み

LOCK!

グラ

ア

ナ

フム
フム

グラ

ブ

イ

レグ

ガタ ガタガタ ガタ
レグを

ストッパーに
載せない

レグが枠に
収まってない

0～10㎜
あける

脚（レグ）

外に
出ない

中山トラスコ　ネットパレット

■仕様 

最大積載荷重（質量）以上に品物を入れない 最大積み重ね段数以上に積み重ねない

Ｔ０８１０Ｇ
Ｔ１０１２ＡＧ
Ｔ０８１０ＧＳ
Ｔ１０１２ＡＧＳ

１，５００
１，２００
７００
７００

１，０００× ８００× ８５０
１，２００×１，０００× ８９０
１，０００× ８００× ９５５
１，２００×１，０００× ９９５

９５０×７６０×７００
１，１５０×９５０×７４０
９５０×７６０×７００
１，１５０×９５０×７４０

８６９×５８０
１，０７９×７５７
３８５×３５２
５９５×５２８

５０× ５０
５０× ５０
５０× ５０
５０× ５０

５０
６８
６１
７７

ＴＮＰ‐１
ＴＮＰ‐２
ＴＮＰ‐３
ＴＮＰ‐４
ＴＮＰ‐５
ＴＰＮ‐６
ＴＮＰ‐１Ｓ
ＴＮＰ‐２Ｓ
ＴＮＰ‐３Ｓ
ＴＮＰ‐４Ｓ
ＴＮＰ‐５Ｓ
ＴＰＮ‐６Ｓ

３００
１，０００
１，０００
１，０００
２，０００
１，０００
３００
５００
５００
７００
７００
５００

８００× ５００× ５３０
９００× ６５０× ６７０
１，０００× ８００× ８５０
１，２００×１，０００× ８９０
１，２００×１，０００× ８９５
１，０００× ８００× ４９０
８００× ５００× ５８０
９００× ６５０× ７５５
１，０００× ８００× ９３５
１，２００×１，０００× ９９５
１，２００×１，０００×１，０００
１，０００× ８００× ５７５

７６０×４６０×４００
８５０×６００×５２０
９５０×７６０×７００
１，１５０×９５０×７４０
１，１５０×９５０×７４０
９５０×７６０×３４０
７６０×４６０×４００
８５０×６００×５２０
９５０×７６０×７００
１，１５０×９５０×７４０
１，１５０×９５０×７４０
９５０×７６０×３４０

６８６×２７０
７７９×４０７
８６９×５８０
１，０７９×７５７
１，０３０×７５２
８６９×５８０
２７０×１１０
３１８×２０４
４０８×３７８
５９５×５２８
５４６×５２８
４０８×３７８

２８× ２８
５０× ５０
５０×１００
５０×１００
５０× ５０
５０× ５０
２８× ２８
５０× ５０
５０×１００
５０×１００
５０× ５０
５０× ５０

１７
３７
４４
５８
７５
３６
２３
４５
５５
６８
８５
４９

品　番 最大積載荷重
（ｋｇ）

呼称寸法（ｍｍ）
間口×奥行×高さ

最内寸法（ｍｍ）
間口×奥行×高さ

フォーククリアランス（ｍｍ）
間口×奥行

質量
（ｋｇ）

線径
（ｍｍ）

網ピッチ
（ｍｍ）

４
４
１
１

４
４
４
４
３
４
１
１
１
１
１
１

最大積載段数
（段）

６
６
６
６

３．１
６．０
６．０
６．０
６．０
６．０
３．１
６．０
６．０
６．０
６．０
６．０

脚部高さ
（ｍｍ）

１００
１００
１００
１００

１００
１００
１００
１００
１００
１００
１００
１００
１００
１００
１００
１００

※ステンレス製 T810SUはT0810G、T1012LSUはTNP-4と同仕様です。
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折りたたみ時の収納段数について移送（輸送・運搬）

❻❺

ワイヤー・ナイロンスリング等で直接吊らない 金網部を直接引っ掛けて吊らない

多段積みのままでの移動は危険です

破損部分を針金やヒモで
代用して絶対に使用しない

同じ向きの場合　最大 6段
交互向きの場合　最大12段

搬送時には必ずスチールベルトを十字に掛けてください。

危険防止のため

※特殊仕様の場合は、図面・仕様書等で定められた事項についてもご確認ください

●強度、脚の位置が違う場合があり、
　落下事故のおそれがあります。

●強度が落ち、段積み時に落下事故のおそれがあります。
●荷くずれしたり服などを引っかけて危険です。

●上段が転倒するおそれがあります。
●品物がこぼれ落ちたり段積みができなくなります。
●脚がしっかり載っていないと底面パネルが破損します。

●落下事故のおそれがあります。

海外粗
悪品

ダメ！

要チェック!!

※その他、脚のはずれ、U型鋼の曲り、パネルの変形、部品の変形、脱落がある場合は使用しないでください。
※ネットパレットを永く、安全にご使用していただくために日頃の点検を忘れないようお願いいたします。
※お客様での改造は絶対におやめください。
※ネットパレットを取り扱う際には、安全のために軍手等を着用してください。

トラスコ

トラスコ

中山トラスコ　ネットパレット

型式の違うネットパレットや
「海外粗悪品」と混合して段積みをしない

ネットパレットの規定の高さ以上に
品物を入れない

ネットパレットを格納・積み込みする場合、
フォークリフトによる押し込みは、パレットの脚（レグ）が破損する恐れがあります。

トラックの荷台もいためます

フォークリフトで荷役作業を行う時、
フォークのツメはネットパレットの奥行きより

長くなるようにする

脚部や溶接部が破損している
ネットパレットを絶対に使用しない
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●上段が転倒するおそれがあります。
●品物がこぼれ落ちたり段積みができなくなります。
●脚がしっかり載っていないと底面パネルが破損します。

●落下事故のおそれがあります。

海外粗
悪品

ダメ！

要チェック!!

※その他、脚のはずれ、U型鋼の曲り、パネルの変形、部品の変形、脱落がある場合は使用しないでください。
※ネットパレットを永く、安全にご使用していただくために日頃の点検を忘れないようお願いいたします。
※お客様での改造は絶対におやめください。
※ネットパレットを取り扱う際には、安全のために軍手等を着用してください。

トラスコ

トラスコ

中山トラスコ　ネットパレット

型式の違うネットパレットや
「海外粗悪品」と混合して段積みをしない

ネットパレットの規定の高さ以上に
品物を入れない

ネットパレットを格納・積み込みする場合、
フォークリフトによる押し込みは、パレットの脚（レグ）が破損する恐れがあります。

トラックの荷台もいためます

フォークリフトで荷役作業を行う時、
フォークのツメはネットパレットの奥行きより

長くなるようにする

脚部や溶接部が破損している
ネットパレットを絶対に使用しない



パレット君
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ネットパレット
クロムフリー

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

お客様相談室

製 造 元

総発売元

E-mail:techno.center@trusco.co.jp

0120-509-849

中山トラスコ　ネットパレット


