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このたびは、本製品をお買い上げいただきまことに

ありがとうございました。製品を正しくご使用して

いただくため、ご使用前にこの組立説明書をよく

読み、正しく組み立ててください。

＜部品表＞

名称 形状 数量

４個

８個

８個

部品表より、内容物を確認してください。

マグネット

キャスターユニット

丸小ねじ

（Ｍ５×１６）

ゆるみ止めナット

（Ｍ５）

マグネット
キャスターユニット

丸小ねじ
（Ｍ５×１６）

ゆるみ止めナット
（Ｍ５）

＜準備するもの＞

＜交換方法＞

●電動ドリル

●５～５．３ｍｍのキリ

●プラスドライバー

●スパナ　呼び８（Ｍ５用）

＜適合製品＞

ＴＡＦ－９２ＭＧ

ＴＡＦ－９３ＭＧ

① 古いキャスターユニットの取り外しかた

リベットを頭部から電動ドリルで「もむ」ように

して取り外してください。

③ 動作確認

・踏台を前後左右回転移動などをして、キャスタ

ーユニットの動作に異常がないか確認してくださ

い。

・人が乗ったとき踏み台が沈んで、踏台を持ち上

げたとき、マグネットで保持されるか確認してく

ださい。

② 新しいキャスターユニットの取り付けかた

プラスドライバーとスパナを使い、

丸小ねじとゆるみ止めナットで、しっかり締め付

けてください。

※ゆるみ止めナットは、ねじを回すとき抵抗が

　ありますが、最後まで締め付けてください。

ドリル

リベット


