
本製品は軽くて強いプラパール を面材として使用しております。プラパール は板材として非常に優れた性質を持っており、合板の約１/４

の重量で非常に軽いことはもちろん、中空構造なので衝撃も吸収します。耐薬品性、耐水性にも優れているので内容物の飛び出しや破損、

油垂れ等にお困りだった作業場などに最適です。簡単に装着できますので安全性が高まるほか、ある程度の遮断性があり、プライバシー

保全にも最適で工場倉庫、店舗で末永くご使用いただけます。

“ネットパレット”用内張りボード

“ネットパレット”用内張りボード
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プラパール  は、川上産業株式会社の登録商標です。

“ネットパレット”用内張りボードの継ぎ目など隙間に指を入れない

“ネットパレット”用内張りボードが変型したままで使用しない

切断など改造をしない

解体するときは、組立手順の逆に行う 危険物（薬品・壊れ物等）を置かない

荷物は静かに丁寧にのせる

破損している“ネットパレット”（網パレット）には使用しない

組立は手順に従い正しく取付ける

不安定な場所に設置しない用途以外には使用しない

破損したまま使用しない

結束帯　２０本

面材　５枚

お手持ちの“ネットパレット”（網パレット）に
面材をはめ込みます。

結束帯で
固定させます。

短・長側面用　各２枚

底面用　１枚（ ）

“ネットパレット”（網パレット）が倒れたり荷物が落下したり、けがをする恐れが
あります。


