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このたびは、本製品をお買い上げいただきまことに
ありがとうございました。製品を正しくご使用して
いただくため、ご使用前にこの組立説明書をよく
読み、正しく組み立ててください。

＜部品表＞

名称 形状 数量

２個

４個

１個

部品表より、内容物を確認してください。

取付金具

２個Ｌ型ボルト

４個
ゆるみ止めナット

（キャップ付・Ｍ６）

平座金

（Ｍ６）

取付金具

手すり

Ｌ型ボルト

ゆるみ止めナット
平座金

感知チェーン

（Ｓカンフック付）

＜準備するもの＞

＜組立方法＞

●スパナ　呼び１０（Ｍ６用）

＜適合製品＞

① 取り付け位置

手すりの曲げ部を除く位置にお取り付けください。
チェーン固定側と、Ｓカンフック側は、左右選んでお取り付けください。

② 取り付けかた

図を参考に各部の取り付けをおこなってください。
ゆるみ止めナットは、ナットを回すとき抵抗がありますが、
手すりに固定されるまでナットを回してください。

Ｓカンフック側

手すりを取付金具と
Ｌ型ボルトで挟んで
平座金とゆるみ止め
ナットで固定します。

端部感知
チェーン

適合製品

アルミ製作業用踏台 手すり

TSF-KC5
（正面幅 500 用）

TSF/TSFC/TSFGR
-255, -256, -257 天場三方手すり

階段両手すり
階段両手すり天場三方
階段片手すり天場三方
階段両手すり天場二方

手すりフルセット

TSF-KC6
（正面幅 600 用）

TSF-KC10
（正面幅 1000 用）

TSF/TSFC/TSFGR
-266, -3675, -369,

 -4610, -4612

TSF/TSFGR
-510125, -51015

取付金具

手すり

Ｌ型ボルト

ゆるみ止めナット

平座金

チェーン固定側

Ｌ型ボルトにチェーンを
通します。
手すりを取付金具とＬ型
ボルトで挟んで平座金と
ゆるみ止めナットで固定
します。

チェーン

取付位置は
お選びください。

チェーン固定側と、Ｓカンフック側は、
左右選んでお取り付けください。


