
ご用命は

〒105-0004 
東京都港区新橋4丁目28番1号
お客様相談室（製品に関するお問い合わせ）
TEL 0120-509-849
FAX 0120-509-839
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
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検索

テープ用品養生テープ

手切れが良くて、のり残りが少ない

TYT3825-W

TYT3825-GN

発注コード 品　番 質量
（g）

828-3627
828-3628
828-3629
835-6662
828-3630
828-3631
828-3632
828-3633
828-3634
828-3635
828-3636

TYT2525-GN
TYT3825-GN
TYT5025-GN
TYT5050-GN
TYT7525-GN
TYT10025-GN
TYT2525-W 
TYT3825-W 
TYT5025-W 
TYT7525-W 
TYT10025-W

￥200
￥300
￥400
￥800
￥600
￥800
￥200
￥300
￥400
￥600
￥800

グリーン

白

25×25
38×25
50×25
50×50
75×25
100×25
25×25
38×25
50×25
75×25
100×25

0.11

85
126
175
328
250
328
85
126
175
250
328

価　格
（1巻）

メーカー希望
小売価格
（1巻）

色 幅×長さ
（mm×m）

厚み
（mm）

￥150
￥225
￥300
￥600
￥450
￥600
￥150
￥225
￥300
￥450
￥600

発注単位1巻

不許複製 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。17.10.00 d.k 0000

塗装養生用テープ
Curing Tape

粗面への接着性が良い

のり残りが少ない

手で切れる

［特　長］ 作業性にすぐれ建築・塗装等
に最適なテープです。

　　　　 粗面への接着力も良く、簡単に切
れ、のり残りが少ないテープです。

［仕　様］ 粘着力：1.6N/10mm
　　　　 引張強度：35.2N/10mm
［材　質］ 基材：ポリエチレンクロス
　　　　 粘着剤：アクリル系
［製造国］ 日本


