
互換ブラケット (推奨代替製品への置換用) 一覧表

EWS15, HK10A, HK15A
EWS25, HK25A, SR20, RKW30Wモデル
EWS50, JWS50/A, RKW50Wモデル
EWS100, JWS100/A, RKW100Wモデル
EWS150, JWS150/A, RKW150Wモデル
EWS300, SR230, JWS300
EWS600
HK50A
HK100A
HK150A
RKW300Wモデル
JWS600, SR330, RKW600Wモデル
VS50B
VS75B
VS100B
VS150B
ZWS5
ZWS10
ZWS15
ZWS30
ZWS50
ZWS300
ZWS50AF
ZWS75AF
ZWS100AF
VS150P-24
ZWS150AF
ZWS150PAF
ZWS240PAF
MS-9, MS-10
MS-10, MS-11
MS-11, MS-12

D-01A
D-02A
D-03
D-05
D-05
D-06
D-07
D-08
D-09
D-09
D-15
D-12
D-16
D-17
D-18
D-19
D-20
D-21
D-22
D-23
D-24
D-25
D-24
D-26
D-27
D-28
D-28
D-29
D-30
D-31
D-32
D-33

HWS15A/A
HWS30A/A
HWS50A/A
HWS100A/A
HWS150A/A
HWS300
HWS600
HWS50A/A, RWS50B
HWS100A/A, RWS100B
HWS150A/A, RWS150B
HWS300
HWS600
VS50E
VS75E
VS100E
VS150E
ZWS10B
ZWS10B
ZWS15B
ZWS30B
ZWS50B
ZWS300BAF
ZWS50BAF
ZWS75BAF
ZWS100BAF
ZWS150BP-24
ZWS150BAF
ZWS150BP
ZWS240BP
HMS50, HMS80, HMS100
HMS80, HMS100, HMS150
HMS80, HMS100, HMS150

※2枚必要

※2枚必要
※2枚必要

※2枚必要
※2枚必要
※2枚必要
※2枚必要
※2枚必要
※2枚必要

生産中止または非推奨電源（モデル）互換ブラケット型名 推奨代替電源 備考

D-01A

D-02A

D-03

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：EWS15, HK10A, HK15A
推奨代替電源：HWS15A/A

生産中止または非推奨電源（モデル）：EWS25, HK25A, SR20, RKW30Wモデル
推奨代替電源：HWS30A/A

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

生産中止または非推奨電源（モデル）：EWS50, JWS50/A, RKW50Wモデル
推奨代替電源：HWS50A/A

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

90

28 1
7.
4

33 18 62±0.1
88

8

8

3-R2

2-φ3.5

2-R2

（55）

（
5）

74±0.2
26±0.1

68
±
0.
2

15

3-M3 BR

パンチング方向

タップは3山以上
確保すること

刻印（文字高さ4-7mm）

90

28 1
7.
4

33 18 77±0.2
115

8 95

16

4-R2

2-φ3.5

2-R2

（65）

（
5）

83±0.2
7±0.2

68
±
0.
2

15

パンチング方向

3-M3 BR
タップは3山以上
確保すること

刻印（文字高さ4-7mm）

90

36.5 23 97±0.2
153

2-φ3.5

2-R2

68
±
0.
2

15

パンチング方向

13

8 120 23

127±0.2

20
±
0.1
8.4

5-R2（100）

（2）

（
5）

28
5

18
.4

3-M3 BR
タップは3山以上
確保すること

刻印（文字高さ4-7mm）

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

App_32 ・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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D-01A

D-02A

D-03

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：EWS15, HK10A, HK15A
推奨代替電源：HWS15A/A

生産中止または非推奨電源（モデル）：EWS25, HK25A, SR20, RKW30Wモデル
推奨代替電源：HWS30A/A

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

生産中止または非推奨電源（モデル）：EWS50, JWS50/A, RKW50Wモデル
推奨代替電源：HWS50A/A

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

90

28 1
7.
4

33 18 62±0.1
88

8

8

3-R2

2-φ3.5

2-R2

（55）

（
5）

74±0.2
26±0.1

68
±
0.
2

15

3-M3 BR

パンチング方向

タップは3山以上
確保すること

刻印（文字高さ4-7mm）

90

28 1
7.
4

33 18 77±0.2
115

8 95

16

4-R2

2-φ3.5

2-R2

（65）

（
5）

83±0.2
7±0.2

68
±
0.
2

15

パンチング方向

3-M3 BR
タップは3山以上
確保すること

刻印（文字高さ4-7mm）

90

36.5 23 97±0.2
153

2-φ3.5

2-R2

68
±
0.
2

15

パンチング方向

13

8 120 23

127±0.2

20
±
0.1
8.4

5-R2（100）

（2）

（
5）

28
5

18
.4

3-M3 BR
タップは3山以上
確保すること

刻印（文字高さ4-7mm）

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

App_33・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



D-05

D-06

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：
EWS100, JWS100/A, RKW100Wモデル
推奨代替電源：HWS100A/A

生産中止または非推奨電源（モデル）：
EWS150, JWS150/A, RKW150Wモデル
推奨代替電源：HWS150A/A

生産中止または非推奨電源（モデル）：EWS300, SR230, JWS300
推奨代替電源：HWS300

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

100±0.2 27±0.1
128±0.233.5

180

25
±
0.
1

10

6

8

φ3.5

4-R2

R1.7
5

（6.4）

（65）

（6.4） （6.4）（6.4）16.6 10.4

45

A 穴詳細図
（SCALE 2/1）

A穴

パンチング方向 5-M4 BR
タップは3山以上確保すること

刻印（文字高さ4-7mm）

40
±
0.
1

70
±
0.
2

8

（6.4）

（65）

（
5）

（6.4） （6.4）12 12

90

パンチング方向 6-M4 BR
タップは3山以上確保すること

127±0.2
120±0.219.5

170

23±0.110

4-φ4.5

4-R2
8.5 26.4

（
54
）

50
.8

刻印（文字高さ4-7mm）

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

D-07

D-08

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：EWS600
推奨代替電源：HWS600

生産中止または非推奨電源（モデル）：HK50A
推奨代替電源：HWS50A/A, RWS50B

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

60
±
0.
1

160±0.28.5
110±0.233.5

17
0±
0.
2

19
0

（50）

（
5）

177

13.5

10
2

12
5

パンチング方向 4-M4 BR
タップは3山以上確保すること

刻印（文字高さ4-7mm）

4-φ4.5

6-R2

8

（
6.
4）

（
6.
4）

68
±
0.
2

69
±
0.
2

97±0.2

100±0.2

71±0.2

7

90

28 18
.4

5

パンチング方向

2-M3 BR
タップは3山以上確保すること 刻印（文字高さ4-7mm）

3-φ3.5

2-R2

3-R2

5

18
128

13

（
5）（80）

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

App_34 ・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



D-07

D-08

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：EWS600
推奨代替電源：HWS600

生産中止または非推奨電源（モデル）：HK50A
推奨代替電源：HWS50A/A, RWS50B

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

60
±
0.
1

160±0.28.5
110±0.233.5

17
0±
0.
2

19
0

（50）

（
5）

177

13.5

10
2

12
5

パンチング方向 4-M4 BR
タップは3山以上確保すること

刻印（文字高さ4-7mm）

4-φ4.5

6-R2

8

（
6.
4）

（
6.
4）

68
±
0.
2

69
±
0.
2

97±0.2

100±0.2

71±0.2

7

90

28 18
.4

5

パンチング方向

2-M3 BR
タップは3山以上確保すること 刻印（文字高さ4-7mm）

3-φ3.5

2-R2

3-R2

5

18
128

13

（
5）（80）

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

          
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

App_35・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



D-09

D-15

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：HK100A
推奨代替電源：HWS100A/A, RWS100B

生産中止または非推奨電源（モデル）：HK150A
推奨代替電源：HWS150A/A, RWS150B

生産中止または非推奨電源（モデル）：RKW300Wモデル
推奨代替電源：HWS300

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

100±0.2

DFSB-M4-8S（NET4） 25
±
0.
1

2-C2

30

20

50

165

123

8

2-φ3.5

4-R2

R1.75（60）

42

3.
5

パンチング方向

刻印（文字高さ4-7mm）

（
5）

120±0.2
140±0.2
160

DFSB-M4-8S（NET4）

40
±
0.
1

50
±
0.
1

8

4-φ4.5 4-R2（40）

67

パンチング方向

刻印（文字高さ4-7mm）

（
5）

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

D-12

D-16

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：JWS600, SR330, RKW600Wモデル
推奨代替電源：HWS600

生産中止または非推奨電源（モデル）：VS50B
推奨代替電源：VS50E
※2枚必要

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

50.0

本ブラケットは、VS50B→VS50Eへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき2枚必要です。

40.0

34.02-M3 TAPPED

39
.5

34
.5

12
.5

3.
0

2-φ
3.5

100±0.2
110±0.230
170

50±0.110

60
±
0.
1

70
±
0.
2

10
0±
0.
2

8

4-φ4.5

4-R2

（6.4）

（80）

（6.4） （6.4）（6.4）11 11

12
0

パンチング方向 刻印（文字高さ4-7mm）

（
5）

10-M4 BR
タップは3山以上確保すること

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

App_36 ・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



D-12

D-16

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：JWS600, SR330, RKW600Wモデル
推奨代替電源：HWS600

生産中止または非推奨電源（モデル）：VS50B
推奨代替電源：VS50E
※2枚必要

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

50.0

本ブラケットは、VS50B→VS50Eへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき2枚必要です。

40.0

34.02-M3 TAPPED

39
.5

34
.5

12
.5

3.
0

2-φ
3.5

100±0.2
110±0.230
170

50±0.110

60
±
0.
1

70
±
0.
2

10
0±
0.
2

8

4-φ4.5

4-R2

（6.4）

（80）

（6.4） （6.4）（6.4）11 11

12
0

パンチング方向 刻印（文字高さ4-7mm）

（
5）

10-M4 BR
タップは3山以上確保すること

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

          
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

App_37・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



D-17

D-18

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：VS75B
推奨代替電源：VS75E

生産中止または非推奨電源（モデル）：VS100B
推奨代替電源：VS100E

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

本ブラケットは、VS75B→VS75Eへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき1枚必要です。

4-M3 TAPPED

4-φ3.5

135.5±0.2

140.0±0.2
212.0±0.2

32
.5
±
0.
2

222.0
163.0
159.0
133.0

10.0
5.0

6.
0

50
.0

40
.0
±
0.
2

33
.0

29
.0

10
.0

本ブラケットは、VS100B→VS100Eへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき1枚必要です。

4-M3 TAPPED

145.0±0.2
212.0±0.2

119.5±0.2

222.0
168.0
164.0
138.0

10.0
5.0

6.
0

8.
54-φ3.5

62
.0

52
.0
±
0.
2

42
.5
±
0.
2

45
.0

41
.0

10
.0

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

D-19

D-20

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：VS150B
推奨代替電源：VS150E

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS5
推奨代替電源：ZWS10B

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

本ブラケットは、VS150B→VS150Eへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき1枚必要です。

4-M3 TAPPED

2-M3 TAPPED

4-φ3.5

2-φ
3.5

126.0±0.2

150.0±0.2

63.5±0.2
91.0±0.2

212.0±0.2

222.0
173.0
169.0
143.0

98.0
87.0

83.0

77.0
57.5

75
.0

50
.0

34
.0

30
.0

58
.0

54
.0

65
.0
±
0.
2

55
.0
±
0.
2

38
.0
±
0.
2

40
.0
±
0.
2

10
.0

10
.0

本ブラケットは、ZWS5→ZWS10Bへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき1枚必要です。

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

App_38 ・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



D-19

D-20

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：VS150B
推奨代替電源：VS150E

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS5
推奨代替電源：ZWS10B

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

本ブラケットは、VS150B→VS150Eへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき1枚必要です。

4-M3 TAPPED

2-M3 TAPPED

4-φ3.5

2-φ
3.5

126.0±0.2

150.0±0.2

63.5±0.2
91.0±0.2

212.0±0.2

222.0
173.0
169.0
143.0

98.0
87.0

83.0

77.0
57.5

75
.0

50
.0

34
.0

30
.0

58
.0

54
.0

65
.0
±
0.
2

55
.0
±
0.
2

38
.0
±
0.
2

40
.0
±
0.
2

10
.0

10
.0

本ブラケットは、ZWS5→ZWS10Bへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき1枚必要です。

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

          
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

App_39・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



D-21

D-22

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS10
推奨代替電源：ZWS10B

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS15
推奨代替電源：ZWS15B

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

本ブラケットは、ZWS10→ZWS10Bへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき1枚必要です。

本ブラケットは、ZWS15→ZWS15Bへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき1枚必要です。

2-M3 TAPPED

2-M3 TAPPED

2-φ
3.5

4-φ
3.5

63.5±0.2

77.5±0.2

118.0±0.2

98.0±0.2

105.0

125.0

101.0
97.0
71.5

87.0
83.0
77.0

57.5

50
.0

34
.0

30
.0

50
.0

34
.0

30
.0

40
.0
±
0.
2

43
.0
±
0.
2

40
.0
±
0.
2

43
.0
±
0.
2

10
.0

10
.0

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

D-23

D-24

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS30
推奨代替電源：ZWS30B
※2枚必要

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS50
推奨代替電源：ZWS50B
※2枚必要

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS50AF
推奨代替電源：ZWS50BAF
※2枚必要

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

本ブラケットは、ZWS30→ZWS30Bへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき2枚必要です。

本ブラケットは、ZWS50→ZWS50BまたはZWS50AF→ZWS50BAFへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき2枚必要です。

2-M3 TAPPED

2-M3 TAPPED

2-φ
3.5

2-φ
3.5

55.0

45.0

55.0

45.0

34.0

40.0

34.0

40.0

22
.0

39
.5

34
.5

17
.0

3.
0

3.
0

12
.5

12
.5

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

App_40 ・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



D-23

D-24

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS30
推奨代替電源：ZWS30B
※2枚必要

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS50
推奨代替電源：ZWS50B
※2枚必要

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS50AF
推奨代替電源：ZWS50BAF
※2枚必要

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

本ブラケットは、ZWS30→ZWS30Bへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき2枚必要です。

本ブラケットは、ZWS50→ZWS50BまたはZWS50AF→ZWS50BAFへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき2枚必要です。

2-M3 TAPPED

2-M3 TAPPED

2-φ
3.5

2-φ
3.5

55.0

45.0

55.0

45.0

34.0

40.0

34.0

40.0

22
.0

39
.5

34
.5

17
.0

3.
0

3.
0

12
.5

12
.5

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

          
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

App_41・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



D-25

D-26

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS300
推奨代替電源：ZWS300BAF

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS75AF
推奨代替電源：ZWS75BAF
※2枚必要

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

本ブラケットは、ZWS300→ZWS300BAFへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき1枚必要です。

本ブラケットは、ZWS75AF→ZWS75BAFへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき2枚必要です。

4-M3 TAPPEDHOLE 4-φ3.
5

255.0

193.0
189.0

163.0

245.0±0.2

170.0±0.2

89.0±0.2

160.0±0.2
123.5 49.513

.5

98
.0
±
0.
2

74
.0
±
0.
2

10
.0

10
8.
0

67
.0

63
.0

21
.0

44
.0

39
.0

2-M3 TAPPED

2-φ
3.5

55.0

45.0

34.0

40.0

3.
0

12
.5

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

D-27

D-28

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS100AF
推奨代替電源：ZWS100BAF
※2枚必要

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS150AF
推奨代替電源：ZWS150BAF
※2枚必要

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

本ブラケットは、ZWS100AF→ZWS100BAFへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき2枚必要です。

本ブラケットは、ZWS150AF→ZWS150BAFへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき2枚必要です。
※VS150P-24→ZWS150BP-24 への置き換えにもお使い頂けます。
（電源1台につき2枚必要です。）

65.0±0.2

41
.5

39
.0

34
.0

36
.5

2-M3 TAPPED

2-M3 TAPPED

2-φ
3.5

2-φ
3.5

62.0

52.0

46.0

59.0

75.0

3.
0

3.
0

12
.5

12
.5

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

App_42 ・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



D-27

D-28

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS100AF
推奨代替電源：ZWS100BAF
※2枚必要

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS150AF
推奨代替電源：ZWS150BAF
※2枚必要

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

本ブラケットは、ZWS100AF→ZWS100BAFへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき2枚必要です。

本ブラケットは、ZWS150AF→ZWS150BAFへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき2枚必要です。
※VS150P-24→ZWS150BP-24 への置き換えにもお使い頂けます。
（電源1台につき2枚必要です。）

65.0±0.2

41
.5

39
.0

34
.0

36
.5

2-M3 TAPPED

2-M3 TAPPED

2-φ
3.5

2-φ
3.5

62.0

52.0

46.0

59.0

75.0

3.
0

3.
0

12
.5

12
.5

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

          
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

App_43・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



D-29

D-30

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS150PAF
推奨代替電源：ZWS150BP
※2枚必要

生産中止または非推奨電源（モデル）：ZWS240PAF
推奨代替電源：ZWS240BP

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

本ブラケットは、ZWS150PAF→ZWS150BPへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき2枚必要です。

本ブラケットは、ZWS240PAF→ZWS240BPへ置き換える為の互換ブラケットです。
電源1台につき1枚必要です。

4-M3 TAPPEDHOLE
4-φ3.

5

70.0±0.2

222.0

193.0
189.0

163.0

212.0±0.2

170.0±0.2
89.0±0.2

132.0±0.2
107.0 38.0

10
.0

85
.0
±
0.
2

74
.0
±
0.
2

95
.0

67
.0

63
.0

32
.0

27
.0

2-M3 TAPPED

2-φ
3.5

80.0

65.0±0.2

59.0

3.
0

12
.5

16
.0

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

材質=アルミ（t=2.0mm）
処理=脱脂

D-31

D-32

D-33

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：MS-9, MS-10
推奨代替電源：HMS50, HMS80, HMS100

生産中止または非推奨電源（モデル）：MS-10, MS-11
推奨代替電源：HMS80, HMS100, HMS150

生産中止または非推奨電源（モデル）：MS-11, MS-12
推奨代替電源：HMS80, HMS100, HMS150

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

8-M3 BR 刻印（文字高さ 4-7mm）

7-M3 BR

5-M3 BR

刻印（文字高さ 4-7mm）

刻印（文字高さ 4-7mm）

パンチング方向

パンチング方向

2-φ3.5

2-φ3.5

3-φ3.5

135±0.2

40
±
0.
1
10

60
±
0.
1

7.5
40
±
0.
1
7.5

18
.5

9
9

7.5
9

9

120±0.226.2
（62）

（62）

（62）

（
5）

（
5）

（
5）

151.5

151.5

151.5

2-R2

2-R2

120±0.2

100±0.2
120±0.2

26.2

26.2

2-R2

2-R2

68
±
0.
2

15
75

55

5

135±0.2

135±0.2
97±0.2

2-R2

2-R2

68
±
0.
2

68
±
0.
2

15
15

33

5

5

90
90

パンチング方向

90

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

App_44 ・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



D-31

D-32

D-33

型名 生産中止または非推奨電源（モデル）・推奨代替電源・備考・外観図

生産中止または非推奨電源（モデル）：MS-9, MS-10
推奨代替電源：HMS50, HMS80, HMS100

生産中止または非推奨電源（モデル）：MS-10, MS-11
推奨代替電源：HMS80, HMS100, HMS150

生産中止または非推奨電源（モデル）：MS-11, MS-12
推奨代替電源：HMS80, HMS100, HMS150

互換ブラケット (推奨代替製品への置換用)

8-M3 BR 刻印（文字高さ 4-7mm）

7-M3 BR

5-M3 BR

刻印（文字高さ 4-7mm）

刻印（文字高さ 4-7mm）

パンチング方向

パンチング方向

2-φ3.5

2-φ3.5

3-φ3.5

135±0.2

40
±
0.
1
10

60
±
0.
1

7.5
40
±
0.
1
7.5

18
.5

9
9

7.5
9

9

120±0.226.2
（62）

（62）

（62）

（
5）

（
5）

（
5）

151.5

151.5

151.5

2-R2

2-R2

120±0.2

100±0.2
120±0.2

26.2

26.2

2-R2

2-R2

68
±
0.
2

15
75

55

5

135±0.2

135±0.2
97±0.2

2-R2

2-R2

68
±
0.
2

68
±
0.
2

15
15

33

5

5
90

90
パンチング方向

90

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

材質=鉄（t=1.6mm）
処理=ニッケルメッキ

          
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

          

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｘ

App_45・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。


