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■ 定格 

角板形チップ抵抗器

2※改良のため予告なく変更する場合がありますHOKURIKU

最高使用 最高過負荷

定格電力 抵抗値範囲 抵抗温度係数 電圧 電圧 定格電流 抵抗値

(W) (Ω) (ppm /℃) (V) (V) (A) (Ω)

F ±1 10～1M ±250

G ±2 10～1M ±250

J ±5 10～1M ±250

F ±1 10～1M ±200

G ±2 10～1M ±200

J ±5 1.0～9.1 ±400

J ±5 10～10M ±200

D ±0.5 10～97.6 ±100

D ±0.5 100～1M ±50

F ±1 10～1M ±100

G ±2 10～1M ±200

J ±5 1.0～9.1 ±300

J ±5 10～10M ±200

D ±0.5 100～976 ±100

D ±0.5 1K～100K ±50

F ±1 10～1M ±100

G ±2 10～1M ±200

J ±5 1～4.3 －100～＋600

J ±5 4.7～3.3M ±200

J ±5 3.6M～10M ±300

D ±0.5 100～1K ±100

F ±1 10～1K ±100

G ±2 10～1K ±200

J ±5 1～4.3 －100～＋600

J ±5 4.7～1K ±200

D ±0.5 1.02K～100K ±100

F ±1 1.02K～1M ±100

G ±2 1.1K～1M ±200

J ±5 1.1K～3.3M ±200

J ±5 3.6M～10M ±300

K ±10 11M～22M ±300

D ±0.5 100～100K ±100

F ±1 10～1M ±100

G ±2 10～1M ±200

J ±5 1～4.3 －100～＋600

J ±5 4.7～3.3M ±200

J ±5 3.6M～10M ±300

K ±10 11M～22M ±300

D ±0.5 100～100K ±100

F ±1 10～1M ±100

G ±2 10～1M ±200

J ±5 1～4.3 －100～＋600

J ±5 4.7～3.3M ±200

J ±5 3.6M～10M ±300

F ±1 10～1M ±200

G ±2 10～1M ±300

J ±5 1.0～9.1 ±500

J ±5 10～1M ±300

J ±5 1.0～9.1 ±500

J ±5 10～1M ±300

注１）（　）は従来形名

注２） 短時間過負荷試験条件　定格電圧×2.5倍を5秒印加⇒1.5倍電圧を5秒印加となります。

　※　抵抗値許容差F級、D級はE-96シリーズについても製造致します。 E=定格電圧 (V)
　※　定格電力以下の定格電圧でご使用ください。定格電圧は右式で算出できます。 P=定格電力 (W)
　※　定格電圧が最高使用電圧を超える場合は、最高使用電圧以下の電圧でご使用ください。 R=抵抗値   (Ω)
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0.50 200 400

CR32
(CR1/8)

200 4000.25
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(CR1/10)

150 200
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0.25

CR16
(CR1/16)

50 1000.125

CR10
(CR1/16S)

0.10 50 100

30

CR06
(CR1/20)

0.05 25 50

形名

CR04 0.03 15

抵抗値許容差
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