
MEIKOSHA CO.,LTD.

処 理 摘 要

品 番

明 工 社株式会社

単位

部 番 部 品 名 個 数 材 質

品 名尺 度 三角法

mm
1
1

定 格

作 成

電気用品の記号
Ｅ
ＰＳ ＴＥＪMH2631

接地２Ｐ１５Ａ2P+E.15A.125V.
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ゴムボデー

引掛防水コネクターボデー

蓋

2なべ小ねじ

1

1

1リ ン グ

バ ン ド(小）

バ ン ド（大）

なべ小ねじ 2

合成ゴム

ユリア樹脂

炭素鋼線

鋼 板

鋼 板

色：黒

色：黒

ニッケルめっき

硬鋼線

炭素鋼線

亜鉛めっき・クロメート処理

亜鉛めっき・クロメート処理

亜鉛めっき・クロメート処理

亜鉛めっき・クロメート処理 Ｍ３×１６

２００８年１２月 ２日

ＶＣＴ、Ｓ－ＶＣＴ

●適用電線

２ＰＮＣＴ ２ ２１.２５ｍｍ ・２ｍｍ ３心

●適用圧着端子
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●電線加工寸法
ストリップ
ゲージ

状態での極表示

(極表示は一例を示す)

ゴムボデーを外した

極配置寸法

接地極

刃受ボッチ
の中心位置 刃受穴

接地側極

刃受ボッチの中心位置
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注）製造工場により彫刻が異なる 刃受ボッチ

の中心位置
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防雨形

Ｍ３×３２

２ ２０.７５ｍｍ ～２ｍｍ ３心２ＣＴ、２ＲＮＣＴ

２ｍｍ ３心２
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