
電気用品の記号

蓋の色品 番

別 表

ＭＨ２８７２

別表による

黒

白

21

3

２０２１年０２月２５日

心線が見えない

心線が見える

× 差し込み不完全

〇 奥まで差し込み完了

３.５ｍｍ ・・・ 丸形圧着端子：Ｒ３.５-４、Ｒ５.５-４
２.０ｍｍ ・・・ 丸形圧着端子：Ｒ２-４

２

２
● 銅より線(圧着端子接続)

刃受穴

刃受ボッチ

極配置寸法 極の説明

炭素鋼線

色：別表による

取 付 金 具

ユリア樹脂器 台

Ｍ３ｘ２２
Ｍ４ｘ８

ユリア樹脂

黄 銅 線
鋼 板 亜鉛めっき･クロメート処理

亜鉛めっき･クロメート処理

色：黒

５ なべ小ねじ（セムス) ２
３４ 大頭丸平小ねじ
２

１
１

１
２
３

蓋

接地２Ｐ１５Ａ引掛埋込コンセント

処 理 摘 要

品 番

単位

部 番 個 数 材 質

品 名尺 度 三角法

mm
1
1

定 格

作 成

部 品 名

２Ｐ＋Ｅ.１５Ａ.１２５Ｖ.

ＪＥＴＥ
ＰＳ

4

5

刃受ボッチの
中心位置

電圧側極 接地側極

接地極

の中心位置

刃受ボッチの中心位置

接地極

接地側極

( ※１では 、※２では )

電線挿入確認窓

ME I K OS HA CO. , L T D .明 工 社株式会社

ＭＨ２８７２ＷＷ

さい。
より心線が奥まで確実に差し込まれていることを確認してくだ
(推奨締め付けトルク：１.１～１.２Ｎ・ｍ)、電線挿入確認窓
電線を差込穴に差し込み、端子ねじをしっかり締め付けた後

■ 結線方法（はさみ込み接続)

● 銅単線(はさみ込み接続)
φ１.６ｍｍ φ２ｍｍ

■ 適用電線

※１：Ｒ３.５-４使用の場合
※２：Ｒ５.５-４使用の場合

ストリップ１６ｍｍ

ストリップ１６ｍｍ

７８２
Ｈ
Ｍ

２
ＥＰ
Ｓ
ＪＥ
Ｔ１５Ａ
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