
● 壁面から1m以内に吊り金具にて支持してください。地震の揺れで外れ、落下の恐れがあります。

■	吊り金具

仕様 種別 ご注文品番 色味 適合 梱包・結束 販売単位 標準価格（円） 納期 
区分吊りボルト

E

30型・45型

DPY1-W3 銀 W3/8 20 100 ─ 1個 194 
E DPY1-W4 銀 W1/2 20 ─ ─ 1個 235 セ
E DPY1-M10 銀 M10 20 ─ ─ 1個 194 セ
P P-DPY1-W3 W3/8 20 100 ─ 1個 295 
P P-DPY1-W4 W1/2 ─ ─ ─ 1個 315 受

SD SD-DPY1-W3 W3/8 20 100 ─ 1個 340 
SD SD-DPY1-W4 W1/2 ─ ─ ─ 1個 445 納

応用例

六角M6×65
（別売品）

側面の穴を利用し、
ボルト（M6×65）で
補強することもでき
ます。

■	吊り金具

仕様 種別 ご注文品番 色味 適合 梱包・結束 販売単位 標準価格（円） 納期 
区分吊りボルト

E

30型・45型

DPY2-W3 銀 W3/8 20 100 ─ 1個 245 
E DPY2-W4 銀 W1/2 20 ─ ─ 1個 285 セ
E DPY2-M10 銀 M10 20 ─ ─ 1個 245 セ
P P-DPY2-W3 W3/8 20 100 ─ 1個 330 セ
P P-DPY2-W4 W1/2 ─ ─ ─ 1個 370 受

SD SD-DPY2-W3 W3/8 20 100 ─ 1個 475 
SD SD-DPY2-W4 W1/2 ─ ─ ─ 1個 570 納

形鋼に直接取り付ける場合

フランジ厚

形鋼止め部のボルト・ナット
類は別売品です。ボルトサイ
ズは、フランジ厚を考慮して
ご注文ください。

振れ止めについて

DYR1-W□

既設のレースウェイに
後付けでも取り付け
可能な振れ止め金具
です。
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座付ナット

六角M6×65

座付ナット

仕様詳細情報
E仕様 W3/8、M10用 座付ナット（E）

W1/2用 六角ナット、座金（E）
P仕様 W3/8用 座付ナット（E）

W1/2用 六角ナット、座金（E）
SD仕様 六角ナット、座金（S）

仕様詳細情報
E仕様 W3/8、M10用 座付ナット（E）

W1/2用 六角ナット、座金（E）
P仕様 W3/8用 座付ナット（E）

W1/2用 六角ナット、座金（E）
SD仕様 六角ナット、座金（S）

許容静荷重
490N

［50kgf］
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許容静荷重
392N

［40kgf］

405PDYR1-W□▶

581E＝電気亜鉛めっき　P＝塗装　SD＝高耐食性めっき鋼板（スーパーダイマ）

二種金属製線ぴ
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