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取付穴
4-Φ6

電源線挿入穴Φ35
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取付穴6-Φ7

壁面取付

円形ブラケット
●SZW-001W
1,600円（税抜き） 

■ 取付寸法図
（単位:mm）

■ 取付寸法図
（単位:mm）

90°

取付穴(Φ6×4箇所)
Φ73

配線穴(Φ12)

M5取付
推奨締付トルク
1.4 N・m

M5取付
推奨締付トルク
1.4 N・m

M6取付
推奨締付トルク
2.4 N・m

M5取付
推奨締付トルク
1.4 N・m

■ 取付寸法図
（単位:mm）

M5取付
推奨締付トルク
1.4 N・m

ブラケット方向へ
配線取出し可能

材質：SPCE

Φ54

取付穴
(Φ6×4箇所)

※M16×P1.5ケーブルグランド取付け
別途お買い求めください。

※安全のため、M2仕様を取り付ける際には壁
面取付ブラケットカバーをご使用いただき、
配線が露出しないようにしてください。

※安全のため、M2仕様を取り付ける際には壁
面取付ブラケットカバーをご使用いただき、
配線が露出しないようにしてください。

配線穴(Φ15)
(SZK-002W/SZK-003W)

(2
5)

対応製品
LRシリーズ

壁面取付防水ブラケット
（Φ80㎜/Φ100㎜用）
●SZK-101
3,400円（税抜き） 

■ 取付寸法図
（単位:mm）

材質：PC

対応製品
SKS※・SKH※
SF08・SF10
SL08・SL10

壁面取付ブラケット
●SZK-002W
2,100円（税抜き） 
対応製品
LR4, LR5

●SZK-003W
2,100円（税抜き） 
対応製品
LR6, LR7,WDB,PWS
LA6-POE

●SZK-004W
3,000円（税抜き） 
対応製品
LR6, LR7,PWS

 材質：PC

 材質：PC

材質：PC

※3点ボルト足取付にはマウントラバーを必ず使用ください。
AC電源プラグ付コードには対応していません。

配線穴Φ15

Φ70
取付穴
Φ6×4箇所

壁面取付ブラケット
（Φ80㎜/Φ100㎜用）
●SZK-102
3,600円（税抜き）※

材質：SUS304 対応製品
SKS・SKH
SF08・SF10
SL08・SL10

壁面取付
ブラケット用カバー
●SZK-104
2,100円（税抜き）

材質：PC 対応製品
SZK-102

38

70

3

配線穴（Φ15）
AC電源プラグ付コードを
使用する場合：Φ30

22

取付穴
Φ6×4箇所

壁面取付ブラケット
●SZ-007
1,300円（税抜き）

材質：SECC

対応製品
SKS-M1・SKH-M1 / 
SF08-M1J / SF10-M1J /
SL08-M1J / SL10-M1J
取付ピッチがΦ50,70のタイプ

壁面取付ブラケット
●NE-002D
2,100円（税抜き）

材質：PC

対応製品
NE-A,NE-IL

■ 取付寸法図
（単位:mm）

■ 取付寸法図（単位:mm）

壁面取付ブラケット
●SZ-008
3,200円（税抜き）

材質：SECC

対応製品
SKS-M1・SKH-M1・SKP-M1 /
SF08-M1J / SF10-M1J /
SL08-M1J / SL10-M1J /
SL15-M1J
取付ピッチがΦ50,70,120,140
および□74のタイプ

■ 取付寸法図（単位:mm）

■ 取付寸法図
（単位:mm）

■ 取付寸法図
（単位:mm）

■ 取付寸法図（単位:mm）

壁面取付ブラケット
●SZ-023
6,100円（税抜き）

材質：
ブラケット SECC
ブラケットカバー AES

対応製品
SKS・SKH・SKP / SF08-J
SF10-J / SL08-J / SL10-J
SL15-J
取付ピッチがΦ50,70,120,140
および□74のタイプ

■ 取付寸法図（単位:mm）

壁面取付ブラケット
（Φ150㎜用）
●SZK-103
6,200円（税抜き）※

材質：SUS304 対応製品
SKP / SL15

壁面取付
ブラケット用カバー
●SZK-105
4,100円（税抜き）材質：PC
対応製品
SZK-103

60

130

30

取付穴Φ7×4箇所

配線穴（Φ15）
AC電源プラグ付コード
を使用する場合：Φ30

壁面取付ブラケット
●RF-001
8,400円（税抜き）

材質：ABS

対応製品
RFV,RFT

壁面取付ブラケット
SZ-110（オフホワイト）
2,100円（税抜き）

SZ-110D（オフダークグレー）
2,100円（税抜き）

SZ-110S（シルバー塗装）
2,700円（税抜き）

材質：ABS

対応製品
LS7

設置イメージ

ねじ/ナット
※1：M8×2個
※2：M10×2個

推奨締付トルク
2.4N・m

※1
※2 取付け穴（4-Φ6）

配線取出し穴（Φ18）

Φ5
4

2-Φ11

Φ9

29
.5

20
35

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS
RoHS

RoHS RoHS

RoHS

167  … 標準在庫製品（2022年7月時点） 標準在庫製品以外は、受注生産になります。
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壁面取付

■ 取付寸法図（単位:mm）

●NH-WST
オープン価格

■ 取付寸法図 （単位:mm）

材質：SECC 対応製品
NH-FB

壁面取付アングル
（配線露出タイプ）

壁面取付ブラケット
（オプション）

NH-WST2
オープン価格

■ 取付寸法図（単位:mm）

■ 取付寸法図（単位:mm）

対応製品
LA6-POE

壁面取付ブラケット
（オプション）

●PWS-001
2,100円（税抜き） 
対応製品
PWS

壁面取付ブラケット
（オプション）

●NH-001
オープン価格
対応製品
NHV

 材質：SECC

 材質：SECC

 材質：SECC

SZK-002A
2,100円（税抜き） 

■ 取付寸法図（単位:mm）

材質：ABS

対応製品
LR4-A

壁面取付ブラケット
SZK-003A
2,100円（税抜き） 

対応製品
LR6-A

壁面取付ブラケット

 材質：ABS

材質：ADC12

取付穴(Φ6×3箇所)46

(2
5)

80

配線穴(Φ15)

M5取付
推奨締付トルク
1.4 N・m

アルミポール（Nタイプ）用

アルミポール（N/Tタイプ）用

ポール取付け

壁面取付ブラケット
●SZK-001U
3,000円（税抜き）

■ 取付寸法図（単位:mm）

M4取付
推奨締付トルク
0.6 N・m

取付穴（Φ5×4箇所）
取付穴（Φ5×4箇所）

90°

Φ54～Φ56
Φ73

配線穴（Φ12）
M4取付

推奨締付トルク
0.6 N・m

90°

120°

取付穴(Φ5×3箇所)
取付穴(Φ5×4箇所)
Φ54～Φ56
Φ40～Φ50

配線穴(Φ12)

円形マルチピッチブラケット
●SZP-001W
1,500円（税抜き）

材質：PC

対応製品
LRシリーズ

対応製品
LRシリーズ

対応製品
LRシリーズ

対応製品
LRシリーズ

対応製品
LRシリーズ

■ 取付寸法図（単位:mm）

円形ブラケット
●SZP-002U
2,400円（税抜き）

材質：ADC12

■ 取付寸法図（単位:mm）

M5取付
推奨締付トルク
1.4 N・m

QR
コード

動画でチェック!!

取付穴（Φ6×4箇所）
取付穴（Φ6×4箇所）

ストッパ側

Φ54～Φ56

90°

18
.5

配線穴（Φ15）

Φ73

90°45°45°

■可倒範囲

機器搬送時に製品を
取付けたまま倒すことが
できます。材質：PC

可倒ブラケット
●SZQ-001W
3,200円（税抜き）

■ 取付寸法図（単位:mm）

円形ブラケット
●SZP-003W
1,300円（税抜き）

材質：PC

M4取付
推奨締付トルク
0.6 N・m 配線穴(Φ12)

120°
120°

Φ40

取付穴(Φ5×3箇所)■ 取付寸法図（単位:mm）

材質：PC

ポール取付けブラケット ポール取付けブラケット
●SZP-101
3,000円（税抜き）
対応製品
SKH/SF10/SL10

※5点ボルト足取付にはマウントラ
バーを必ず使用ください。
AC電源プラグ付コードには対応
していません。

■ 取付寸法図（単位:mm）

12.2 N.m
推奨締付トルク

※1：Ｍ8×2個
ねじ・ナット

※2：Ｍ10×2個

材質：SPHC-P

Lアングル

75

3

55

5

(20)

Φ9

2-Φ11Φ5 (20)

Φ22.5
(R20)

32

20
※1

35
※
2
30

80

アルミポール（Tタイプ）用

■ 取付寸法図
（単位:mm）

●SZL-001
1,300円（税抜き） 
対応製品
LRシリーズ

対応ポール
POLE22-AT

対応ポール
POLE22-AN
POLE22-AT

対応ポール
POLE22-AN
POLE22-AT

対応ポール
POLE22-AN

対応ポール
POLE22-AN

対応ポール
POLE22-AN

対応ポール
POLE22-AN

M5取付
推奨締付トルク
1.4 N・m

Φ54

取付穴
(Φ6×4箇所)

配線穴(Φ15)

(2
5)

ポール取付穴２箇所

コード取付穴

製品取付穴２箇所
SF10-M□KT□/SL10-M□KT□

製品取付穴２箇所
SF10-M□JN/SL10-M□JN
SKH-M□J□/SKH-M□T□

■ 取付寸法図（単位:mm）
M5取付

推奨締付トルク
1.4 N・m

Φ54

取付穴
(Φ6×4箇所)

配線穴(Φ15)

(2
5)

63.2

35
40

6
83
.2 21

45

12

2-Φ4.5

62

16
38

32

113

9.
8

70

79
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スリット

19
40 80

材質：ADC

●SZP-004W
3,200円（税抜き）

120°12
0°

3-Φ
4.2Φ

40

■ 取付寸法図
（単位:mm）

対応製品
LA6-POE,
LR6-USB
(POLE-□00A21
+O0109と併用),
LA6-POE（TN仕様）,
LA6（WJ仕様／TN仕様）,
WDB
対応ポール
POLE-A21

RoHS

ポール取付けブラケット

材質：PC

NE-001D
2,700円（税抜き）

対応製品
NE-A, NE-IL

対応ポール
POLE22-AN（NE-IL除く）
POLE22-AT（NE-IL除く）
POLE-A21

RoHS

59
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