
EXCELLENTシリーズ

品番 呼寸JANコード 商品コード
738311
738312
738313

VP150B
VP175B
VP200B

150mm
175mm
200mm

内箱/外箱
6/60
6/60
6/60

本体寸法（H×W×D） 重量
H167×W50×D15mm
H193×W55×D15mm
H217×W55×D15mm

205g
270g
360g

4954458051076
4954458051083
4954458051090

品番 呼寸JANコード 商品コード
738541
738542
738543

VKNU150
VKNU175
VKNU200

150mm
175mm
200mm

内箱/外箱
6/60
6/60
6/60

本体寸法（H×W×D） 重量
H169×W53×D15mm
H194×W53×D15mm
H216×W53×D15mm

180g
250g
330g

4954458051045
4954458051052
4954458051069

品番 呼寸JANコード 商品コード
738315
738316

VR125B
VR150B

125mm
150mm

内箱/外箱
6/60
6/60

本体寸法（H×W×D） 重量
H135×W55×D12mm
H167×W55×D12mm

60g
140g

4954458051106
4954458051113

品番 呼寸JANコード 商品コード
738321
738322

VKN125B
VKN150B

125mm
150mm

内箱/外箱
6/60
6/60

本体寸法（H×W×D） 重量
H140×W55×D12mm
H168×W53×D15mm

100g
185g

4954458051120
4954458051137

品番 呼寸JANコード 商品コード
738325
738326

VNN125B
VNN150B

125mm
150mm

内箱/外箱
6/60
6/60

本体寸法（H×W×D） 重量
H140×W55×D12mm
H160×W55×D12mm

120g
140g

4954458051168
4954458051175

品番 呼寸JANコード 商品コード
738323 VKN175B 175mm

内箱/外箱
6/60

本体寸法（H×W×D） 重量
H195×W55×D15mm 270g4954458051144

ペンチ・ニッパー

●手の疲れが従来の50%軽減できる発泡エラストマグリップ仕様●熟練工による手作業での刃付
特長
●最も標準的なペンチで幅広い用途に使用できます。
仕様
●（VP150B）切断能力:鉄線φ2.2／銅線φ3.0／硬鋼線φ1.2／ピアノ線φ1.2
●（VP175B）切断能力:鉄線φ3.0／銅線φ3.5／硬鋼線φ2.0／ピアノ線φ1.6
●（VP200B）切断能力:鉄線φ3.4／銅線φ4.0／硬鋼線φ2.0／ピアノ線φ1.8

特長
●ローレット付でつかみ部は、細口で細かい作業に
　適しています。
仕様
●（VR125B）切断能力:鉄線φ1.2／銅線φ2.6
●（VR150B）切断能力:鉄線φ1.5／銅線φ2.6

材質
●構造用炭素鋼
●熱処理:無酸化焼入/刃部(高周波焼入)
●硬度:刃部(HRC58～61)

材質
●構造用炭素鋼 ●熱処理:無酸化焼入/刃部(高周波焼入)
●硬度:刃部(HRC58～61)

特長
●切断能力と耐久性に優れ、電気工事など幅広く
　ご使用できます。
仕様
●（VKN125B）切断能力:鉄線φ1.2／銅線φ2.0／硬鋼線φ0.3／ピアノ線φ0.3
●（VKN150B）切断能力:鉄線φ2.0／銅線φ3.0／硬鋼線φ1.2／ピアノ線φ1.2

材質
●構造用炭素鋼
●熱処理:無酸化焼入/刃部(高周波焼入)
●硬度:刃部(HRC58～61)

特長
●鉄線・銅線・鋼線・VA線・エコ電線などの切断に
　適しています。　　　　　　　　　　　
仕様
●（VKN175B）切断能力:鉄線φ3.0／銅線φ3.5／ピアノ線φ1.6／VA線φ2.0X3芯まで

材質
●構造用炭素鋼
●熱処理:無酸化焼入/刃部(高周波焼入)
●硬度:刃部(HRC58～61)

特長
●電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に適しています。
●皮むき穴付φ1.2・φ1.8mm
仕様
●（VNN125B）切断能力:鉄線φ1.2／銅線φ2.0
●（VNN150B）切断能力:鉄線φ1.2／銅線φ2.6

材質
●構造用炭素鋼
●熱処理:無酸化焼入/刃部(高周波焼入)
●硬度:刃部(HRC58～61)

特長
●刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラットな切断面を実現
仕様
●（VKNU150）切断能力:軟鉄線φ2.0／銅線φ3.0／VA線φ2.0X2芯まで
●（VKNU175）切断能力:軟鉄線φ2.4／銅線φ3.5／VA線φ2.0X3芯まで
●（VKNU200）切断能力:軟鉄線φ2.6／銅線φ4.0／VA線φ2.6X3芯まで

材質
●構造用炭素鋼
●熱処理:無酸化焼入/刃部(高周波焼入)
●硬度:刃部(HRC58～61)
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