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エアーチャック

品番JANコード 商品コード
133134
133135
133136
133137

#134
#135
#136
#137

適合
米式バルブ

英式バルブ・米式バルブ
米式バルブ
米式バルブ

重量
80g
65g
－
－

内箱/外箱
－/10
－/1
－/10
8/40

4954458330713
4954458332939
4954458330737
4954458332946

品番JANコード 商品コード
133130
133131
133132
133133

#130
#131
#132
#133

適合
英式バルブ・米式バルブ
英式バルブ

英式バルブ・米式バルブ
米式バルブ

重量
65g
50g
80g
95g

内箱/外箱
－/10
－/10
－/10
－/10

4954458330386
4954458330409
4954458330393
4954458330416

エアーチャック ・ タイヤゲージ

タイヤゲージ ・ バルブコアドライバー

仕様
●本体:凸G1/4
　(ホースジョイント付)
●相手側:内径1/4
　ゴムエアーホース
●タケノコ外径:7.8±0.2
材質
●真鍮クロームメッキ

仕様
●本体:凸G1/4
　(ホースジョイント付)
●相手側:内径1/4
　ゴムエアーホース
●タケノコ外径:7.8±0.2
材質
●真鍮ニッケルメッキ

仕様
●本体:凸G1/4
　(ホースジョイント付)
●相手側:内径1/4ゴム
　エアーホース
●タケノコ外径:7.8±0.2
材質
●真鍮ニッケルメッキ

仕様
●本体:凸エアープラグ
●相手側:凹エアーソケット
材質
●真鍮ニッケルメッキ

仕様
●本体:凸エアープラグ
●相手側:凹エアーソケット
材質
●真鍮ニッケルメッキ

仕様
●本体:凸G1/4
　(ホースジョイント付)
●相手側:内径1/4
　ゴムエアーホース
●タケノコ外径:7.8±0.2
材質
●真鍮ニッケルメッキ

仕様
●本体:凸エアープラグ
●相手側:凹エアーソケット
材質
●真鍮ニッケルメッキ

仕様
●測定範囲:0.1～1.0MPa
●使用温度:0～50℃
●本体:凸エアープラグ
●相手側:凹エアーソケット
●適用バルブ形状:米式
材質
●真鍮ニッケルメッキ

自転車・自動車兼用（ショートタイプ） 自転車用（ショートタイプ） 自転車・自動車兼用

自動車用
（カプラ接続タイプ）

自転車・自動車兼用
（カプラ接続タイプ）

自動車用

自動車用
（カプラ接続タイプ）
※ウレタンホース50cm付

自動車用
（カプラ接続タイプ）
※ダイヤルゲージ付

●ヘッドが斜めで当てやすい
●ポケットクリップ付きで携帯に便利
●簡単に測定できます

●ボディーが長いので
　ダブルタイヤにも対応
●チャック先端を細長くして
　あるので、ほとんどのアルミ
　ホイールにも対応します

●ボディーが長いのでダブル
　タイヤにも対応
●チャック先端を細長くして
　あるので、ほとんどのアルミ
　ホイールにも対応します
●最小測定範囲１ＫＰａの精密測定

仕様
●適応:バイク･小型自動車用
●測定範囲:100～350KPa
●対応:シングルタイヤ
材質
●アルミ・プラスチック・ゴム他

仕様
●適応:バイク･小型自動車用～
　大型自動車用
●測定範囲:100～1,100KPa
●対応:シングル･ダブルタイヤ
材質
●真鍮・鉄・ゴム他

仕様
●適応:バイク･小型自動車用～
　大型自動車用
●対応:シングル･ダブルタイヤ
●測定範囲:100～1,100KPa
●測定精度:±3%
●使用電池:CR2032･･･1個､
　LR44･･･2個

●バルブコアの
　取り外し、取付けに

仕様
●全長:
　170mm

品番JANコード 商品コード
133138
133139

#141
#142

適合
米式バルブ
米式バルブ

内箱/外箱
－/1
－/1

4954458332953
4954458332960

品番JANコード 商品コード
133140
133147

#140
#147

適合
米式バルブ
－

内箱/外箱
－/1
－/10

4954458332977
4954458331499

#141 #142 #140 #147

#130

#134 #135 #136 #137

#131 #132 #133

DI-S3 （重力式） DI-S4 （吸上式）

安定したスプレーパターンで使い易く用途が広範囲 ！
ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを
求める作業に ！

品番JANコード 商品コード
129001 DI-S3

ノズル径/カップ容量
1.3mm/400cc

内箱/外箱
－/14954458333318

品番JANコード 商品コード
129002 DI-S4

ノズル径/カップ容量
1.5mm/750cc

内箱/外箱
－/14954458333325

エアースプレーガンセット

仕様
●塗料供給方式：重力式●空気使用圧力：0.3～0.34Mpa
●空気使用量：90I/min●塗料噴出量：165ml/min
●パターン開き：150mm●本体重量：440g
材質
●本体：アルミダイキャスト
●パーツ：真鍮・ステンレステフロン・
　ニッケルメッキ
付属品（セット内容）
●スプレーガン本体●専用ガンカップ
●取扱説明書●ブラシ●プラグ
●空気流量調節器（凹G1/4凸R1/4）

仕様
●塗料供給方式：吸上式●空気使用圧力：0.3～0.34Mpa
●空気使用量：130I/min●塗料噴出量：185ml/min
●パターン開き：180mm●本体重量：440g
材質
●本体：アルミダイキャスト
●パーツ：真鍮・ステンレステフロン・
　ニッケルメッキ
付属品（セット内容）
●スプレーガン本体●専用ガンカップ
●取扱説明書●工具●専用プラグ
●空気流量調節器（凹G1/4凸R1/4）

空調流量
調節器付

仕様（DI-S3/DI-S4）
●使用流体：圧縮空気●使用温度:－10℃～60℃
●使用最高圧力:0.69MPa●エアー取付:G1/4
●所要圧縮機:0.75Kw●圧力計付流量調整器:凹G1/4凸R1/4
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