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■ 圧着端子カシメ構造です。

型番・標準価格
型　番 カバー材質 適用電池 自重 入　数 標準価格税別/袋

MP-1SN 塩ビ 006P9V×1 2.1 10 / 袋 ▲400
MP-1LN ABS 006P9V×1 2.5 10 / 袋 ▲490
MP-TSN 塩ビ 006P9V×1 2.1 10 / 袋 ▲490
MP-TLN ABS 006P9V×1 2.5 10 / 袋 ▲510

■ まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。 ▲は値上げした製品です。
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MP SERIES 電池スナップ
■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図を 

ダウンロードしてご確認下さい。

構成内容
線　材 カバー材質 端子材質 端子表面処理

UL1007　AWG26L=150 塩ビ / ABS 真ちゅう ニッケルメッキ

テクニカルデータ

使用温度範囲 : 10℃+60℃

パック型番・標準価格
型　番 入　数 標準価格税別/袋

MP-1SN-P 100 / 袋 ▲3,160
MP-1LN-P 100 / 袋 ▲3,840
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▲は値上げした製品です。
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■ MPシリーズのリード線は長さ変更のカスタマイズが可能です。
リード線の長さは40mm1000mmまで、1mm単位でご指定可能です。
最小注文数は2,000個からで、標準納期は約2.53.5ヶ月です。
価格は注文数によって異なりますので、営業部までお見積り依頼をお願い致します。

401000mm　1mm単位


